Opis techniczny

do projektu budowy ruroggu ttocznego kanalizacji wraz z przepompanciekow
oraz zasilaniem energetycznym przepompowni
Gilwa - Bronno gm. Kwidzyn

1.Podstawa opracowania

- obowigzujace normy i przepisy

- opracowania geodezyjne

- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych

- wytyczne projektowania instalacji elektrycznych

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ruegrkanalizacji ttocznejrednicy 90mm z rur PE
laczonych przez zgrzewanie z wysypiska odpadow g&ystowdci Gilwa Mata

do istniejcej kanalizacji sanitarnej w miejscoyad Bronno gmina Kwidzyn wraz z
przepompowiaisciekOw i zasilaniem energetycznym przepompowni.

Inwestorem przedsiziecia jest Zaktad Utylizacji Odpaddw sp. z 0.0.82-%kiva Mata 8

3.Rozwizania techniczne
3.1 Instalacja kanalizacji

Rurocag ttoczny kanalizacji wykonanatizie z rur PE100 SDR17$8ednicy 90 mm
lczonych przez zgrzewanie za porpésztattek elektrooporowych oraz zgrzewanie
doczotowe. Na skrzgwaniu z istnigicym przepustem na rzece Wandowce / dziatka nr 448/
rurocag utazony w rurze ostonowsjrednicy 225 mm z rury PE 100 SDR 17,0. Rura
ostonowa uktadana na podsypce piaskowej fjfutm i obsypana piaskiem do
wys. 30 cm ponad gorury. Na obsypce uky¢ tasme sygnalizacyjn zotto-czarm
szerokéci 15 cm. Rzdne posadowienia przepustu petgjprzez interpolagjna podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej. Skéoyvania z Kanatem Paczkowskim i raek/andowlg
wykon& zgodnie z zakczonym pozwoleniem wodno-prawnym oraz uzgodnienami
zaradcami. Skrzyowanie z gazoapiem wysokiego éhienia wykona zgodnie z
zahczonym uzgodnieniem PSG Guok.
Whczenie projektowanej kanalizacji do istaegj sieci w miejscowi&ei Bronno wykona
poprzez nabudowanie studni rewizyjnej Dn X860z kegdw betonowych zgodnie z
warunkami technicznymi PW-K Kwidzyn. W celwaryjnego oprénienia rurocigu
przewidziano studnie odwadnieé¢ z kegéw Dn1200mm wypogane w zasuw odcinajca
ze ziczem klowym przystosowanym dcg@a wozu asenizacyjnego. Szczegoty uzgédni
w trakcie montau z Inwestorem.
Przepompownigciekow wykonana jako zbiornik polimerobetonosvgdnicy 1200 mm
posadowiony na podbudowie z betonu B10 gtGlzm wyposzona w dwie pompy
zatapialne pracage naprzemiennie oraz szafterujca.
Wyposaenie przepompowriciekow:
- zbiornik z polimerobetonurednicy 1200mm H=5,00m, prZeja szczelne z PVC, skosy
przydenne zapobiege¢ gromadzeniu siosadu



-pompy zatapialne z pem tracym wykonanie antyeksplozyjne /Ex/ o parametrach:
-wysoké¢ podnoszenia 19,5 - 20,0 m s.w.
-wydajné¢ 8,0 — 8,5 m3/h
-moc zainstalowana 1,5-2,0 kW
-napgcie  3x400V
-zespoly spkgajace z elementami mocigymi / szyny mocujce, prowadnice rurowe/
-orurowanie przepompowni ze stali nierdzewnej
-wtaz wejciowy typu lekkiego z zamketiem
-drabina zéfriowa i pomost serwisowy ze stali nierdzewnej
-kominki wywiewno-nawiewne z PVC
-tancuchy i hczniki ze stali nierdzewnej
-zawory zwrotne kulowe
-zawory odcinagce
-zawoér napowietrzago-odpowietrzajcy

Komora zasuw wykonana w postaci studniggéw betonowych dn1500mm z pokryw
zelbetows i kominem wiazowym z kigow betonowych dn1000mm z pokryvkelbetows

i wikazem typu lekkiego. Otwory wtazowe winnyclprzesungte wzgkdem osi studni tak,
aby pokrywa dn 1500mm tworzyta pomosénedni. Studng wyposay¢ w drabiny zejciowe
ze stali nierdzewnej. Kompustawt na podbudowie betonowej wspdlnej z przepompawni
Do pomiaru przeptywsciekdw przewidziano przeptywomierz kotnierzogngdnicy 80mm
typ MPP6 zainstalowany w studni rewizyjnejleag wykona obefcie przeptywomierza jak
pokazano na rysunku. Studnia ggdw betonowycKrednicy 1200mm.

Po wykonaniu monta rurocagu wykona probe szczelnéci na cknienie 6,0 bar.
3.2 Zasilanie energetyczne przepompowni

3.2.1 Linia kablowa zalicznikowa 0.4 kV- zasilam@ szafki sterupcej.

Projektowaa lini¢ kablowg zasilajca szaflk; steruapca przepompowni wykoniazgodnie z
rys. nr E-1 kablem typu YKY 5x4 nfm

Projektowany kabel uktaélaw ziemi zgodnie z noralN SEP-E-004. Kabel w ziemi ukfadla
na gébokasci 0,9 m, ling falista na 0.1 m podsypce z piaskuzdke grunt jest piaszczysty
podsypka nie jest wymagana. Na kablu co 1@iary¢ opask identyfikacyjr kabla typu
Oki. Kabel przysypa0.1 m warstw piasku , nagpnie 0.15 m warstwwziemi rodzimej i
przykry folia PCV koloru niebieskiego. Na catej digokabel utay¢ w rurze ostonowej
AROT DVK 50.

Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni voypadzt z istniepcej szafki zasilaicej SZ.

3.2.2 Szafka sterujca przepompowni .

Moc przepompowni zgodnie z opracowaniem byamod-kan. Szafka stenga z
rozruchem bezgrednim.Wyposazenie szafki sterowniczej zgodnie ze standardami all
szafek typowych , w zalsosci od mocy i uktadu pracy pomp — dostarcza dostawca

pomp.

Lokalizacje szafki sterownicze] pokazanomaunku nr 16.



Szafka sterownicza winnadbgrzystosowana jest do zasilania awaryjnego z atweg
padotwdrczego (np. przewnego ) i uniemgiwiajacy podanie nagtia z agregatu na sie
zaktadu energetycznego.
Szyr PE w szafce uzieri. Pohczenie wykon&bednark FeZn 20x4 . Zastosowa
dodatkowo uziom gtowy w ilosci zapewniajcej uzyskanie rezystancji nie ekszej od 10
Q. Z punktu PE wyprowadgzipolaczenia wyréwnawcze do metalowych obudéw , rugaiv,
zbiornikow .
Szafka sterugca musi spetnia ponisze wymogi:

—Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wesnznymi, z maliwoscia zamknécia drzwi

zewretrznych na zamek patentowy

— Metalowa noga do przy&eenia do fundamentu betonowego

— Stopié odporndci obudowy na udary IK10

— Wytacznik zasilania 3x400 V

— Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

— Zabezpieczenie przegeniowe silnikow pomp,

- Kontrola symetrii zasilania,

— Mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panel@eratorskim z zintegrowanym

portem RS232 i protokotem MODBUS,

— Licznik godzin pracy — funkcja realizowana pratzrownik,

— Licznik liczby zahczen — funkcja realizowana przez sterownik

— Samoczynne sterowanie pggmmp w oparciu o 4 sygnalizatory poziomu,

— Przehcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterduan;

— Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

- Informacje o stanie pomp i pompowni $myetlane na w§wietlaczu sterownika,

— Gniazdo serwisowe 230V/6A,

- Grzalka z termostatem,

— Sygnalizator optyczny awarii

— Czujnik otwarcia szafy sterowniczej

- Plywakowe sygnalizatory poziomu 4 szt.

— Armatura z linlg obcaznikiem do powieszenia sygnalizatorow

3.2.3. Ochrona od poraen
Jako system ochrony od pizea przyjeto samoczynne wyEzenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
Przewod ochronno-neutralny PEN ozn&dzylorem niebieskim . Przewdd PEN w szafce
sterowniczej przepompowni uziengoprzez wykonanie uziemieniaggywego .Wymagana
rezystancja uziemienia szafki sterowniczej 10 8¢czegdla uwag zwrdock na trwate
pokczenia w torze pdowym. Skutecznid ochrony sprawdzipomiarem.

3.2.4 Uwagi kaacowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowspz zinwentaryzowanie po ich wybudowaniu
naley zleci jednostce geodezyjnej

- projektowany kabel wykodagodnie z uzgodniartras oraz projektem

- przed rozpoexiem wykopow doktadnie zapozhai¢ z projektowan tras kabla w terenie
oraz istnigjicym uzbrojeniem terenu a ngstie przysipi¢ do jego wyznaczenia

- W czasie prowadzenia robot uwgdihic uwagi podane w uzgodnieniach

- prawidtowd¢ wykonania catéci robot sprawdzi pomiarami : rezystancji izolacji kabli ,

- cata¢ robdt wykona zgodnie z normspN SEP-E-004 , oraz niniejszym projektem

- ha montowanaparatug ,osprzt , kable przewody natg posiada atesty lub aprobaty
techniczne

- cala¢ prac wykona zgodnie z niniejszym projektem i oba&ujacymi przepisami



- prawidtowd¢ wykonania catéci robot sprawdzi pomiarami : rezystancji izolaciji
przewodow,rezystancji uziomow, skutecmochrony przeciw poegniowe;.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robégadnia& na roboczo z kierownikiem
budowy.

4. Roboty ziemne

Projekt zaktada wykonanie robét metodykopow ecznych na odktad w miejscach
kolizji oraz na odcinkach, gdzie zasttraeo w uzgodnieniach braowych oraz
mechanicznych dla wykonania komor maataych dla odcinkéw wykonywanych metpd
przewiertu sterowanego oraz dla mantprzepompownéciekéw, komory zasuw,studni
odwadniajcych i pomiarowe.

Wykop pod przepompowni komor zasuw wykoné&z rozkopem 1:0,7 , dodrczesé
wykopu zabezpieczyszalunkiem do wysokci 2 m od dna wykopu. Natg bezwzgtdnie
zabezpieczyszalunkiem czynne ruragi kanalizacji odciekowzeby nie dopsci¢ do
oberwania skarpy w trakcie wykonywania wcipkbjektowanej kanalizacji. Sposéb
zaszalowania ustéalw trakcie montau.

Nadmiar gruntu odwieziony na sktadowisko wskee przez Inwestora lub rozplantowany
zgodnie z ustaleniami z wiacielami terenu.

Nalery zabezpiecz/humus przed zniszczeniem lub przemieszaniem Zerum dolnych
warstw wykopow.

Cala¢ zasypki zagszczana mechanicznie do uzyskania weha 1s= 0.98.

Calty teren olkjy robotami doprowadzipo ich zakéczeniu do stanu pierwotnego.

5.Uwagi i zalecenia

- Materiaty zastosowane do moatawinny posiadawymagane atestywiadectwa
dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne itp

- Stosowa si¢ do wytycznych montaeowych producenta rur i ugdzen.

- Roboty winny by¢ wykonywane przez uprawnione osoby.

- Teren robét zabezpieczyprzed osobami postronnymi, zwtaszcza énie

- Zachowd szczegOla ostraznos¢ przy wykonywaniu wykopow

- Dopuszcza sistosowanie innych materiatowzmprzyjete w projekcie pod warunkiem
spetnienia zatzen projektowych i posiadagych jak@dc¢ nie gorsz niz przyjeta w
projekcie i warunkach okéenych przez Inwestora.

- Wykonawca rob6t zobowizany jest do bezwzgidnego przestrzegania postanowie
zawartych w decyzjach odnénie realizacji rob6t, ochrony srodowiska oraz
uzgodnieniach brarzowych.

- Na terenie, na ktorym zlokalizowana jeésnwestycja nie wysgpuje zielen
podlegajca ochronie.
- Teren inwestycji nie jest olgity ochrona konserwatorska/archeologiczry.

opracowat:

Lucjan Rajkowski @uej Kowalski



