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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEP OMPOWNIA SCIEKOW

1

ROBOTY SANITARNE

1

o
i

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu I-II)

m3

65

o

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie Kkat. IlI

m3

330

o

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebo-
kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll

m3

65

o

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I

m3

218

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |1

m?2

1120

o

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111

m3

283

o

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. 3m

stud.

o

Odwaodnienie rurociggow -ANALOGIA- /tréjnik, tuleja
kotnierzowa, zasuwa, ztacze do weza/ - CENA USREDNIONA

kpl

o
P Ok 0k NP ok Uk AP RN

o

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -ANALOGIA

m

3125

Juny
o

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - RURY OSEONOWE

m

40

|2
Pl

d.1

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
90 mm - ANALOGIA

zlgcz.

286

12
d.1

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-
wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
225 mm - ANALOGIA

zlgcz.

13
d.1l

Przewierty -ANALOGIA- PRZEWIERT STEROWANY - RURO-
CIAG 90 PE

m

3125

14

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

m

15
d.1l

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. 5 m - ANALOGIA- KOMORA ZASUW

stud.

16
d.l

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

[0.5 m] stud.

-2

17
d.1l

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE,
PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm

200m -1 praéb.

18
d.l

Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy
prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 80-100 mm

10m rézn.

293

19
d.1

ANALOGIA - POMPOWNIA SCIEKOW DN1500 - ZBIORNIK
POLIMEROBETONOWY SREDNICY 1500 MM Gt. OK.5,0 M /
DOSTOSOWAC W ZALEZNOSCI OD DOBRANYCH POMP/
WYPOSAZONY W 2 POMPY - CENA KOMPLETNEJ POM-
POWNI WRAZ Z AUTOMATYKA | STEROWANIEM

stud.

20
d.1l

MONTAZ PRZEPLYWOMIERZA WRAZ Z ZASUWAMI | SZAF-
KA STERUJACA Z OKABLOWANIEM

21
d.l

WYPOSAZENIE KOMORY ZASUW [ ZASUWY ODCINAJACE,
TULEJE KOLNIERZOWE, TROJNIK ,NASUWKI, RURY/

kpl.

22
d.1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda-
mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojem-
nikiem do betonu- ANALOGIA- WYKONANIE PODLOZA POD
PRZEPOMPOWNIE | KOMORE ZASUW

m3

Razem dzial: ROBOTY SANITARNE
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
2|ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI

23|Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-11 m3 5

d.2

24| Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci |m 15

d.2|do 0.4 m

25|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m 21

d.2|nie YKY 5X4

26| Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami |m 15

d.2|- RURA DVK50

27|Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.8/m 20

d.2/m w gruncie kat. Ill

28|Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- |m 18

d.2|cie kat Il -GALMAR 14,2X150

29|Montaz rozdzielni RCF 48-60 w obudowie zamknietej (szafowej) |szt. 1

d.2|- 1SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI -TYLKO RO-

BOCIZNA

30| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m 10

d.2|nie-YKY3X4

31|Zarobienie na sucho konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do |szt. 1

d.2|16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw

sztucznych

Razem dziat: ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 2394 dla Lucjan Rajkowski




