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3.3

Opis techniczny

do projektu budowlancgo budy aku socjalnego
w Zakladzie Utvlizacji Odpadow
dzialka 328/2
wies Gilwa Mala 8

Metryvka projektu

Przedmiot inwestycji Budynek socjalny

Inwestor Zaklad Utylizacji Odpadow sp.z 0.0
Adres budowy Gilwa Mala 8

Jednostka projektowa Przedsigbiorstwo Uslugowo Inwestycvine

SINWEST” sp. z 0.0
Kwidzyn ul. Warszawska 16
Autor opracowania arch. mgr inz. J. Synakiewicz
mgr inz. Karol Korocimski
_ mgr inz. Krzysztof Kardzis
Stadium opracowania projekt budowlany
Data opracowania wrzesien 2014r.

Podstawy formalno prawne opracowania

Umowa z Inwestorem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Uchwala
Nr XXXV/256/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2006r

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Obowigzujace normy 1 przepisy ( ustawy 1 rozporzadzenia ) budowlane

Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie

Zgodnie z wymaganiami uzytkowymi okre$lonymi przez Inwestora obiekt bedzie
budynkiem socjalnym zakladu utylizacji odpadow. W czesci budynku wbudowana
kotlownia gazowa na gaz plynny propan-butan. Zbiornik gazu zlokalizowany poza
budynkiem.

Program uzytkowy

Budynek socjalny dla zatogi zakladu utylizacji odpadéw. Na parterze
zaprojektowano dwa zespoly szatni przepustowych ( oddzielnie dla kobiet i
mezezyzn), jadalnig, sanitariaty ogélne, magazynek, kotlownig gazowa.

Na pigtrze zlokalizowano: sterownig, biura brygadzistow, biuro technologa,
archiwum, magazyny, pomieszczenie gospodarcze 1 wezly sanitarne dla kobiet i
MeZCzZyzn.

Przewidywane zatrudnienie pracownikow w systemie dwuzmianowym: kobiet 36,
mezczyzn 27

W tym na najliczniejsza zmiang kobiet 26, mezezyzn 20.

Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura budynku 3460.80 m3
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3.3

3.6

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

Powierzchnia zabudowy 386,47 m2

Powierzchnia uzytkowa 657,69 m2
Wysokos$¢ parteru 3,08 m
Wysokos¢ pigtra 3,00m
Dhugosé 30,77 m
Szerokosé 12,56 m

Nosé kondygnacji dwie

Forma architektoniczna
Budynek posiada prostg forme architektoniczna.

Funkcja
Obiekt bedzie penit funkcje¢ obiektu socjalnego.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura zaprojektowanego obiektu zostata dostosowana do otaczajacej
zabudowy poprzez:

zaprojektowanie dachu dwuspadowego w kolorze istniejacego budynku socjalnego

Spelnienie wymagan dotyczacych przepisow techniczno —
budowlanych, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej

Bezpieczenstwo konstrukeji

Warunki bezpieczenistwa konstrukcji, zostaly zapewnione poprzez zaprojektowanie

elementéw konstrukcyjnych zgodnie z Polskimi Normami projektowania i

obliczania konstrukcji tj:

PN-76/B-03001 Konstrukgje 1 podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie -

wraz z zmiang PN-b-03200/A3:1995

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
Szczegdtowe rozwiazania zapewniajace bezpieczenstwo konstrukcji, zostaty
opisane w pkt.5

Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany 1 usytuowany na dziatce w sposob zapobiegajacy
powstawaniu i rozprzestrzenianiu pozaru, oraz zapewniajacy w razie pozaru.
no$noé¢ konstrukcji przez zatozony czas, ewakuacjg ludzi, prowadzenie akcji
ratowniczej, 1 w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdlowe rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pozarowe, zostaly opisane
w pkt.13.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek zostal zaprojektowany w zgodzie z przepisami dzialu VII rozporzadzenia
przywotanego w pkt.2.5

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska



Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska zostaty zapewnione
poprzez zaprojektowanie obiektu z materiatow i wyrobéw, ktore nie stanowia
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw tj. dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

4.5  Warunki uzytkowe
Odpowiednie warunki uzytkowe zostaty zapewnione poprzez zaprojektowanie:
e odpowiedniego o§wietlenia sztucznego
¢ odpowiedniego oS§wietlenia naturalnego
e przylaczenia do sieci wodociagowej
e przylagczenia do sieci elektroenergetycznej
¢ instalacji wewnetrznej wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej, grzewczej

5.  Uklad konstrukeyjny obiektu

5.1 Schemat konstrukecyjny
Gléwny ustroj noény projektowanego obiektu stanowi konstrukcja mieszana
skladajaca sie z betonowych taw fundamentowych, murowanych $cian
wzmocnionych zelbetowymi trzpieniami, zelbetowych podciagdéw i nadprozy,
monolitycznych stropow gestozebrowych belkowo-pustakowych typu ,,TERIVA”,
oraz drewnianej konstrukcji dachu.
Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.
Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie poprzez betonowe fawy fundamentowe.

5.2  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
W obliczeniach statycznych uwzgledniono uklady obciazen i oddzialywan
najniekorzystniejsze dla danej konstrukeji jako calosci oraz poszczegoélnych jej
elementow badz przekrojow. W celu wykonania tych obliczen ustalono obciazenia i
oddziatywania na konstrukcje i jej elementy na podstawie:

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem

e PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

5.3  Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

5.3.1 Fundamenty

Pod $ciany nosne budynku zaprojektowano prostokatne fawy betonowe o
szerokosci podstawy 80/100/120 cm i wysokosci 40 cm. Lawy zbroi¢
konstrukcyjnie podtuznymi pretami ¢12 wykonanymi ze stali A-III 34GS oraz
strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-I St3S-b zgodnie z rysunkami. Fundamenty
wykonac¢ z betonu C16/20 (B20), na podktadzie z chudego betonu B10 o grubosci
10 cm.



5.3.2

5.3.3

5.3.4

3:3:5

5.3.6

Poziom posadowienia zgodnie z rzutem fundamentéw i projektem
zagospodarowania terenu.

Przed wykonaniem zbrojenia zatluszczong stal nalezy oczysci¢ przez opalenie,
tuszczacy sic rdze usungd szezotkami recznymi lub mechanicznymi. Zbrojenie
taczy¢ przez wiazanie. Nalezy zachowaé minimalna otuling wynoszaca dla
zbrojenia gtownego 50 mm. W celu zapewnienia wlasciwego otulenia zbrojenia
nalezy stosowaé podktadki wykonane jako klocki betonowe lub podktadki

z tworzyw sztucznych.

Fawy i §ciany fundamentowe zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez natozenie
izolacji przeciwwilgociowej w postaci trzykrotnego malowania Dysperbitem
(zgodnie z zaleceniami producenta). Dotyczy wszystkich powierzchni
fundamentéw znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu. Izolacja pozioma — 2x
papa na lepiku.

Sciany fundamentowe

Wykonaé jako betonowe wylewane na mokro lub murowane na zaprawie
cementowej z bloczkéw betonowych o gruboscei 24 cm. Dla $cian wylewanych
wykona¢ zbrojenie przeciwskurczowe z typowych siatek o oczkach 150x150 mm
wykonanych z pretow ze stali A-III o $rednicy 6 mm utoZone na zaklad w dwoch
warstwach z obu stron w odleglosci 5 cm od krawedzi Sciany.

Sciany no$ne wewnetrzne

Sciany zaprojektowano jako murowane na zaprawie cementowej z bloczkow
silikatowych pelnych o grubosci 24 cm. W $cianach nalezy wykonac nadproza oraz
wience zgodnie z rysunkami.

Sciany no$ne zewnetrzne

Sciany zaprojektowano jako murowane na zaprawie cementowej z bloczkéw
silikatowych o grubo$ci 24 cm. W $cianach nalezy wykonac nadproza oraz wience
zgodnie z rysunkami. Na §cianach zewngtrznych przewidziano docieplenie.

Trzpienie Zelbetowe

W $cianach murowanych projektuje si¢ trzpienie zelbetowe o przekroju 24x24 cm z
betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stala 34GS klasy A-III. Trzpienie taczyc¢ z
murem na strzgpia.

Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne zaprojektowano jako Zelbetowe stropy monolityczne
gestozebrowe, belkowo-pustakowe typu ,,TERIVA”. Przyjeto plyty stropowe o
grubosci 24 cm.

Stropy wykonaé zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego 1 zgodnie z
obliczeniami statycznymi (wg oddzielnego opracowania, zgodnie z wytycznymi
producenta stropu).

5.3.7 Wience

W $cianach no$nych wykonaé wienice o wymiarach 24x24 ¢cm (jak na rysunkach).
Wienice wykonaé jako monolityczne Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone
wkladkami 4912 wykonanymi ze stali A-III 34GS oraz strzemionami @6 ze stali A-
I St3S-b co 20 cm. W narozach wiencow zapewnic ciaglosé zbrojenia podtuznego.



Przy zalewaniu gornego wieiica wbetonowac kotwy do mocowania konstrukeji
dachu.

5.3.8 Nadproza

W $cianach noénych wykonaé nadproza o wymiarach jak na rysunkach. Nadproza
wykonaé jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone
wktadkami @12 (zgodnie z rysunkami) wykonanymi ze stali A-III 34GS oraz
strzemionami @6 ze stali A-I St3S-b.

Cze$é nadprozy zaprojektowano z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19.

5.3.9 Schody

Projektuje sie schody zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg 34GS
klasy A-III. Schody wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego i
zgodnie z obliczeniami statycznymi.

5.310 Wig¢zba dachowa
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6.2

Konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C24. Krokwie o przekroju 8x20 cm montowac w rozstawie
okoto 100 cm. Polaczenie krokwi z murtatg czy belka platwiowa na systemowe
aczniki stalowe, np. BMF. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczna przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym, np.
,JIntox 87 wg wytycznych i zalecen producenta, lub innym $rodkiem
zabezpieczajacym elementy drewniane przed grzybami, owadami i ogniem,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Kategoria geotechniczna oraz warunki posadawiania obiektu

Projektowany obiekt, jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Przeprowadzone w terenie badania geotechniczne i przedstawione
w formie dokumentacji geotechnicznej, stwierdzity proste warunki geotechniczne.
Zgodnie z przepisami rozporzadzenia przywotanego w pkt.2.7, projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Roboty wykonczeniowe

éciany dzialowe

Scianki dzialowe parteru z gazobetonu i cegly ceramicznej gr.12cm.

Scianki dzialowe pietra gr.12,5cm z profili stalowych zimnogietych z pojedynczym
poszyciem plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm wodoodporng i wypehieniem welng
mineralna. W pomieszczeniach sanitarnych w §cianach przewidziano wzmocnienia
z plyt OSB pod urzadzenia sanitarne. Scianki kabin systemowe: konstrukcja z
profili aluminiowych malowana lakierem poliestrowym, wypehienie z ptyty HPL
dwustronnie laminowane;.

Przewody wentylacyjne

W pomieszczeniach biurowych na pigtrze zaprojektowano wentylacjg grawitacyjng
z rur stalowych ocynkowanych Spiro fi 160. W sanitariatach, jadalni, umywalniach,
szatniach, pomieszczeniach gospodarczych wentylacja mechaniczna wg projektu
branzowego.

W kotlowni zaprojektowano komin murowany z pustakow Leiera o przekroju
400x585, o $rednicy przewodu spalinowego fi 200 oraz dodatkowym przewodem
wentylacyjnym. Komin nalezy obmurowany cegla peina gr.12cm.
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6.3.

1

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma:

Posadzki — 2x papa zgrzewalna

Law fundamentowych i §cian — 2x papa zgrzewalna

Pionowa

6.3.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Sciana fundamentowa-2x Izobud Br+Gr
Fundamenty -1x Izobud Br

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna podlogi na gruncie — styropian ekstrudowany XPS gr.10cm
Izolacja termiczna podtogi na stropie — styropian akustyczny EPS-T gr.5cm
Izolacja stropodachu- welna mineralna gr.25cm

Izolacja $cian zewnetrznych - styropian EPS 70-040 gr.16cm

Izolacja §cian fundamentowych — styropian ekstrudowany 10cm (od zewnatrz
izolacja zabezpieczona folig kubetkowa)

Posadzki

Posadzki na ukladzie warstw okre§lonych na przekrojach. Posadzki w postaci gresu
antyposlizgowego, tarkettu. Szczegdlowy wykaz rodzaju posadzek w
poszczegolnych pomieszezeniach opisano w pkt. 6.10

Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonaé wedlug zestawienia stolarki okiennej 1 drzwiowej

Uwaga:

Stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢ obowiazujace wymagania z zakresu
infiltracji powietrza oraz wspdtczynnika izolacyjnosci akustycznej i cieplnej oraz
odpornos$ci ogniowej

Parapety wewngetrzne
Zaprojektowano parapety wewngtrzne z konglomeratu.

Tynki i okladziny
Tynk cem.- wap. kat 111 z gladzia gipsowa. W pomieszczeniach mokrych glazura na
wys. 2,1m. Szczegdtowy opis pomieszczen w pkt 6.10

Elewacja

Tynk mineralny o fakturze baranka na siatce z widkna szklanego oraz styropianie
gr.16cm malowany dwukrotnie farba silikonowa z gruntowaniem zgodnie z
zataczona kolorystyka.

System mineralny powinien spelnia¢ nastgpujace parametry:

przyczepno$¢ kleju w stanie powietrzno-suchym min. 1,5 MPa

klej do wykonywania warstwy bazowej musi posiada¢ mikrozbrojenie (kle;
wzbogacony wtoknami)

wyprawa tynkarska mineralna oparta na 100% zawarto$ci polimerow mineralnych,
zawierajaca kruszywo kwarcowe odporne na dziatanie , kwasnych deszczy” i
agresywnego srodowiska miejskiego

farba elewacyjna silikonowa wytworzona na bazie zywic silikonowych



odpornos¢ systemu na uderzenia min. 6 J
system zawierajacy $rodki chroniace elewacjg przed rozwojem alg 1 grzybow
zastosowany system musi posiadac klasyfikacj¢ NRO
wspdtczynnik przewodnosci cieplnej styropianu A < 0,040 W/(m2K)

wyprawa tynkarska paroprzepuszczalna o fakturze baranka, uziarienie 1,5 mm
listwa cokotowa z kapinosem

kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji

6.9 Dach
Blachodachéwka w kolorze jak na budynku administracyjnym. Obrobki z blachy
powlekanej systemowe w kolorze blachodachowki.
6.10 Zestawienie zbiorcze pomieszczen, z rodzajem wykonczenia
Nr Nazwa Pow. Rodzaj Wykonczenie Wykonczenia
pomieszczenia | m2 posadzki Scian sufitow
Parter 327,48m2
1.01 Przedsionek 4,20 Gres Gtadz gipsowa | Sufit pdwieszony z
antyposlizgo | malowana farba | ptyt gipsowo-
wy zmywalng np. | kartonowych na
lateksowg wys. 2,7m
1.02 Klatka 22.52 J-W. jw. Gladz gipsowa
schodowa malowana farba
zmywalna
1.03 | Komunikacja | 24,41 J.W. jow. Sufit pdwieszony z
plyt gipsowo-
kartonowych na
wys. 2,7m
1.04 WC meskie 7453 Jow. Glazura do wys. Jow.
2,1m
1.05 WC damskie 5,03 Jw. J.W. J-w.
1.06 Przedsionek 4,60 J-W. Gladz gipsowa | Gladz gipsowa
malowana farba | malowana farba
zmywalng np. |zmywalng
lateksowa
Glazura do wys.
2,1m na $cianie z
umywalkami
1.07 Jadalnia 30,10 ]W Gtadz gipsowa Jw.
malowana farba
zmywalna np.
lateksowa
1.08 | Szatnia odziezy | 43,04 JW J.W. J.W.
roboczej kobiet
1.09 Magazyn 8,82 jw. j.w. jw.
1.10 Umywalnia 24,34 jow. Glazura do wys. jow.
kobiet 2,1m powyzej
farba emulsyjna




1.11 | Szatnia odziezy | 40,32 Jow. Gladz gipsowa Jw
wierzchniej malowana farbg
kobiet zmywalna np.
lateksowg
1.12 | Szatnia odziezy | 31,47 jw. ].w. W
wierzchniej
MEZCZYZN
1.13 Umywalnia 24,19 JW. Glazura do wys. jw
meZCczyzn 2,1m, powyzej
farba emulsyjna
1.14 | Szatnia odziezy | 30,53 jw Gtladz gipsowa Jw
roboczej malowana farba
mezczyzn zmywalng np.
lateksowa
1.15 Kotlownia 18,50 Jw jw. jw
1.16 | Komunikacja 6,40 Jw. Jow. Sufit pdwieszony z
ptyt gipsowo-
kartonowych na
wys. 2,7m
Pietro 330,21m?2
2.01 | Pomieszczenie | 8,06 Gres Glazura do wys. Gladz gipsowa
gospodarcze antyposlizgo |2,1m, powyzej malowana farbg
wy farba emulsyjna emulsyjng
2.02 Klatka 24,52 1w, Gtladz gipsowa J-w.
schodowa malowana farbg
zmywalna np.
lateksowg
2.03 | Komunikacja | 29,88, jw. Jow. Sufit pdwieszony z
plyt gipsowo-
kartonowych na
wys. 2,7m
2.04 | WC mezczyzn | 7,53 Jw. Glazura do wys. J-w.
2,1m powyzej
farba emulsyjna
2.05 WC kobiet 5.05 j.w. W jw.
2.06 | Aneks kuchenny | 11,87 j-w. Gladz gipsowa Gladz gipsowa
malowana farbg malowana farbg
zmywalng np. emulsyjng
lateksowa
Fartuch z glazury
nad blatem
roboczym
2.07 biuro 22,85 tarkett Gladz gipsowa Jow.
malowana farbg
zmywalna np.
lateksowgq
2.08 Biuro 15,52 tarkett j.w. J.W.
2.09 Biuro 21,09 tarkett Jw. JwW.
2.10 Biuro 25,92 tarkett j.W. J-w.




2.11 Biuro 25,63 tarkett ]w. Jw.

2.12 Magazyn 21,95 tarkett Jw. Jw.

2.13 Archiwum 34,47 tarkett Jw. jow.

2.14 Magazyn 21,20 tarkett Jw. jow.

2.15 Biuro 15,60 tarkett jw. jw.

2.16 Sterownia 25,06 tarkett JwW JW

2.17 | Komunikacja 14,03 Gres jow Sufit pdwieszony z

antypo$lizgo plyt gipsowo-
wy kartonowych na
wys. 2,7m
7 Dane technologiczne urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem

7.1  Instalacje wod.-kan.

7.1.1 Instalacja wodociagowa.
Wg PT branzowego z rur CPVC SDR9 PN25 lub alternatywnie z rur stalowych
ocynkowanych.

7.1.2 Kanalizacja sanitarna,
Wg PT branzowego

7.1.3 Kanalizacja deszczowa.
Wg PT branzowego

7.2 Instalacje grzewcze
Wg PT branzowego (z kottowni wbudowanej w budynku na gaz ptynny propan-
butan).

7.3  Instalacje wentylacyjne
Wg PT branzowego zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z rekuperacja zapewniajacg wymiang powietrza zgodnie z warunkami
technicznymi.

7.4  Instalacyjne klimatyzacyjne
Nie jest projektowana.

7.5 Instalacje gazowe
Instalacja gazowa zasilajgca kociot gazowy wg odrgbnego opracowania ( w
zakresie dostawcy gazu plynnego)

7.6  Instalacje elektryczne
Wg PT branzowego

7.7  Instalacje telekomunikacyjne
Nie jest projektowana.

7.8  Instalacje piorunochronne
wg PT branzowego

7.9  Instalacje przeciwpozarowe
W projektowanym obiekcie zaprojektowano hydranty ®25 na kazdej kondygnacji



7.10 Instalacje i urzadzenia techniczne
Nie wystepuja.

7.11 Polaczenie instalacji z sieciami zewne¢trznymi

7.11.1 Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
Podlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie zakltadu

7.11.2 Przylaczenie do sieci wodociggowej
Jow.

7.11.3 Przylaczenie do sieci gazowej
W zakresie dostawcy gazu ptynnego

7.11.4 Przylaczenie do sieci cieplowniczej
Nie dotyczy

7.11.5 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
JW.

8 Charakterystyka energetyczna obiektu

8.1  Wilasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Zaprojektowane przegrody przedstawiono w ponizszym zestawieniu

tabelarycznym:
Lp| Rodzaj przegrody Konstrukcja przegrody Uproj Umax
W/m2K W/m2K
Sciany zewnetrzne e Gazobeton 24cm
1 nadziemia przy e Styropian 16cm 0,20 0;25
ti>16C murowane e Tynk mineralny
e Strop zelbetowy 24cm
e Paraizolacja
2 Stropodach e Weha mineralna 25¢m 0,20 0,20
e Folia dachowa
e blachodachowka
3 Okna Z profili pcv Tl 1.3
4 Drzwi zewngtrzne Z profili aluminiowych 1,5 1,7
9 Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie i obiekty sasiednie

9.1 Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody zdatnej do picia oraz do celow higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych wynosi 0,4 m3/h. Obliczenie dostatecznej
ilosci wody oparto na nastepujacych zatoZeniach:

e minimalna ilo$¢ wody niezbednej do utrzymania czysto$ci pomieszczen 1 terenu
zakladu w ilodci 1,5 1/dobe na kazdy m? powierzchni wymagajacej zmywania

e minimalna ilos¢ wody do utrzymania czystosci terenow utwardzonych i utrzymania
zieleni w iloci 2,5 1/dobe na kazdy m® powierzchni terenu poza budynkiem
wymagajacy polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place, chodniki)



9.2

9.3

9.4

95

9.6

10

11

12
12.1

minimalna ilo$¢ wody dla prawidlowego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
ilo$ci 20 I/s zgodnie z rozporzadzeniem przywolanym w pkt 2.9
Zapotrzebowanie na wodg zostanie pokryte poprzez istniejace przylacze.

Odprowadzenie §ciekow
Wg PT branzowego

Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

Odpady
Zgodnie z gospodarka odpadami opracowana dla zakladu

Emisja halasu, wibracji i promieniowania
Nie dotyczy.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi
Projektowany obiekt zaprojektowano w sposob, ktéry zabezpieczy powierzchnig
ziemi przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez pojazdy samochodowe.

Higiena i zdrowie uzytkownikow obiektow budowlanych

Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego zostalo za
zagwarantowane poprzez:

zaprojektowanie odpowiedniej wymiany powietrza

zabezpieczenia obiektow przed wilgocia

zabezpieczenia pomieszczen przed nadmiemymi stratami i zyskami ciepla i
szkodliwymi przeciagami

zaprojektowanie o$wietlenia dziennego

zaprojektowanie o$wietlenia sztucznego

zaprojektowanie urzadzen utrzymujacych wilaSciwg temperature wewnetrzna w
okresie grzewczym

zabezpieczenie przed uciazliwymi dzwigkami i drganiami

prawidlowa ewakuacje

wlasciwa odporno$é ogniows elementéw budowlanych i catego obiektu

Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich zapewniono poprzez:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej

zapewnienie podiaczenia do sieci elektroenergetycznej

zaprojektowanie budynku z elementéw zapewniajacych odpowiedni poziom hatasu
w pomieszczeniach , zgodny z PN

zaprojektowanie budynku w taki sposob, aby uzytkowanie jego zapewniato
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona przeciwpozarowa

Opis budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojacym potozonym na terenie Zaktadu
Utylizacji Odpadéow we wsi Gilwa Mata 8 gmina Kwidzyn. Budynek
dwukondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane,



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

stropy zelbetowe, prefabrykowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
pokryty blachodachéwka.

Budynek niski ( wys. do gory stropu II kondygnacji wraz z izolacjg 7,20m).
Budynek pehi funkcje obiektu socjalnego dla zatogi zakiadu utylizacji odpaddw.
Na parterze zaprojektowano dwa zespoty szatni przepustowych ( oddzielnie dla
kobiet i mezczyzn), jadalnie, sanitariaty ogdlne, magazynek, kotlowni¢ gazowa.
Na pietrze zlokalizowano: sterownig, biura brygadzistow, biuro technologa,
archiwum, magazyny, pomieszczenie gospodarcze i wgzly sanitarne dla kobiet 1
meEzZCZyzZn.

Przewidywane zatrudnienie pracownikéw w systemie dwuzmianowym: kobiet 36,
mezezyzn 27

W tym na najliczniejsza zmiang kobiet 26, mezczyzn 20.

Kubatura budynku 3460,80 m3
Powierzchnia zabudowy 386,47 m2
Powierzchnia uzytkowa 657,69 m2
Wysoko§¢  parteru 3,08 m

Wysoko$¢ pigtra 3,00m

Dtugos¢ 30,77 m
Szerokosé 12,56 m

Odleglosci od obiektéow sasiadujacych
12,.0m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystgpuja substancje palne.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz na podstawie danych otrzymanych od inwestora dotyczacych
rodzaju i ilosci sktadowanych materialéw w oparciu o normg PN-70/B-02852
"Obliczenia obciazenia ogniowego oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania
pozaru" dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozZenia ludzi
obciazenia ogniowego nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz ustaleniami z inwestorem projektowany obiekt bedzie stanowit
jedna strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$§¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, projektowany obiekt powinien posiada¢ odpornos¢ pozarowa D.
gldwna konstrukcja nosna murowana z bloczkéw silikatowych gr.24em- o
odpornosci ogniowej 4 godz, materiat NRO

wymagana R30

warunek spetniony

konstrukcje dachu ~wiezba dachowa drewniana zabezpieczona ogniochronnie ,
material SRO

wymagane (-), SRO

warunek spetniony

stropy zelbetowe Teriva o odpornosci ogniowej 1 godz., material NRO
wymagane REI 30

warunek spetniony

$ciana zewnetrzna wymagana EI30-warunek spetniony

§ciana wewnetrzna — bez wymagan

przykrycie dachu —bez wymagan

Projektowany obiekt spelnia powyzsze wymagania

Warunki ewakuacji

dtugos$ci przejs¢ w pomieszczeniach budynku nie przekraczaja 40m

wymiary drzwi na drodze ewakuacyjnej: szeroko$¢ minimum 90cm w Swietle
o$cieznicy, wysoko$¢ minimum 200cm w $wietle oscieznicy

szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowe;j , prowadzacych na
zewnatrz budynku nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu wynosi 180cm.

szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4m

wymiary klatki schodowej : szeroko$¢ biegdéw wigksza niz 1,2m i szerokos¢
spocznikdéw 1,5m

dtugoéé dojsé ewakuacyjnych (od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz
budynku) nie przekraczaja 30m

wlaciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest do:

umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonow alarmowych oraz
instrukcji postgpowania na wypadek pozaru

oznakowania zgodnie z Polskimi Normami drog ewakuacyjnych

miejsc usytuowania urzadzen p.poz.

elementéw sterujgcych urzadzeniami p.poz

lokalizacji p.poz wytacznikow pradu, glownych zawordéw gazu oraz materialow
niebezpiecznych pozarowo

pomieszczen, w ktorych wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo

obiekt wyposazony jest w o$wietlenie ewakuacyjne

Okladziny $cian oraz wykladziny podlogowe drog ewakuacyjnych muszg by¢ co
najmniej trudnozapalne. Sufit podwieszany wykonany z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy i agregaty dostosowane do
tych grup pozaru, ktore sg okreslone w Polskich Normach

sprzet powinien byé badany, konserwowany i rozmieszczony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami



12.11 Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozaru:
e hydranty zewngtrzne — 1 szt w odleglosci 32m
e hydranty wewngtrzne — po jednym hydrancie $25 na kazdej kondygnacji

12.12 Drogi pozarowe
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — budynek socjalny
z dnia 6 lutego 2003 r.

Gilwa Mala 8
1.0 Metryka projektu
1.1 Przedmiot inwestycji Budynek socjalny
1.2 Inwestor Zaktad Utylizacji Odpaddw spoétka z o.0.
Gilwa Mata 8
1.3  Adres budowy Gilwa Mata 8
1.4  Jednostka projektowa Przedsiebiorstwo Ustugowo Inwestycyjne

HINWEST” sp. z 0.0
Kwidzyn ul. Warszawska 16

1.5  Autor opracowania mgr inz. Karol Korocinski
1.6  Stadium opracowania projekt budowlany

1.7  Data opracowania wrzesien 2014r.

c

2.0 Zakres opracowania
Budowa budynku socjalnego na terenie zaktadu ZUO

3.0 Zagospodarowanie terenu budowy

. zamontowanie tablic informacyjnych

. wykonanie lub wydzielenie drog, wyjsé

% doprowadzenie energii elektrycznej 1 wody

. odprowadzenie sciekow lub i utylizacja

8 urzadzenia pomieszezen higieniczno — sanitarnych 1 socjalnych
. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

. zapewnienie tacznosci telefonicznej

. urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

4.0 Zakres robot dla calego zamierzenie budowlanego

. roboty budowlane
X roboty sanitarne
¥ roboty elektrycznej

5.0 Kolejnosé realizacji inwestyeji

Y zagospodarowanie placu budowy
. roboty budowlane
. roboty porzadkowe

6.0 Wykaz istniejacych obiektow
Istniejgce obiekty ZUO




7.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu

mogacych stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren uzbrojony

8.0 Zagorozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace

podczas budowy
Zagrozenie stanowia:

’ upadek pracownikow podczas wykonywania rob6t na wysokosci

. upadek materiatéw i narzedzi podczas prac na wysokosci

. przygniecenie pracownika elementem budowlanym

# potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy

. pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
budowlanych

. przebywanie 0séb postronnych nie zwiazanych z przedsiewzigciem budowlanym
na placu budowy

9.0 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

. pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
’ stanowisku pracy

£ pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych i
. okresowych szkolenn BHP

10.0 Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

. Przepisy ogolne — ROZDZIAL 1

. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych — ROZDZIAL 2

. Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

. Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4

. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie — ROZDZIAL 5

5 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

J Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

. Rusztowania i ruchome podesty robocze — ROZDZIAL 8

. Roboty na wysokosei — ROZDZIAL 9

. Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

. Roboty impregnacyjne i odgrzybianie — ROZDZIAL 11



Roboty murarskie i tynkarskie — ROZDZIAL 12
Roboty ciesielskie — ROZDZIAL. 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie —- ROZDZIAL 14
Roboty montazowe — ROZDZIAL 15

Roboty spawalnicze — ROZDZIAL 16

Roboty dekarskie i izolacyjne — ROZDZIAL 17
Roboty rozbidrkowe — ROZDZIAL 18

Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwsze]
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.,
Telefon komdrkowy umiedci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

Informacije przewidziane , ktore winien poda¢ kierownik budowy

przy opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informaciji

termin rozpoczgceia robot
termin zakonczenia robot
maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

sporzadzit

mgr inz. Karol Korocinski
mgr i;WWski
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