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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Zaktad Utylizacji Odpaddw Sp. z o.0.
Gliwa Mata gmina Kwidzyn

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c.,
ul. Chetmirnska 103,
86 - 300 Grudziadz

3.0. Podstawa projektowania

+ Umowa z Inwestorem.
+ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003r, w sprawie szczegtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. 2
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690.
e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. Hn e
¢ Obowiazujace normy i przepisy
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4.0. Rozwigzania instalacyjne
4.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji elektrycznych wewnatrz budynku
specjalnego Zaktadu Utylizacji Odpadow we wsi Gilwa Mata gmina Kwidzyn.

4.2, Zakres opracowania

Opracowanie zawiera w swym zakresie:
- oswietlenie wewnetrzne
- oswietlenie ewakuacyijne
~ instalacje gniazd zasilajacych
- instalacje wewnetrznych linii zasilajacych
— instalacje strukturalne

4.3, Bilans mocy

Odbiornik Pi ; Kj ' Psz
(kW) : : (kW)

Rozdzielnica RG 05T 06 123
Rozdzielnica TP 348 i 0,6 20,9
Razem: B ud (B So RN IS hoSER
Do bilansu 55,3 33,2

4.4, Przylacze energetyczne

Zasilanie projektowanego budynku socjalnego nalezy poprowadzi¢ linig kablowa YKYZzo5x16mm?
z istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego przy istniejacej portierni pozostaje. Moc istniejacego
przytacza elektroenerdetycznego dla catego zaktadu jest wystarczajgca i nie ma potrzeby wystepowania
o nowe warunki przytgczeniowe.

4.5. Wawnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace projektuje sie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi kablami
YKY i przewodami YDY. Przekroje kabli i przewoddw dobrano wg normy IEC 60364-5-523.
Przejscia kabli i przewodow przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o srednicach dostosowanych do
przekroju przewodow.
Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzic w
przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnic.

4.6. Ochrona przeciwpoZarowa obiektu

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w paszczegolnych arkuszach normy PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364.
W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych
przewidziano:

- ) ‘Budynek Socjalny Gilwa
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« stosowanie urzadzen i materiatéw posiadajacych zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujace;

« stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemdw i
instalacji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pazaru;

» odpowiednig lokalizacje i dobdr urzadzen elektrycznych i przewodow;

¢ wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;

s przeciwporaZzeniowe wylgczniki réznicowo-pradowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony
budynku przed pozarami wywotanymi pradami doziemnymi w instalacji; :

e przeciwpozZarowy wytacznik pradu;

« odpowiednie przegrody pozarowe | uszczelnienia przepustow kablowych w sc1anach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych budynku ;

e przejécia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku; :

» oSwietlenie awaryjne;

= instalacje odgromowag i przeawprzeplemowa,

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkich przeplsow dotyczqcych ochrony
przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywat w trakcie realizacji robot sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

4.6.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejéciu gtdwnym do obiektu projektuje sie glowny wytacznik p.poz., ktory bedzie wylaczat
rozdzielnice ,RG"” budynku spod napiecia.

Wytaeznik p.poz. nalezy zrealizowaé w oparciu 0 wyzwalacz wzrostowy wy}qczmka gtéwnego
rozdzielni RG. Polaczenie wytacznika z rozdzielnica wykonac¢ za pomoca kabla HDGs2x1,5mm? PH-90.
Wytacznik gtéwny p.poz oznaczy¢ zgodnie z polska norma.

4.7. Tablice rozdzielcze

4.7.1. Rozdzielnica glowna ,RG”

Projektowang rozdzielnice gtéwng budynku "RG" zlokalizowano na parterze budynku. Nalezy
wykorzysta¢ gotowg, p/t obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazona w drzwiczki petne oraz posiadajaca stopien szczelnosci IP min.
30 oraz II klase ochronnosci.

W rozdzielnicy zainstalowac nalezy:

- wylgcznik giowny,

- sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,

- ograniczniki przepiec kl. B+C,

- wytaczniki roznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wylaczniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,

- wylgczniki réznicowopradowe 2 biegunowe z cztonem nadmiarowo pragdowym.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci
typu ,TN-S" jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewoclu
neutralnego ,,N" oraz ochronnego ,,PE".
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4.7.2. Rozdzielnice wydzialowe

Projektowane rozdzielnice zlokalizowano w budynku zgodnie z zataczonymi rysunkami.
Rozdzielnice wydziatlowe nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG. Projektowane rozdzielnice
nalezy wykonac jako wnekowe o stopniu ochrony minimum IP30 z drzwiami petnymi.

W rozdzielnicach zainstalowac nalezy:

- roztgcznik gtéwny,

- sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia zasilajacego — lampki kontrolne,

- wytaczniki roznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wytgczniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,

- wylaczniki roznicowopradowe 2 biegunowe z cztonem nadmiarowo pradowym.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci
typu ,TN-S" jako piecioprzewodowa (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzeme oddzielnie - przewodu
neutralnego ,N" oraz ochronnego ,,PE".

4.8. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Insta[ac;e oéwietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm? oraz
YDY4x1,5 mm? o rezystancji izolacji min. 750V.

Instalaqe oswietlenia ogdlnego projektuje sie wykonac¢ zgodnie z niniejszym opisem oraz w
oparciu o norme o$wietleniowg PN-EN 12464-1:2003,

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pom|e52czen|ach powinno wynosic:

- pomieszczenia biurowe - 500Ix
- szatnie - 200Ix
- komunikacja - 100Ix
- toalety , - 200Ix
- klatka schodowa & - 150Ix

Os$wietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac w oparciu o oprawy LED.
Rodzaje opraw podano na rysunkach.

taczniki o$wietlenia montowac na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40m (do uzgodnienia z
inwestorem) mierzonych od powierzchni wykoniczonej podtogi do srodka puszki montazowej.

Standard i kolorystyke osprzetu taczeniowego nalezy uzgodni€ z inwestorem.

Pomieszczenia sanitarnych oraz kottowni nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o stopniu
szczelnosci 1P44, ktore w przypadku zamontowania w obrebie 2 strefy, zgodnie z PN-IEC 60364-7-
701:1999, muszg posiadac II klase ochronnosci (zalecane dla wszystkich opraw).

Przewody uktada¢ pod tynkiem, rdownolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwag tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. welna mineralna oraz na strapodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci
typu , TN-S" jako trojprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N"
oraz ochronnego ,,PE".
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4.9, Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Jako oswietlenie ewakuacyjne drdg komunikacyjnych zaprojektowano dodatkowe oprawy
awaryjne z podtrzymaniem minimum 60 min posiadajace odpowiednie certyfikaty CNBOP. W
korytarzach i nad wyjéciami zaprojektowano réwniez zabudowanie opraw kierunkowych z napisem
MYISCIE EWAKUACYINE” oraz z odpowiednimi plktogramaml kierunkowymi. Natezenie oswietlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyinych powinno wynosi¢ minimum 1 lux.

Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-N-
01256-01:1992,

Stosowac oprawy awaryjne z autotestem.

4.10. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonac przewodem typu YDszonZ 5mm2 o izolacji
750V i zasili¢ z projektowanych tablic rozdzielczych.

Wysokos$¢ montazu gniazd i wypustow mierzona od wykoriczonej podtogi do érodka puszki:

- w biurach - 0,3m,

- W ciaggu technologlcznym kuchni — 1,05-1,2m,

- gniazda lodowki i zmywarki — 0,5 m,

- wypust zasilajacy kuchni gazowo-elektrycznej lub elektrycznej 0,5m,

- gniazdo przy umywalce — 1,40 m,

- gniazda w pomieszczeniach technlcznych -1,05-1,2m.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz kottowni, nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny,
Przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V uktada¢ w catosci p/t rownolegle do krawedzi Scian.
Dopuszcza sie wykonanie lnstalacy wiynkowej pod warunkiem paokrycia przewoddw warstwa tynku
grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV,

Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000 odnosnie sieci “TN-S” jako trojzytowa
(L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego “"N” oraz ochronnego “PE".
Lokalizacja poszczegdinych gniazd wtyczkowych zostata zawarta na zataczonych rysunkach.

4.11, Instalacja gniazd silowych

Instalacie gniazd silowych 400V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzoSx4mm? lub
YDYpzo5x2,5mm? o izolacji 750V i zasilié z projektowanej tablicy rozdzielcze;.

Przewody ukfadac rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S" jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE)
stosujac prawadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N" oraz ochronnego ,PE".

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd wtyczkowych zostata zawarta na zataczonych rysunkach.

4,12, Instalacja sieci strukturainej

Od kazdego punktu PEL wyposazonego w gniazda 3xRJ45 kat. 5e nalezy poprowadzi¢ skretke
komputerowq kat. 5e do projektowanej szafy GPD. Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy
dystrybucyjnej 19" z drzwiami szklanymi z metalowg ramg, ostony boczne i tylnia petne. Szafa musi
posiadac¢ 4 otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych (jeden w podtodze, jeden z dachu i dwa w
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Scianie tylniej). W komplecie z szafg zostang dostarczone takie elementy jak: za$lepki otwordw
wprowadzania kabli, przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw Srub
montazowych. Kazda szafa stojgca musi mie¢ konstrukcje z mozliwoscig rozkrecenia szkieletu.

W szafie nalezy zabudowac listwe zasilajgca 230 V z wytacznikiem, panel wentylacyjny, pétke na
urzadzenia aktywne, panele porzadkujgce, wieszaki do pionowego prowadzenia kabli krosowych i
panele rozdzielcze.

Szczegotowa lokalizacje gniazd i sposéb ich montazu nalezy skoordynowac z projektem aranzacji wnetrz
oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania
technologicznego pomieszczenia. Montaz przytaczy okablowania strukturalnego skoordynowac Z
wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerdw. ;

4.13. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych

Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych branzy
sanitarnej oraz producentow - zgodnie z DTR-kami poszczegdlnych urzadzen, Zabezpieczenia oraz
przekroje kabli/przewodow zasilajacych nalezy dobra¢ do mocy znamionowych urzadzen zawartych w
DTR-kach., Kazde z urzadzer nalezy zasili¢ z osobnego obwodu - osobnym kablem/przewodem
zasilajacym. Lokalizacja regulatorow, kaset sterujacych itp. wg branzy sanitarnej. Instalacje zasilania
oraz sterowania wykona¢ jako podtynkowa. Instalacja obejmuje wykonanie oprzewodowania
uruchomienia uktaddw regulacji temperatury, predkosci obrotowej i sterowania wentylatordw i
nagrzewnic. Bezposredni montaz wentylatoréw nalezy wykonaé zgodme z dotaczong instrukcjg przez
producenta urzadzenia.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999, tj. w sieci typu , TN-S".

4.14, Instalacja polgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy wykonaé nalezy za pomoca LgYzo
(DYz0)4 instalacje potaczen wyréwnawczych, obejmujaca wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce
znajdujace sie w strefach 1,2,3. Ponadto nalezy przytaczy¢ do niej wszystkie wejscia i wyjscia instalacji
sanitarnych oraz ich piony, duze urzadzenia metalowe, wszystkie metalowe elementy systemu co wraz z
armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz.U. 2002 NR 75
POZ. 690) oraz szyne PE rozdzielnicy ,RG”.

Potaczenia wykonac stosujac bedace na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomoca zaciskéw-
obejm montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu czy podejéciu
do grzejnika.

Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze projektuje sie sprowadzi¢ do potgczonych pomiedzy soba,
Za pomocq przewodu magistralnego DYzo10, lokalnych i gtdwne] szyny wyréwnawczej.

Szyny takie nalezy wykonac z gotowych elementéw zaciskowych i umieszczaé w oznaczonych
puszkach p/t.

Szyne gldwng nalezy umiesci¢ pod rozdzielnia RG i uziemié taczac kalem YKYz010 z uziomem
otokowym lub fundamentowym urzadzenia piorunochronnego.
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4.15, Instalacja odgromowa
Obliczenia instalacji odgromowej wg PN-IEC 61024-1-1:2001

1. Obliczenie Ny Ng=NgA.C,10"[rok™]
Okreslenie polozenia obiektu wzgledem 51°30'. |Na péinoc od rémndlednik t
Ng wynosi = 1,8

2. Obliczenie A, A =ab+6h(a+b)+91Th?
Prosze podaé diugost budynku a = 30
Prosze poda¢ szerokos¢ budynku b = 12,5
Prosze poda¢ wysokas¢ budynku h = 10,7
Obliczenie A, = 6297,7 m*

3. Okreslenie C,
Obiekt w terenie zabudowanym lub zalesionym z obiektami

rownymi wysokoscia lub wyzszymi .

Obiekt jest otoczony nizszymi budynkami . O

Dla obiektow wolnostojacych bez zabudowy w odlegtosci 3h 9)

Obiekt wolnostojacy na szczycie gory lub wzniesieniu U

C.= 0,25
OstatecznieNy = 1,8 * 6297,7 * 0,25 * 10°° = 0,00283

4. Okreslenie akceptowalnej czestosci wytadowari w obiekt N~

Typ obiektu @_“._W"W . ,,I_J

Ne= 0,001000
5. Krytyczny poziom ochrony Ec = 1- :C = 0,6471

d

Wymagana instalacia odgromowa poziomu IV
Minimalna srednia odleglos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi zgodnie z poziomem ochrony
powinna wynosic: 25m

Instalacje odgromowa wykonac zgodnie PN-IEC 61024-1:20010raz PN-IEC 61024-2:2002.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu FeZn® 8 mm (stalowo-ocynkowanego) na
wspornikach dachowych, co 1 m. Przewody odprowadzajace od ztacz kontrolnych wykonad rdwniez z
drutu FeZn®8mm. Zwody pionowe odprowadzajace nalezy wykona¢ w rurkach PCV37/5 na catej
diugosci w elewacji podtaczy¢ z otokiem odgromowym z bednarki FeZn30x4mm. Potaczenie ztaczy
kontrolnych do uziomu wykonac z tasmy FeZn30x4 mm wyprowadzonych ze $ciany na wysokosci 0,3 m
nad poziomem gruntu. Podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen instalacji podziemnej
znajdujace sie w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z
uziomem instalacji odgromowej. Odstepy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny
wynosi¢ 0,3 m i chronione elementem ostonowym. Istniejace wszystkie elementy konstrukcyine
wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy potaczy¢ z instalacja zwoddw poziomych.

5.0. Ochrona od porazen

Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano srodek ochrony za pomoca szybkiego
wytaczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowym o pradzie wyzwalania
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30mA, spehniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC 60464-
4-41-2000 do wszystkich punktdw gniazd wtyczkowych oraz urzadzen oéwietleniowych nalezy
wprowadzi¢ przewadd neutralny "N" oraz ochronny "PE".

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony za pomocg pomiarow.

6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - kazdy
element robot budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

b) Przewidywane zagrozenia wystepuigce podczas realizacji rabdt budowlanych:

transport na terenie placu budowy;

przejécia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzoér; -

przenaoszenie ciezarow (reczne i mechaniczne);

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparc:a 0 glebokadci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow

o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;

roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, prace na
rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych;

przewiduje sie¢ wygrodzenie placu budowy;

montaz i demontaz rusztowan;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu;

roboty zwigzane z montazem elementdw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1 t.;

do artykutdw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywac w
magazynie zgodnie

z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu
materiatlami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.;

prace pod napieciem;

transport materiatow na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych);

praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne);

praca urzadzen elektromechanicznych;

odpady polietylenowe od kabli.

c) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczego[me niebezpiecznych:

generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowazany jest do pelnienia nadzoru nad

przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz

egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie;

wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez osobg do tego upowazniong;

przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie

o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg byC wykonywane wylgacznie przez pracownikéw
specjalnie w tym kierunku przeszkolonych.
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d)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla
ruchu pieszego;

szeroko$¢ drog komunikacyjnych dostosowac¢ do uzywanych $rodkdw transportu i nasilenia
ruchu;

miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodziC poreczami (szczegodlnie strefy wykopdw
i montazu konstrukeji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;

przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajacy sie z deski kraweznikowej 0,15 m i poreczy achronnej na
wysokosci 1,1 m;

rusztowania budowlane winny:

- By¢ atestowane,

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi

i niezbednej ilosci materialdw,

Posiadac konstrukcje dostosowana do przemes;enla dZJa}ancych obcigzen,

Siatke zabezpleczajqca,

Zapewnic¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

- Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy;

kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codmenme sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpteczenstwa

przejécia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi;

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow;

zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy,
obuwie ochronne — zawsze stosowanie, okularéw ochronnych — wg potrzeb, stosowanie
kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb);

zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci;

zabronione jest przenoszenie cigzardw przekraczajacych maksymalny udzwig wciagarki;
zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem;

na budowie powinny - by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw;

jezeli roboty wykonywane sa w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka;

na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji;

prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem
uzytkownika;

zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych;

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikow
ziemig) oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza.

Uzytkowanie budowli docelowe:

INZYNIER ELEKTRYK ZDZISE AW PACZKOWSKI

nalezy przeprowadzac okresowa ogdling kantrole stanu technicznego obiektu.

Mowaniau kierowaria.

budowlane do proju ¢ "
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7.0. Oswiadczenie projektanta, sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity:
D.U.z 2013r. Nr 0 poz. 1409 - z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
budowlany ,lInstalacje elektryczne — Budynku Socjalnego Zaktadu Utylizacji
Odpadéw we wsi Gilwa Mata”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INZYNIIER. ELEKTRYK ZDZistAw PACZKOWSKI
Uprawm?ma budowlane do fra ektowania i ki i
robotami budowlanymi bef it

mgr inz. Jakub Pagzkowski iAo ogfaniczen w specjanadc
uprawnienia budowlanz do profilihiania « kierguania ;T:ﬁ,:‘,‘{,”;jc‘,:{”"'wm’J kresle sieci |eicn'f:alac§
robotami budowlanymi hez antaptcren w specitinnsel Upr. o v
Instalacyjnej w zakresie sieci, Jfistelacii | pragueed p{};nz&gr:: BP? JiaEae o
elekirycanych i aleitog i oetyeznych + DU nr BP-RIN-V/44/T0y83
nr ew, RUPHDZI/TINGEND
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jakub Paczkowski inz. Zdzistaw Paczkowski
KUP/0077/PWOE/10 GPI.1.7342/128/T0/91-92
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8.0. Uprawnienia oraz przynaleznos¢ do Izby InZynieryjnej
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w'll' (i1 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o hemerze werylikacgnym:

KUP-7RD-2ZE-UV2 *

Pan lakub Paczkowski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, B6-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-24 roku przez;

Adam podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskisj Okregowej tzby Infynierdw Budowmictwa.

{Zgodnie ort. 3 ust Z uvtswy T dnis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie slektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1434} dane w postsd
icznef ap bezpieczym podipi eleitronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainesza swalificowanega certyfikstu 3
O ine pod wegigdem B prawnych m op podpisami wi gezmymi.)

* Weryfikacje poprawnpicl danych w ninisjszym mmdwirdrzeniv moine sprawdsic 28 pomacy nemend werylXacyinegs zaiwiatczenia ns
strosiie Polskie] Izby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktizjac sig z biurem winsciwej Dkregowe] izhy Indynieréw

: i3
Burdownictwa.
Potwierdzam zbodnoss ——
kopii z orylifiatem : =
mgr inZ, Jakub Rddzkowsky S
upr. nr KUP/OO? OE”O
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Zaswiadczenie
o nmerze weryfkscyjnym:

KUP-YQZ-C12-TSW *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSK! o numerze ewidencyinym KUP/IE/1864/01
adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 9/35, 86-300 GRUDZIADZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaiwiadrzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-19 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodnicza oy Rady Kujawske-Pomorskiej Okregowej tzby InZynierdw Budownictwa.

{2goanie art, 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430} dane w postacs
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Piotr Szczodrowski
83-110 Tczew Batdowo ul. Mita 25

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 2014-07-01 do 2015-06-30

Gdansk 2014-05-27 r.

PCMORSKA OKREGOWA
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USPOL-VISION jm.p.

Zadzistaw | Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelmifiska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

9.0. Rysunki techniczne

E1 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
E2 — Instalacja o$wietleniowa — rzut parteru skala 1:100
E3 — Instalacja o$wietleniowa — rzut pietra skala 1:100
E4 — Instalacje elektryczne — rzut parteru skala 1:100
E5 — Instalacje elektryczne — rzut pietra skala 1:100
E6 — Instalacija odgromowa - rzut dachu skala 1:100
E7 — Schemat rozdzielnicy RG skala szkic
E8 — Schemat rozdzielnicy TP . skala szkic
E9 — Schemat rozdzielnicy TK skala szkic
E10 - Schemat potaczen wyréwnawczych skala szkic
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