2. Program produkeyjny kottow i urzgdzen grzewczych Brotje - podsiawowe dane techniczne

B Dane techniczne

EcoTherm Plus Model WGB S0E l WGB 70 E WGB S0 E WOGB 110 E
Numer identyfikacyjny urzadzenia (numer CE) 0085BL0514
Stopien ochreny
Kategoria gazu PL
Kateporia urzadzenia B23, B33, Cai3x, C3ax, Casx, Cs3, Ceax, Cas
Cisnienie na przylaczu gaz ziemny mbar E (min.16-maks.25); Lw (min.17,5-maks,23)
propan mbar min. 29 ~ max. 44
Przytacze elektryczne 230V 50 Hz
Mo, sprawnosié, emisje
Zakres nominalnego obcigzenia gazziemny  coO. kw 12,0-50,0 17,0-70,0 20,0~90,0 25,0-110,0
E(GZ50) WU, kw 12,0-50,0 17,0-70,0 20,0~ 90,0 25,0-110,0
Zakres nominalnej mocy cieplnej gazziemny  Hz, 80/60°C kW 10,4-43,7 148- 61,2 17,5-78,6 21,8-96,2
E(GZ50) Hz,50/30°C  kw 115-46,7 16,5- 65,3 19,3- 83,8 24,1~ 102,3
Ww, 80/60 "C kw 10,4-437 14,8-61,2 17,5-78,6 21,8-96,2
Sprawnos( kotla TLVL 70/50 °C % 98,3-993 98,9 ~99,3 99,2-99,3 99,3 -99,4
w odniesieniu do wartosci opatowej H, 40/30°C % 107,3-104,8 108,1-104,5 107,8-104,4 107,7-104,1
Sprawnoé¢ znormalizowana nN 75/60 °C % 105,6 105,8 106 106
w odniesieniu do wartoéci opatowej H 40/30°C % 108,7 108,9 109 109
Sprawnosc kotla TL/VL 70/50°C % 88,6—89,5 89,1 -89,5 89,4 - 89,5 89,5-89,5
w odniesieniu do ciepla spalania Hg 40/30 °C % 96,7-94,4 57,4-94,1 97,1-94,1 97,0-93,8
Sprawnoé¢ znormalizowana NN 75/60°C % 95,1 95,3 95,5 95,5
w odniesieniu do ciepla spalania Hg 40/30°C % 97,9 98,1 98,2 98,2
Straty postojowe przy At=50K W 153 165 200 200
% 0,31 0,24 0,22 0,18
Wskainik efektywnosc energetycznej gwiazdki 4 LEL 410 e
Wekainik pH skroplin = 4-5 4-5 4-5 4-5
llo$¢ skroplin 50/30°C I/h 1,46-3,88 2,17-5,33 2,46- 6,60 3,16 =791
Znormalizowany wskainik emisji NOx ey mg/kWh 20 20 - 25
Znormalizowany wskainik emisji CO ey mg/kWh 10 10 — 20
Dane do projektowania komina wg DIN 4705
Temperatura spalin L/vL 80/60°C G 58-69 58-71 58-72 60-76
TL/VL 40/30°C °C 32-47 32-47 31-45 32-49
CO;y-Zawartosc Gaz ziemny % 8,5 8,5 8,5 8,5
E(GZ50) % (83-88) (83-838) (8.3 -88) (8.3-88)
Propan % 10,0 10,0 10,0 10,0
9,5-10,0 9,5-10,0 95-10,0 9,5-10,0
Strumien objetosciowy spalin Gaz ziemny 80/60°C g/fs 59~246 8,4-344 9,8-44,3 12,3-54,1
£(GZ50) 40/30°C g/s 55-23,3 7,7-326 9,1-42,0 11,4-514
Propan 80/60 °C g/s 56-235 9,4~328 141-42,2 16,4-51,6
40/30°C g/s 52-221 87-311 13,3-40,1 15,5-49,1
Maks. cisnienie toczenia na kréccu spalin mbar 1,1 11 15 1,8
Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 = Gé G6 G6 G6
Parametry przylqczeniowe gazu
Parametry przylaczeniowe gazziemny Hyg 945 kWh/m3m3/h 1,27-53 1,80~74 2,12-95 2,65-11,6
£ (GZ50)
Propan Hyy 12,87 kWh/kg kg/h 093-3,89 1,55~ 544 2,33-6,99 2,72~ 855
Propan Hy 24,64 kWh/m’m3/h 0,49 -2,03 0,81-2,84 1,22 - 3,65 1,42 - 4,46
Strumien objetosciowy gazu I{fmin 21,288 30,0-123 353-159 44,1-194
paz ziemny E {GZ50) (folerancja +/- 10%)
Propan I/min 81-34 13,547 20,361 23,7-74
Dobér czujnika przeplywu gazu zgodnie 2 TRGI 2008 Typ 10,0 16,0 16,0 16,0
Pobdr mocy elektrycznej
Podlaczenie elektryczne V/Hz 230V/50Hz 230V/S0Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Max pobdr mocy w 83 108 160 196
Przy pracy na .o w 83 108 160 196
Stand-by w 3 3 3 3
Wymia
Srednica kroéca wylotowego spalin mm 110/160 110/160 110/160 110/160
Masa kociol kg 61 72 g4 84
Pojemnosé wodna | 4,7 58 7.8 7,8
Szerokosd mm 480 480 480 480
Wysoko$d mm 852 852 852 852
Glebokosé mm 447 542 570 570
Przytacza
Przylacze gazowe 1" 1" 1" ¥
Zasilanie instalacji c.o. 11/2" 11/2" 112" 11/2"
Powrdt instalacji c.o. 11/2" 11/2" 11/2" 11/2"
Woda grzewcza
Zakres regulacji temperatury wody grzewcze] °C 20-85 20-85 20-85 20-85
Ci¢nienie robocze min. bar 1,0 1,0 1,0 1,0
max. bar 4.0 4,0 4,0 4,0

Zastrzega sie mozliwosé wprowadzenia zmian technicznych i wystgpowania biedow,
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WT1 = wezownica dal
WI2 — wezownica gdro

R —gwinl zevinetrmv
Rp — gwint wewnghzny

Fish® $2I

Podgrzewacze solarne w wersji stojqcej

Podgrzewacze solame w wersji slojgeej do podgrzewu c.w.u. Wyprodukowa-
ne wg. normy DIN 4753-1 ze stoli emaliowane] ze $windectwem jokodci.
Powierzchnia zetkniecia cieplej wody ze zhiornikiem jest zobezpieczona przed
korozjq warstwq wysokiej jokosci emalii i anodg magnezowq. Zgodnost
z normq DIN 4753 czedé 1 do 6. Zapewnia to kontokt wody uzytkowej fylko
7 higienicznie czystq powierzchnig.

Ogrzonie cieplej wody uzytkowej nostgpuje poprzez grzatke elekiryczng oroz
dwa spiralne wymienniki ciepla z gfadkiej rury, dziotojgee niezaleznie od
siebie, potqczone 2 zewnetrznym Zrddlem ciepta jok np. uktad solarmy, pompa
ciepta lub kodiof grzewczy.

|zolucja termiczna

lzolacie termiczng w zbiomikach o poj. do 500 | slonowi warstwa no
sfole zespolonej nie zowierajgeej FCKW twardej pionki poliuretano-
wej i wymienny plaszcz 7 migkkie] pianki i worstwy folii PVC. Od poj.
750 | izolacjo to warstwa 100 mm migkkiej pianki w ptoszczu z PVC.

Standardowe kolory
Podgrzewacze sq dostepne w kolorze szarym.

Wyposazenie standardowe

Otwér rewizyjny w przednie] czgsci, grzatka elekiryczno, termometr, mufy
na czujniki temperatury, mufa termoslaty, mufo, GW 172 dlo grzatki elekiryc-
nej, anoda magnezowa, weZownica wewnetrzna - 2 szt.

OPIS TECHRICZNY:
Materiot: S137.2
Spawonie: spawanie aulomatyane (WIG i MIG) Plosza zewnglrzoy: PYC szary
Ochrona: wysokie jokosei powtoka emalii oraz anodo mognezowo Wymienniki ceplo: Tura stalowa ST 37.2
Moks, ciénienie 1obocze zbiomiko: 10 bar Maks. cin. prébne wezownicy: 25 bar
Maks. cignienie probne: 15 bar Talecone gzotki: 2kW/230V 3,4,5;6:7,5:9 kw/400V
Maks. temp. robocza: 95°C Otwir rewizyiny: $rednico ¢180mmy'2100mm zbiomiki poj, do 5001,
[zolacjo: pionka pofiuretan, poj. do 5001 gr. 50mm, poj. od 7501 100mm zhiomiki poj. ed 7501 e280mm/e200mm
macenie 'FISH15052E | FISH 200 S2E | FISH 250 S2E | FISH300S2E | FISH 400 S2E FISH500S2E FISH750S2E | FISHI000S2E | FISH 1500 S2€
wi Jwiz [ wo [wiiwn Jwiz[ wn [wz [wn [ w2 [ wil | wi wil [ wi2 Wil [ wiz [wn [ w2
| Pojemnosé L 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500
Wsp. Wydnjnosa NL NL ] 45 J15 45 (151 7 [ 18 nl2 13 [ 22 18 | 28 7 ] 10 49 | [T
Stola wydajnad (80/10/4500) wym. solomy hy 10 s 118 10 158 43 L 2
e I/h 860 640 612 715 792 1025 1270 1425 1935
Stok wythiae (80/10/4500) wym. co. W3 % £ E) 5 71 8 100 132
Maks. dop. temp. (zbiomik/wezownice) ol 95/100 95/100 95/100 95/100 95/100 95/100 95/100 95/100 95100
Maks. dap. d$n. (zbiornik/weTownice) Mpa_ /1 17 /1 i i1 11 11 11 1/1
Poj. wymiennika L 55 [ 32 ] 55 [ 431 65 143 | 74 55 92 6.8 111 74 129 9.2 172 | 11,7 | 185 154
Pow. wymiiennika m | 09 {05009 107100071 12 09 | 15 10 18 1.2 20 14 2l 19 130 25
Statn cisnienio wymiennika i 75 140 | 75 | 55 | 85 | 65 [ 120 70 180 | 80 210 %0 210 150 260 20 | 310 260
Izolacja mm 5 50 50 50 50 50 100 100 100
Stednico Z izolocjg mm 555 555 600 650 750 750 950 1050 1050
Stednica zbiomika (bez izoladi) mm 455 455 500 550 450 650 750 850 850
Wysokos{ urzgdzenia H | mm 1070 1340 1480 1410 1460 1710 2050 2010 2310
Wysokod¢ praylgczo 2. hl | mm 202 202 230 215 270 270 360 31 310
Wysokest praylgeza sol { pow.) )| mm 202 202 230 8515 270 70 360 3l 310
Wysokos¢ mufy czvinikn c.w.u. {sul.) hl | mm 352 302 370 320 450 450 595 510 510
Wysokos¢ pizvloczo sol (z05.} 4 | mm 592 792 720 8515 850 960 1030 1060 1160
Wysokat mufy czujnika c.w.u. 5 | mm 788 1037 1070 11035 1054 1206 1495 1417 1477
Wysokatt praylocza cyrkuladi ht | mm 788 987 1070 1007 1105 1206 1465 1477 1477
Wysokosé pravigcza cw. h7 | mm 894 1138 1250 1182 1240 145 1690 1690 1990
Wysokos termometr h9 | mm 894 1138 1235 1170 1152 145 1690 1690 1990
Wystkesé E-mufy (gratka) h10 | mm 620 152 795 8515 901 10 1100 1130 1245
Wysokn¢ kotnierza hil | mm 309 309 300 30 450 450 510 45 450
Wysokot¢ praytgaa c.o. {pow.) h12 | mm 674 812 870 894 952 1062 1220 1200 1330
Wysokad¢ previgezo co. {z0s.) b3 [ mm 874 1012 1170 1170 1210 1350 1620 1650 1780
Wysokod¢ mufy aujnika termostaty h14 | mm 631 752 795 B51,5 901 1011 1100 1130 1245
[i] .
Timna woda / ciepla woda hi/h? | Rp 11" 11" "1 ra” IWAVIN 1%R"N%h" 1N %" 1%R"N %" AR AAR
(yrkulogio hé | Rp 3" ke W w 1" 1" 1" 1" 1"
Okieg co. {z05/pow.) M g | e e WA A8 i Vi VIS e s
Obieg sal. (z0s./pow.) ha/h2 | Rp Wil Vi Vil Vil e il Vis i VIS
Kotnierz hil | mm 180 180 180 180 180 180 280 280 280
Muf {cujnik cw.u.) h5m3 | Rp ik " % h B %" % " V"
Muto (termometr} h? | Rp %" i h” B % b3 7 %" Y
Anodo magnezowa 1 4" mm 32300 32300 32300 3450 32x600 32x60 32700 IX700 2x 324700
Qdpowienznik h8 | Rp 1" 1% 1" " 1" 1" ™ 1" 1"
Wogo {pusty) ka 86 96 126 161 191 216 an 393 59
Grzotka
E-mula (grzalka) T ho [ ] %" 1% 1" 1%" 1%h” 1" [ 1" 1% 215"
Dostepne grzolki w podgrzewaczu [ Wy 230 4230 4230 2230 %00 45 675 9/400 | 45 6,75 9/400 | 45 & 7.5 /400 [ 45 6;7.5,9/400




Dane do celéw ofertowych

Kraj Polska

Dane do obliczen

Naslonecznienie w okresic cksploatacji 1000 kWh/m=

Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. 12001

Zadany stopien pokrycia zapotrzebowania na c.w.u

0,
przez instalacje solarna w skali raku %
Zakladana temperatura zimnej wody uzytkowej w 10 °C
sieci
Zakladana temperatura cieplej wody uzytkowej w 45 oC
punkcie poboru
Zakladana temperatura cicplej wody uzytkowej w 60 °C
podgrzewaczu solarnym
Wybrany kolcktor CosmoSun Basic 2.51
Powierzchnia czynna kolektora 2,19
Ukierunkowanic kolcktora - azymut SE (25° < y < 45°)
Ukicrunkowanic kolcktora - nachylenic 35¢
Wyniki - c.w.u
Wymagana minimalna ilos¢ kolcktorow dla c.w.u 15 szt.
Srednic roczne pokrycic zapotrzebowania na cicplo do 76,29 %

przygotowania c.w.u

Podgrzewacz c.w.u. Z x 1000L FISH 52
lloé¢ dobranych zbiornikow duo solar (szary)

502512100

Elementy sktadowe instalacji

CosmoSun Basic 2.51

Wybrany kolektor 111102325

Naczynic przeponowc solar BOL 10Bar

Naczynit przeporowe 521000081

Naczynic przeporowe - numer katalogowy 521000081




Elementy skladowe instalacji — pPriy klr dore

Grupa pompowa GPS 70A (400001084)

Coy ik Lolelfons 5 (o xx2nCpo ResHbRSSS K SISR Z_f

SR 80825 dub-522200045%

Plyn do instalacji solarnej Plyn do instal. sol. 10L (glikol propyl.)

599010001

Pojemnosc standardowego zbiornika z plynem 101

llo$¢ pojemnikow z plynem do inst, solarnej 4 szt,
Stgzenie plynu solarnego (koncentrat/woda) 50/50
Zestawy montazowe

Zestaw montazowy dia 2 kol. Basic 2.51- dach 3 szt
sk.>25st (blacha falista trap.) )
Zestaw rozszerzaj. + 1 kol. Basic 2.51 - dach 3 ezt
sk.>25st (blacha falista trap.) ’
Zestaw montazowy dla 2 kol. Basic 2.51~ dach 3 ot

sk.>25st (blacha falista trap.)

Zestawy polaczeniowe

System potgczen dla 5 kolektorow Komfort/Basic 3 szt.




Graficzne zestawienie pokrycia zapotrzebowania na energie

Tabelaryczne zestawienie pokrycia zapotrzebowania na energie

Charts by Graphics Server

1 2 3 4 5
1|Styczen 31 50| 44,91
2|Luty 28 53| 52,71
3|Marzec 31 81| 72,76
4 |Kwiecien 30 90| 83,54
5|Maj 31 133| 119,47
6|Czerwiec 30 126| 116,96
7 |Lipiec 31 120( 107,79
8|Sierpien 31 122} 109,59
9|Wrzesicn 30 80| 74,26

10|Pazdziernik 31 63| 586,59

11|Listopad 30 46| 42,70

12|Grudzien 31 36| 32,34

1 — Numer
2 — Miesigc
3 — lloéc dni

4 — Naslonecznienie

5 — Procentowe pokrycic energii



