Instalacja technologii kottowni Gilwa

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji technologicznej kottowni branzy sanitarnej wraz z instalacja solarng dla
nowoprojektowanego budynku socjalnego na terenie ZUO Sp. z o0.0., Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm.
Kwidzyn, dz. nr ew. 328/2.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy Krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej. Zakresem projekt obejmuje instalacje
dla zasilenia instalacji c.o. i c.w.u. z uzyciem kotta na gaz ptynny wspomaganego instalacjg solarna.
Opracowanie nie zawiera instalacji gazowe;j.

3. Opis obiektu
Obiekt, dla ktérego projektuje sie instalacje jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia, murowanym w
systemie tradycyjnym.

4, Bilans ciepiny budynku

Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw c.o.
Dla celéw grzewczych wg PTB instalacji c.o. obliczeniowe zapotrzebowanie wynosi: 33 kW

Zapotrzebowanie na ciepfto dla potrzeb c.w.u.
Q = m*c*At/t*h = 2000 * 1,163*45/8*0,98*1000 = 13,35 kW

dla danych:

46 pracownikéw na zmiane *40 | = 1860 | - przyjeto 2000 |
podgrzanie zimnej wody od 10 do 55 stopni

podgrzanie w czasie 8 godzin , sprawnos¢ 98%

Wyznaczenie mocy kottowni
Q=Qco +Qcwu= 33+ 13,35 = 46,35 kW

5. Technologia kottowni

Kociot gazowy

Na podstawie zapotrzebowania w ciepto przyjeto kociot gazowy na paliwo ptynne propan-butan o mocy 50
kW. Typ kotta — kondensacyjny z zamknietg komora spalania Brotje EcoTherm Plus WGB 50E zlokalizowany
w pomieszczeniu technicznym budynku. Dla przygotowania c.w.u. kociot bedzie wspomagany instalacjg
solarng. Kociot jest wyposazony w elektroniczny panel sterujacy praca kotta oraz posiada niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace prace kotta.

Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza wodna w systemie dwururowym zamknietym o parametrach:

- woda grzewcza 60/4000,

- cisnienie dyspozycyjne dla instalacji min. 20,0 [kPa]

- projektowana instalacja z rur miedzianych.

Kociot potaczy¢ z instalacjg przy uzyciu systemowego zestawu przylaczeniowego. Obiegi czynnika
grzewczego zapewniajg pompy Grundfoss Magna 25-80. Na obiegu c.o. zastosowano zawoér tréjdrogowy.
Rurociagi instalacji grzewczej wykonaé z rur i ksztattek miedzianych wg PN-74/H-82120 taczonych przez
lutowanie kapilarne. Przejscie pomiedzy armatura, urzadzeniami stalowymi i miedzianymi z zastosowaniem
tacznikébw wg EN 1254. Prowadzenie instalacji na wspornikach i uchwytach systemowych i konstrukcji
zabezpieczonej antykorozyjnie. Podpory winny zabezpiecza¢ rurociagi przed wyboczeniem. Eliminacja
wydtuzen rurociggdbw poprzez naturalne kompensacje, zatamania, obejscia. Konstrukcja podp6r powinna
zapewni¢ trwaly montaz i odizolowanie akustyczne od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia odpowietrzenia i
odwodnienia instalacji. Odlegtos¢é podp6r rurociggdw w odstepie 120-150 cm miedzy soba. Zawory
odpowietrzajgce samoczynne np. Flexvent z zaworem kulowym. Armatura klasy minimum PN10. W celu
zapewnienia jakosci wody grzewczej zgodnej z wymogami normy nalezy zamontowac¢ przeno$ne urzadzenie
do uzdatniania (zmiekczania) wody np. typu COSMO WATER STANDARD. Dla regulacji instalacji zailajacej
zasobniki zamontowa¢ zawory reulacyjne Oventrop Hycocon z nastawg N=6.
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Po wykonaniu montazu instalacje przeptukac przy petnym otwarciu nastaw zaworéw z predkoscia przeptywu
Vmin = 1,5 m/s i podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,5 MPa. Po pozytywnym wyniku proby przystapic¢
do préby ,na goraco” przy roboczych parametrach czynnika grzewczego, dokonujac regulacji i kryzowania
instalacji. Czas proby 72 godziny.

Instalacja wodociggowa

Dla akumulacji przyjeto 2 zasobnikowe podgrzewacze cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 litréw kazdy
typ FISH 1000 S2E.

Wykonanie instalacji projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200. Potaczenia rur
gwintowane z zastosowaniem tacznikéw ocynkowanych.

Dla zapewnienia wtasciwej cyrkulacji wody cieptej projektuje sie pompe cyrkulacyjng np. Wilo Star-Z NOVA
A. Takg samg pompe zamontowa¢ w uktadzie przegrzewu instalacji dla zabezpieczenia przed Legionellg. Na
przewodzie zimnej wody zasilajagcym wymienniki c.w.u. zamontowac¢ magnetyzer typ Ml oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci na cisnienie
0,9 MPa i ptukanie.

6. Zabezpieczenie kottowni i instalacji

Instalacja grzewcza

Kociot i instalacja grzewcza pracowac¢ bedzie w ukiadzie zamknietym, zabezpieczonym przeponowym
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Na podstawie danych producenta dobrano membranowy zaw6r bezpieczenstwa typ SYR 1915 — Dn 3/4” o
ci$nieniu otwarcia 3,0 bar ( 0,3 MPa).

Programem komputerowym firmy REFLEX dobrano naczynie przeponowe z membrang do zamknietych
obiegow wody grzewczej typ Reflex N 80.

Instalacja wodociggowa — zasobniki cwu

Zasobniki i instalacja c.w.u. przed wzrostem nadmiernego cisnienia spowodowanym wzrostem temperatury
podgrzewanej wody zabezpieczono przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.
Na podstawie danych producenta dobrano membranowy zawér bezpieczehnstwa typ SYR 2115- Dn 1” o
cisnieniu otwarcia 6,0 bar ( 0,6 MPa).

Programem komputerowym firmy REFLEX dobrano naczynie przeponowe z membrang dla zamknietych
obiegéw cieptej wody typ Refix DT5 Junior 100.

Rura wzno$na
Potaczenie naczyn przeponowych rurg wznosna o srednicy min. DN 20 mm.

7. Pomieszczenie kottowni

Kubatura pomieszczenia z kottem z zamknietg komorg spalania pobierajacego powietrze do spalania z
zewnatrz winna wynosi¢ minimum 8 m3.
pom. techniczne =55,5m3 >8 m3

Obliczenie obcigzenia cieplnego
50 000/55,5 = 901 (W/m3) < 4 650 (W/m3)
Warunek obcigzenia cieplnego pomieszczen z kottem jest spetniony

Wentylacja wywiewna
Dla pomieszczenia wykona¢ wentylacje wywiewng o przekroju min. 200 cm2 usytuowanym blisko stropu.
Wentylacja nawiewna

Dla pomieszczenia wykona¢ wentylacje nawiewng w $cianie zewnetrznej na poziomie podtogi o przekroju
minimum 300 cm2.

8. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin za pomoca komina stalowego k.o. szczelnego w systemie KAS 110/2 o przekroju
kotowym 110/160 (dostosowany do typu kotta). Przy zastosowaniu murowanego komina ceramicznego
wystarczajacym jest jednoscienny przewdd spalinowy. Czerpanie powietrza z zewnatrz budynku bedzie
kominem po zewnetrznej stronie rury spalinowej z wykorzystaniem adaptera ssacego typ LAA. Skropliny i
zrzut wody z zaworu bezpieczenstwa z kotta odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej z uzyciem zasyfonowania.

Ochrona przeciwpozarowa

Minimum wyposazenia kottowni w sprzet ppoz. to: koc gasniczy i gasnica sniegowa 5 kg. W pomieszczeniu
kottowni oznakowac¢ drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, oraz miejsca usytuowania przeciwpozarowych
wytacznikow pradu.
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9. Izolacja
Wszystkie przewody grzewcze i c.w.u. izolowac termicznie otulinami typu therma PUR.

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody centralnych ogrzewan wg poz. 1-4, 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych pomiedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wsp6tczynniku 0,035 W/(m*K). Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku nalezy skorygowac grubosc izolacji.

Rurociagi stalowe zimnej wody izolowa¢ oktadzinami PUR gr. 10 mm.

Oznakowa¢ rurociagi na izolacji termicznej kolorowymi opaskami i strzatkami kolorami zgodnie z PN -70/N-
01270:

10. INSTALACJA SOLARNA

Zatozenia projektowe dla instalacji solarnej

- temperatura z.w. z sieci : 10°C

- temperatura c.w.u.: 60°C

- rodzaj dachu: dach skos$ny kryty blachodachoéwkg

- kierunek ptaszczyzny kolektora: potudniowy wschéd

- powierzchnia czynna 1-go kolektora CosmoSun Basic 2.51: F, = 2,19 [m?]

- suma promieniowania w skali roku: Q. = 1000 [kWh/m2]

- $rednie dzienne nastonecznienie w okresie letnim: Q4 = 5,5 [kWh/m2]

- wysokos¢ instalacji: ca 8,5 m,

- zrédto ciepta kociot na ptynne paliwo gazowe propan-butan o mocy 50 kW

Programem komputerowym RAPIDO dobrano zbezpieczenie instalacji naczyniem przeponowym SOLAR 80
L i grupg pompowag GPS 70A. Rurociagi zasilajace od kolektorow solarnych na dachu budynku doprowadzi¢
do zbiornikow zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym z kottem w budynku. Zastosowano 15
kolektoréw ptaskich CosmoSun Basic 2.51 o powierzchni absorbera 2,19 [m?] o sumarycznej powierzchni
30,66 m2. Potaczenie kolektoréw w 3 zestawy po 5 paneli. Ciepto wygenerowanie przez zesp6t panel
stonecznych bedzie gromadzone w 2 zbiornikach na wode ciepta. Wymiana ciepta w obiegu solarnym bedzie
przebiegac przy zastosowaniu mieszanki glikolu propylenowego i wody w proporcjach 50/50.

Warunki montazowe kolektoréw
Kolektory zostang zainstalowane na zestawach montazowych przeznaczonych na dach skosny pokryty
blachodachdwka. Kolektory zwrécone beda na potudniowy- wschédd. Do zakumulowania ciepta z kolektoréw
stonecznych zastosowano 2 zbiorniki FISH 1000 S2E 1000 o pojemnosci 1000 litréw kazdy wyposazonych w
wezownice. Stanowi to odpowiednig pojemnos¢ do zakumulowania ciepta dla wyznaczonej liczby kolektordw.
Przeptyw ptynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPS 70A. Zadaniem grupy pompowej jest
wymuszenie obiegu ptynu solarnego od kolektorédw stonecznych do zbiornikéw. Dodatkowe wyposazenie
przy pompie stanowia: zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, zawory zwrotne, zawory odcinajace,
termometry, separator powietrza z recznym odpowietrznikiem, regulator objetosci przeptywu z kréccami
przytaczeniowymi do napetnienia i ptukania instalacji solarnej. Czynnikiem roboczym w instalacji solarnej jest
50% roztwér glikolu propylenowego. Praca urzadzen w przyjetym systemie technologicznym zarzadzac
bedzie sterownik regulator kotta. Aby zostata wigczona pompa obiegowa instalacji solarnej przez regulator
muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

» Osiggnieta zostata zadana temperatura przez czujnik na kolektorze

» Osiggnieta zostata zadana temperatura przez czujnik w zbiorniku buforowym

¢ Réznica temperatur miedzy czujnikami jest przekroczona.
Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, tgczonych przez
lutowanie lutem twardym, odpornych na korozyjne dziatanie glikoli. Potaczenia rurociggu z armaturg i
zasobnikiem nalezy wykona¢ za pomoca potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty
materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na dziatanie glikolu (stezenie do 50%) nie
pogarszajacy wiasciwosci roztworu glikolu oraz nie wptywajacy negatywnie na miedz. Srednice przewodéw
dobrano na podstawie przyjetej predkosci przeptywu w przedziale 0,3 — 0,5 m/s. |zolacja termiczna wykonana
z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci 13mm. Armatura instalacji solarnej przewiduje
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zastosowanie separatora powietrza stanowigcego element wyposazenia grupy pompowej oraz
odpowietrznikbw recznych umiejscowionych przy bateriach kolektorow stonecznych po stronie wylotu
(element wyposazenia zestawu potgczeniowego). W celu zapewnienia poprawnego napetnienia instalaciji
solarnej zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce. Po napetnieniu instalacji zawory
odpowietrzajace nalezy odcigé przez zamkniecie zaworéw kulowych. Zeby zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie instalacji w najnizszych punktach nalezy zamontowac kurki kulowe spustowe.” Do pomiaru
cisnienia i temperatury uzyé manometréw i termometréw o odpowiednim zakresie dziatania. Zabezpieczenie
instalacji solarnej przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego na skutek wzrostu jego temperatury
stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze. Jako zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia w
instalacji solarnej zastosowano zawér bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar znajdujacy sie przy grupie
pompowej. Urzadzenia zabezpieczajace nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika obiegowego.

11. Strefy pozarowe
Wg danych branzy budowlanej budynek jest w jednej strefie pozarowe;.

12.0chrona p.poz.

Nalezy opracowac instrukcje techniczno-ruchowg kottowni ze schematem technologicznym, ktéry nalezy
wywiesi¢ w kottowni. Obstugi kottowni moga dokonywac wytacznie osoby przeszkolone i do tego uprawnione.
Wyposazy¢ kottownie w sprzet ppoz. tj: koc gasniczy i gasnice sniegowg 5 kg. W pomieszczeniu kottowni
oznakowac wyjscia i kierunki ewakuacji, oraz miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikdéw pradu.

13. Wytyczne dla branz

13.1.Branza budowlana

Wykonac:

- wentylacje wywiewng w kottowni o przekroju min. 200 cm2,

- wentylacje nawiewng o wylocie do 0,3m na poziomie posadzki o przekroju 300 cm2,

Sciany, stropy i posadzki kottowni nalezy wykonaé z materiatow niepalnych, o odpornosci ogniowej okreslonej
odrebnymi przepisami (min. 60 min.). Posadzka kottowni musi by¢ nie iskrzaca i nienasigkliwa. Drzwi
powinny otwieraC sie na zewnairz (samozamykajace, z zamkiem rolkowym tatwe do otwarcia) i miec
odpornosé ogniowg min. EI30.

Na drzwiach kottowni umiescic¢ napis:

KOTLOWNIA - NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

13.2. Branza dla wod-kan.

W pomieszczeniu kottowni;

- doprowadzi¢ zimnag wode i zamontowac¢ zawdr czerpalny.
- zamontowac zlew.

13.3. Branza elektryczna
Wykonac:
- zasilenie elektryczne dla pomp cyrkulacyjnych i uktadéw sterowania kotta itp. zgodnie
z DTR urzadzen - 230V /ca 2 kW.
- instalacje oswietleniowa w wykonaniu bryzgoszczelnym,
- uziemienie instalacji i urzadzen w kottowni.
- podtaczenie systemu kominowego do instalacji odgromowe;.
- oswietlenie sztuczne kottowni o $rednim natezeniu nie mniejszym niz 150Lx o takim wykonaniu by
umozliwiato wtasciwy nadzor i konserwacije aparatury pomiarowo-regulacyjnej, kotta | armatury.
- wytgcznik awaryjny pradu na zewnatrz budynku z oznakowaniem (AWP) w sposéb trwaty i czytelny

13.4. Branza AKP

Wykona¢ instalacje AKP instalacji solarnej i kottowej skoordynowang potaczeniami sterujacymi oraz
niezbedne zasilanie elektryczne urzadzen.

Kociot wyposazy¢ w modut sterowania umozliwiajacy realizacje przegrzewu c.w.u. z uwagi na Legionelle.

14. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 ) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza informacja dotyczy projektu budowlanego instalacji technologii kottowni dla budynku socjalnego
ZUO w Gilwie.

1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projekitu Budowlanego nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r.” w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
4
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stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).

3. Pracownicy obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinni mie¢ stosowne uprawnienia do ich obstugi.
Urzadzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzajg szczegblnych zagrozen bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

15. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

15.1. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci,
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania itd.

15.2. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWIO rurociagéw z tworzyw
sztucznych (PKTSGGiK-96r) oraz wytycznych stosowania instalacji z rur miedzianych COBRTI "INSTAL"-96,
WTWIiO kottowni olejowo-gazowych, "WTWiO instalacji ogrzewczych", Zeszyt 6 - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL, - "WTWIO instalacji wodociaggowych" Zeszyt 7, Wymagania Techniczne COBRTI ,INSTAL
W-wa, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

15.3. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby, wykonawca winien zna¢ technologie
montowanych systemow grzewczych, urzadzen i instalacji solarne;j.

15.4. Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producenta rur i urzadzen.

15.5. Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

15.6. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw powinny by¢ trakitowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen i wyrobdw rownowaznych spetniajacych zatozenia projektowe wg pkt 15.1 oraz za zgodg inwestora
i projektanta na ktére nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg wykonawcza.

16. Zestawienie gtdwnych elementéw kottowni

Poz. Nazwa urzadzenia Dane techniczne j-m. llos¢

1 2 3 4 5

Bateria kolektoréw stonecznych

potaczonych w 3 grupy po 5 szt CosmoSun szt 15
1 z systemem potfaczeniowym i konstrukcjg Basic 2,51

wsporczg
2 Kociot gazowy na gaz ptynny propan-butan

EcoTherm Plus WGB 50E 50 kW kpl 1
3 Zasobnik c.w.u. FISH 1000 S2E kpl 2
4 Czujnik temperatury - - 2
5 Solarna grupa pompowa GPS70A kpl 1
6 Zbiornik na glikol -- szt 1
7 Naczynie przeponowe Solar 80 L szt 1
8 Naczynie przeponowe c.o. Reflex N80 L szt 1
9 Naczynie przeponowe C.w.u. Refix DT5 100 L szt 1
10 | Zawor bezpieczenstwa c.o. SYR 1915- 3/4” - 3 bar szt 1
11 Zawoér bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115- 1" -6 bar szt 1
12 Pompa obiegowa c.o. Magna 25-80 szt 1
13 Pompa obiegowa c.w.u. Magna 25-80 szt 1
14 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Star-NOVA A szt 2
15 Zawor odpowietrzajacy reczny (solarny) -- szt 3
16 Zawér opow. automat. zasobnika -- kpl 2
17 Kurek kulowy ze ztgczkag do weza -- szt 3
18 | Zawor trojdrogowy ARV 384 DN 25 szt
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z napedem el. Kvs=12,0/ 1
sitownik ARM 343
19 | Zestaw orurowania kotta - rozdzielacz -- kpl 1
20 | Magnetyzer DN32 szt 1
21 | Zawoér mieszajacy termostatyczny c.w.u. VTA522 DN20 szt 1
22 | Zestaw rozszerzajacy sterowanie kotta EWM B szt 1
23 | Solarny regulator obj. przeptywu -- szt 5
24 | Czujnik temperatury zewnetrznej QAC34 szt 1
25 | Regulator pokojowy 7-dniowy RBTB szt 1
26 | Czujnik temperatury kol. solarnego KSISR szt 3
Zestaw kominowy kwasoodporny
27 |jednoscienny dostosowany do czerpania $110/160 kpl 1
powietrza z komina ceramicznego
Opracowat:




