Instalacja wod.-kan.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej wod.-kan. dla nowoprojektowanego budynku socjalnego
na terenie ZUO Sp. z 0.0., Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn, dz. nr ew. 328/2.

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wewnetrzna wod.-kan. Zakresem projekt obejmuje
projektowane pomieszczenia wg wytycznych branzy budowlanej. W skiad zakresu wchodzi:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja c.w.u.,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja hydrantowa.

3. Opis obiektu

Obiekt, dla ktérego projektuje sie instalacje jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia,
murowanym w systemie tradycyjnym.

Na terenie ZUO istnieje sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Wedtug oswiadczenia Inwestora
jest ona wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego budynku socjalnego.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN.

Instalacja wody zimnej

Podtaczenie wody zimnej dla nowych przyboréw sanitarnych planuje sie z projektowanego przytacza
wodociggowego wg odrebnego opracowania. W wode zimng zasilane beda przybory sanitarne.
Instalacje rozprowadzajaca projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200
prowadzong pod stropem parteru. Potaczenia rur gwintowane z zastosowaniem facznikéw
ocynkowanych. Podejscia pod przybory sanitarne oraz instalacje na pietrze wykona¢ w bruzdach
scian i w posadzce rurami z tworzyw sztucznych PE-Xc TECEflex. Potaczenia rur z tworzyw
sztucznych za pomoca ksztaltek zaprasowywanych tworzacych bezoringowe potaczenia
nieroztaczne, rury prowadzi¢ w ostonach izolacyjnych gr. 10 mm z materiatu odpornego na zaprawy
murarskie. Przy prowadzeniu rur do przyboréw w bruzdach pionowych stosowac tynk grubosci 3 cm
nad rurg wzmocniony siatkg. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej nalezy zastosowac
przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Na podejsciu do sptuczek ustepowych i umywalek zamontowaé zawory odcinajace. Podtaczenie
sptuczek na parterze wezem elastycznym zbrojonym, natomiast na pietrze planuje sie zestawy
podtynkowe dla muszli sedesowych. Na wszystkich gtéwnych odgatezieniach instalacji zamontowaé
zawory odcinajace. Rurociagi stalowe izolowaé oktadzinami PUR gr. 10 mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji wewnetrznej nalezy wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,9
MPa i ptukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji moze nastgpi¢ po pozytywnych wynikach
epidemiologicznych badan wody. W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw nalezy instalacje
podda¢ dezynfekciji.

Zapotrzebowanie wody zimnej

z przygotowaniem cieptej wody wg PN-92/B-01706
L.p. Rodzaj przyboru Ilos¢ qn [dm3/s] Xqn [dm3/s]
1. | bat. umywalkowa 17 0,14 2,38
2. | ptuczka ustepowa 6 0,13 0,78
3 | zawdr pisuaru 2 0,20 0,40
4 | bat. prysznicowa 9 0,30 2,70
5 | bat. zlewozmywakowa 2 0,14 0,28
6 | zawdr czerpalny dn15 5 0,30 1,50
Razem 7,74
q= 0,682 (xqn)>*-0,14
q= 2,55 [dm3/s]

q= 9 [m3/h]
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Instalacja wody ciepftej

Wykonanie instalacji cieptej wody i cyrkulacyjne tak jak instalacji wody zimne;.

Dla zréwnowazenia rozdziatu c.w.u. projektuje sie na instalacji zawory Oventrop Aquastrom T Plus,
alternatywnie Honeywell Alwa-Kombi-4, ktére pozwalajg réwniez na przegrzew instalacji co stanowi
zabezpieczenie przed Legionella.

Po wykonaniu montazu instalacje sprawdzi¢ ,na goraco” przy roboczych parametrach czynnika
grzewczego, dokonujac regulacji i kryzowania instalacji.

Przygotowanie cieptej wody
Przygotowanie cieptej wody bedzie w kottowni wg odrebnego opracowania.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdw

Przewody w zabudowie izolowaé¢ otulinami typu thermaEco FRZ, natomiast bez zabudowy otulinami
therma PUR. Dla izolacji rur w posadzce i bruzdach scian zastosowacé otuliny izolacyjne odporne na
zaprawy murarskie.

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody centralnych ogrzewan wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych pomiedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(m*K). Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspétczynniku nalezy skorygowac¢ grubos¢ izolaciji.

Wezet wodomierzowy

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wezet wodomierzowy. W skfad zestawu wchodzg
zawory odcinajgce, zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA od strony instalacji, zawér spustowy. Na
wejsciu przytacza do budynku projektuje sie zawor odcinajacy.

Przyjeto wodomierz JS 10,0 ( Dn40) Powogaz-Poznan

o danych: gn=10,0 [m3/h], gr max=20,0[m3/h],

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekbw z przyboréw sanitarnych do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego pracowania. Kanalizacje wewnetrzng
wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC taczonych na uszczelki gumowe klasy SN4. Nie nalezy

stosowaé kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonaé z tréjnikéw i kolan o kacie

ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka i wyprowadzi¢ ponad dach budynku minimum
0,6m powyzej okien i otwordw wentylacyjnych, zakonczone wywiewka o zwigkszonej $rednicy do
pionu minimum o jedng dymensje. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,zamkniecia wodne”. Spadki
podejs¢ winny minimum wynosi¢ 2 — 3%. Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw zapewni¢
poprzez pozostawienie luzu w kielichach w czasie montazu rur. Miski ustepowe ( na parterze)
mocowac¢ do posadzki w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz. Umywalki umiesci¢ na wysokosci
0,75-0,8 m nad posadzka, zlewozmywaki umiesci¢ na wysokosci 0,8-0,9 m nad posadzka, zlew
porzadkowy 0,5m nad posadzka. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacji przed jej
zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, sprawdzi¢ przez ogledziny. Montaz urzadzen zgodnie
z wytycznymi producenta. Kratki $ciekowe z blachy kwasoodpornej np. firmy TECE, Inox-Drain, kt6re
pozwalajg na tatwy dostep do czyszczenia kanalizacji oraz posiadajg zabezpieczenie syfonowe.

Muszle sedesowe na pietrze zamontowac¢ na stelazach systemowych do zabudowy np. firmy TECE.
Dla estetyki rurociagi kanalizacyjne obudowac¢ pozostawiajgc drzwiczki rewizyjne z dostepem do
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rewizji kanalizacyjnych np. ptytami gipsowo-kartonowymi. Na trasie kanalizacji podposadzkowej
zaprojektowano dwie rewizje kontrolne z wyprowadzeniem do poziomu posadzki zakonczone rewizjg
ptytowa k.o. Inox-Drain Rw 300/200.

Zrzut sciekéw wg PN-92/B-01707 —
socjalo-bytowych DIN 1988 T3
L. AWs YAWs
p. | Rodzaj przyboru | llosé [dm3/s] [dm3/s]
1. | umywalka 17 0,5 8,50
2 | prysznic 8 1,0 8,00
kratka Sciekowa
3 |50 2 1,0 2,00
kratka Sciekowa
4 (100 6 2,0 12,00
muszla
5 | ustepowa 6 2,5 15,00
zlewozmywak/zle
6 |w 4 1,0 4,00
Razem 49,50
0,5(ZA
gs= Ws)»

gs= 3,52 [dm3/s]
gs= 12,66 [m3/h]

Przybory sanitarne

Planuje sie przybory sanitarne gat. | montowane zgodnie z przepisami.

— umywalka porcelanowe z syfonem i baterig czasowg z regulacjg temperatury,

- zZlewozmywak k.o. z syfonem i baterig mieszaczowa,

— zlew k.o. z syfonem i zaworami czerpalnymi,

- muszla sedesowa typ kompakt z przyciskiem chromowanym,

— muszla sedesowa na stelazu TECE z przyciskiem chromowanym antywandalowym,

— pisuar z syfonem i zaworem sptukujacym sprezynowym chromowanym,

— odwodnienie liniowe ( kL ) prysznicéw TECE z baterig prysznicowa typu czasowego z

termoregulatorem i gtowicg natryskowg wandaloodporna,

kr - wpusty podtogowe kwasoodporne z pionowym podejsciem Inox-Drain,

ZCz - zwory czerpalne chromowane z koncéwka do weza wraz z izolatorami przeptywu zwrotnego
typ HA216 Socla,

HP25 — hydranty DN25 w szafce z kpl wyposazenia ( z wezem pétsztywnym).

Ostateczny standard i rodzaj przyboréw, urzadzen uzgodni¢ z inwestorem przed wykonaniem

instalaciji.

NO O, WN =

Hydranty

Wymagane zapotrzebowanie podczas pozaru (przy: 1 hydrant DN25, 30% instalacji)
gh = 1,0 [dm3/s]
qp = 1,8 [dm3/s]
qp = 6 [m3/h]

W budynku zaprojektowano 2 hydranty Dn25 w szafkach wyposazone w zawory hydrantowe,
pradownice i weze gasnicze (potsztywne). Hydranty podda¢ badaniu na wydajnosé, minimalna
wydajnos¢ dla DN25=1,0 [I/s]. Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1
m od poziomu podtogi. Oznakowanie, badania i wykonanie instalacji wg Dz.U. Nr 121 z 2003r.
Wymagane cisnienie wody na wejsciu przytacza wodociggowego do budynku dla uzyskania
wydajnosci hydrantéw jest minimum 0,3 MPa.
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W przypadku nie uzyskania wymaganej wydajnosci dla zabezpieczenia instalacji hydrantowej nalezy
zastosowac urzadzenie dla podnoszenia cisnienia wody np. Pentair Water typ CPS 10/ MULTINOX-
VE 200/40.

5. Wytyczne dla branzy budowlanej

Wykonag:

- przebicia w scianach i stropach dla wykonania instalaciji,

- zabudowe instalacji z ptyt G-K w korytarzach.

- zamontowac¢ systemowe ( dla pokrycia dachowego) odpowietrzniki kanalizacji w dachu budynku.

6. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 ) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Powyzsza informacja dotyczy projektu budowlanego instalacji wod.-kan. budynku socjalnego w Gilwie
Matej 8, dz.nr ew. 328/2.

Inwestorem jest: ZUO Sp. z o.0.

1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projektu Budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).

3. Pracownicy obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinni mie¢ stosowne uprawnienia do ich
obstugi. Urzadzenia nalezy obstugiwac zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzajg szczegéinych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Warunki wykonania instalacji

7.1. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢é wymagane odpowiednie
deklaracje zgodnosci, atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty techniczne,
certyfikaty itd. w szczeg6Inosci do stosowania w budynkach publicznych.

7.2. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami montazu urzadzen i armatury
dostarczanymi przez producentéw. Czynnosci montazowe oraz odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7, Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL_W-wa,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12, Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL” W-wa,

- WTWIO rurociagdw z tworzyw sztucznych (PKTSGGiK-96r)

- zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

7.3. Wszystkie rurociagi przechodzace przez Sciany rozdzielajgce strefy pozarowe winny byé
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy.

7.4. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

7.5. Obliczenia wykonano programem komputerowym Instalsoft. Nastawy na rysunkach dotyczg
zaworow c.w.u. Oventrop z nastawg wstepng. Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajq
nowych obliczen dla prawidtowej pracy instalacji.

7.6. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i wyrobéw réwnowaznych spetniajacych zatozenia projektowe za zgoda
inwestora i projektanta na ktére nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa wykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek
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