Przylacza wod.-kan. Budynek socjalny

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy wod.-kan. dla nowoprojektowanego budynku socjalnego
na terenie ZUO Sp. z 0.0., Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn, dz. nr ew. 328/2.

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzgdzen i armatury,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1: 500.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany branzy sanitarnej przytaczy wod.-kan.
Zakresem projekt obejmuje:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Na terenie ZUOQ istnieje sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Wedtug oswiadczenia Inwestora
jest ona wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego budynku socjalnego.

3. Opis obiektu
Obiekt, dla ktdérego projektuje sie przytacza jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia,
murowanym w systemie tradycyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na trasie projektowanych przytaczy moga wystepowac wody gruntowe.

5. Istniejace uzbrojenie podziemne

kable teletechniczne,
kable energetyczne,
kanalizacja sanitarna,
wodociag.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

6.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Woda bedzie wykorzystana bedzie do zasilenia przyboréw sanitarnych, przygotowania c.w.u. i
hydrantéw w budynku.

Wiaczenie projektowanego przytacza do projektowanego ( wg odrebnego opracowania) wodociggu
¢90 PE dla kompostowni w wezle oznaczonym na planie sytuacyjnym W.

Materiat i Srednice

Przytacze wodociagowe projektuje sie z rur PE ¢63 SDR 17 PN 10 Wavin dla wody taczonych za
pomocg systemowych ksztattek dla rur PE. Ksztattki kotnierzowe tgczone przy pomocy kotnierzy
Srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki i rury zgrzewane wg systemu Wavin i Frialen. Rury
nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokot rur z
zageszczeniem. Zachowaé minimalne przykrycie wodociagu 1,6 m. Przy przej$ciu przytacza
wodociggowego przez przegrody budowlane zastosowac rury ochronne.

Armatura

Wiaczenie do wodociggu ¢90 PE wykonac¢ z uzyciem ksztattek systemowych z zastosowaniem
materiatdw systemowych i zasuwy odcinajacej. Zasuwe z miekkim doszczelnieniem zaopatrzy¢ w
trzpien teleskopowy i skrzynke zeliwng do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynke obetonowac
lub obrukowaé na szeroko$¢ 60 cm. Skrzynke ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature
stosowac bloki podporowe ( beton B10 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowac
aby podpieraty armature do potowy jej wysokosci, zapewniajgc jednoczesnie swobodny dostep do
zlaczy. Pomiedzy blokiem i zasuwag utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura
winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Na zatamaniach wodociggu zastosowac bloki oporowe.
Na wejsciu przytgcza do budynku zamontowac zasuwe odcinajacg 0,5m nad posadzka.

Oznakowanie wodociggu
Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym ( zalecane na
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stupku stalowym ocynkowanym ) w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce 20 cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadka metalowg z wyprowadzeniem do skrzynki
wodociggowej dla lokalizacji wodociggu.

Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu a nastepnie prébie cisnieniowo-hydrauliczne;
na cisnienie 1,0 [MPa]. Oddanie przytacza do eksploatacji moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz
uzyskaniu pozytywnych wynikow bakteriologicznych analizy wody.

6.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych z
przyborow sanitarnych w budynku. Wigczenie projektowanego przytacza planuje sie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na terenie zaktadu poprzez nabudowanie na niej studni S1.

Materiat i Srednice

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji pod jezdnig kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych
wykonanych z PP klasy minimum SN10 dopuszczonych do uktadania w strefie przemarzania. Dla
zachowania szczelno$ci zastosowac rury z gtadkg sciankg zewnetrzng. Potaczenia rur kielichowe.
Caly system rur i ksztaltek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke EPDM.
Powyzsze sg wymaganiami standardu. Wytyczne spetniajg rury np. KWH Pipe WehoTripla.
Zastosowane srednice: ¢200. Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej z wyprofilowanym

rowkiem pod rury z katem podparcia rury minimum 900 i obsypa¢ piaskiem wokét o warstwie 15 cm.
Wykop pod kanalizacje wykona¢ do gtebokosci 1,5m i zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem do
wymaganych rzednych utozenia rur. Nad obsypka rurociggu wykonac ocieplenie warstwg np.
keramzytu grubosci 20 cm przykrytg na szerokosci wykopu papa lub folig PE. Utozenie kanalizacji
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne ¢425 w systemie Wavin, z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem kinety zbiorczej z PP, rurg teleskopowg z pokrywa klasy C 250.
Ostateczng rzedng gory wtazéw dostosowaé do planowanego terenu.

6.3. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie zachowujgc szczeg6lng ostroznos¢, dokonujac probnych odkrywek.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac rury ochronne
oraz inne srodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia.
Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

- przy wystgpieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( ponizej 0,5m) nalezy
na kable telekomunikacyjne i sieci OPL zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58 lub PS 110 w
zaleznosci od potrzeb dtugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS
110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-003.i PN-E-05100-1: 1998r.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uktadania przewodow planuje sie jako waskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi drogami zageszczenie Is> 0,98 w skali Proctora, ktére
nalezy uzgodni¢ z branzg drogowa. Dla powyzszych parametrow nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu. W celu prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch
rury prowadzi¢ recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych
roboty prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig z zastosowaniem srodkéw zabezpieczajacych. Z
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robo6t dokonac przekopdw
kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.

7. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE
7.1. Urzadzenia i materialy zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.
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7.2. Trasa przewoddéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot z
zaznaczeniem Kkolizji, przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.
7.3. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

7.4. Wszelkie napotkane instalacje traktowa¢ jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwacé i ustali¢ jego uzytkownika.

7.5. Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO sieci wodociggowych
zeszyt 3, WTWIO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 — COBRTI ,INSTAL”, -Wymagania Techniczne
COBRTI ,INSTAL_ W-wa, WTWIiO rurociggdéw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK, zgodnie z
przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

7.6. Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i urzadzen.

7.7. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

7.8. Przytacza podlegajg odbiorowi technicznemu przez inwestora i uzytkownika.

8. Nawiazanie do sieci reperow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperéw niwelacji ogolnopanstwowej.

9. Zestawienie gtéwnych dtugosci

- przytacze wodociggowe z rur 063 PE - 79mb
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur ¢200 PVC - 20,7mb
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepanek
Kwidzyn, wrzesien 2014r.



