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82-500 Kwidzyn
Warszawska 16

Kosztorys ofertowy budowa budynku socjalnego Gilwa
numer ; 5.
Ip. specyfikacji nazwa elementu wartosé Jm wartosé razem
pomiary przy wykopach
1 il fundamentowych ma | 26r.02
usunigcie warstwy ziemi roslinnej
2 20 grubosci 15cm m2 | 448,14
wykopy koparka o pojemnosci tyzki
0,15+1,20m3 podsigbiemymi z
3 01 odwozem urobku na odleglosc do Tkm | m3 267,02
wywrolka, grunt kat. 1-2 (gliny
piaszczysle)
zasypanie wykopow spycharkami z
] 01 przemieszczeniem gruniu na odlegto$é | m3 148,40
do 10m
tawy fundamenlowe zelbelowe
B 03 proslckalne szerokosci 0,8m z belonu | m3 19,20
B-15
6 03 jw. szerokosci 1,0m m3 60,66
7 03 jw. szerokosci 1,2m m3 11,17
$ciany fundamenlowe belonowe
. 2 murowane z bloczkéw grubosci 24cm iz 14,95
zbrojenie elementdw konstrukcyjnych fi
9 03 6mm slalg gtadka 6 0.65
10 03 jw. fi 7-14 stal zebrowana t 2,77
1 03 jw. i 18 slal zebrowana t 2,39
chudy beton pod tawy fundamentowe
iz #1 grubosci 10cm me 1B;a?
trzpienie Zelbelowe w $cianach
13 a3 murowanych z betonu B-25 md 450
Sciany murowane z bloczkow
1 02 silikalowych grubosci 24cm m2 800,98
15 02 otwory w $cianach murowanych — okna | szt 46,00
16 02 jw. lecz na drzwi szt 35,00
17 03 ufozenie nadprozy $gefabwkowanych L- mb | 172.20
18 03 Zelbelowy strop TERIVA gruboéci 2dcm | m2 | 706,06
19 03 wylewka Zelbetowa m2 52,24
wienice monolityczne na $cianach
<0 0 wewnelrznych m naf
21 03 jw. lecz na scianach zewnelrznych m3 4,86
22 03 nadproze wylewane na mokro m3 1,58
schody zelbelowe prosle grubosci 8cm
23 03 z belonu B-25 m2 19,04
24 02 doplata za kaidy_; cm grubosci piyty — m2 19,04
cm
25 03 belka podeslowa I%Mia&a z betonu B- m3 0,69
26 03 $ciana cporowa pod schodami m3 0,39
izolacja powlokowa przeciwwilgociowa
27 07 pionowa z lepiku asfaltowego (izebud) | m2 | 364,14
Br




28 07 jw. druga warstwa izobud Gr m2 | 229,90
wigZba dachowa z tarcicy nasyconej
29 04 (krokwie, ptatwie, kleszcze, slupy, m3 13,50
muriaty itp.)
olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z
2 04 blach powlekanych me | 8uAD
31 04 kontriaty 2,6*5,0cm m2 | 502,00
32 04 deska czolowa mb 31,60
33 04 montaz deski ckapowej mb 63,54
34 04 obicie folig wiatrowa warstwy polaci m2 | 420,00
35 05 pokrycie dachy blachodachdéwka m2 | 502,00
36 05 gasiory dachowe mb 31,71
37 10 blachy okapowe mb 63,54
38 05 wialrownice boczne mb 31,60
39 10 obrobki blachar;g::emo szerokoici do m2 8.00
40 10 rynny fi 18cm mb 63,54
41 10 rury spustowe fi 15cm mb 41,40
42 10 ptolki przeciwéniegowe mb 62,00
43 10 lawy kominiarskie mb 15,00
osadzenie okien polaciowych
44 11 wylazowych szl 2,00
45 02 Scianki dziatowe ? gca;cbetonu grubosci m2 182,70
$cianki dziafowe grubosci 12,50cm z piyt
gipsowo — kartonowych na rusziach z
pokryciem obustronnym
46 02 Jjednowarstwowym plytami m2 183,20
wodoodpornymi wzmocnionymi w
lazienkach
sufity podwieszane z piyt g-k grubosci
47 06 9,5mm na rusziach z pojedynczych m2 97,93
kszlattownikow
szpachlowanie i lrzy krolne malowanie
48 13 sufitéw podwieszonych m2 97,93
49 02 komin murowany z puslakéw Leiera m3 2,65
tynk cemeniowo — wapienny na
50 12 &cianach m2 | 1416,00
licowanie $cian glazura o wymiarach
51 09 20*20 na klej m2 217,40
gladz gipsowa dwuwarstwowa na
22 12 $cianach murowanych m2 | 1201,60
gladz gipsowa jednowarstwowa na
53 12 &cianie z plyt g-k m2 | 183,20
tynk cemeniowo — wapienny kat. Il na
54 12 sufitach m2 | 658,50
obmurowanie komina ceglg peing
2 02 grubosci 12cm mg | Fhis
56 12 lynk kat. lll na kominach m2 17,75
gladz gipsowa dwuwarstwowa na
57 12 sufitach m2 | 560,57
trzykrotne malowanie tynkéw
58 13 wewnetrznych gladkich farbg emulsyjna [ m2 | 1945,40
( $cian i sufitow)
montaz okien z profili PCV z
nawiewnikami i wyposazeniem zgodnie
59 T z zeslawieniem slolarki okiennej (siatki m2 91,08
przeciw owadom, parapely wewngirzne)
montaz drzwi zewnelrznych
aluminiowych przeszklonych szklem
60 15 bezpiecznym z samozamykaczem m2 9,20

dwuskrzydiowe, z naswiellem, z
oscieznica




moniaz drzwi drewnianych petnych

61 15 wewnelrznych gladkich wzmocnionych | m2 21,00
( do uzytecznosci publicznej )
62 15 jw. z podcigciem nawiewnym m2 35,70
63 15 jw. z szybg i otworami nawiewnymi m2 7,56
64 15 montaz drzwi p.poz. O EL30 do kottowni| m2 2,31
drzwi wejsciowe aluminiowe
65 15 jednoskrzydiowe Dz1 szl 2 z m2 4,20
samozamykaczem
podklad na podiozu grunlowym z
66 26 ubitego piasku 25cm m3 88,10
pedklad betonowy na poditozu
& 2] gruntowym grubosci 20cm z betonu B20 o 70,50
izolacja przeciwwilgociowa z papy
ea o zgrzewalnej 2 razy Mg | 70720
69 08 izolacja cieplna ?asgroduru grubosci m2 353,80
70 21 wylewka cemenio;%zbrujona grubosci m2 353,60
izolacja przeciwwilgociowa w lazienkach
71 07 folia w plynie m2 48,54
posadzki z gresu antyposlizgowego na
72 09 klej ( parter ) z cokolikiem m2 | 327,50
izolacja ze styropianu akustycznego
73 08 grubosci 5cm na pietrze L +30.20
74 24 wylewka cemenlo;.;zzbro]ona grubosci m2 330,20
posadzka z tarketiu na wylewce
75 23 samopoziomujgcej wraz z cokolikiem m2 | 229,30
wywinigtym na $ciang
posadzka z gresu anlyposlizgowego
76 09 (pigtro) z cokolikiem m2 100,90
folia parcizolacyjna na poddaszu
77 07 nieuzytkowym m2 | 353,60
piyly z wetny mineralnej na stropie
78 08 grubosci 25¢m m2 | 353,60
monlaz schodow strychowych FAKRO
79 5080 wysokosci 3,30 kpl | 1,00
kanaly wentylacyjne z rur stalowych
A & ocynkowanych SPIRO fi 160 mb 65,60
81 19 obudowa rur SPIRO ptylg OSB m2 23,50
82 08 ocieplenie styropianem grubosci 10cm | m2 23,50
83 12 lynk mineralny na sialce m2 23,50
czapki kominowe z plyt OSB — obudowa
4 = blachg ocynkowang, =2 200
cktadziny schoddw gresem
85 09 antyposlizgowym 30*30 na zaprawie m2 13,65
klejowej
okladziny cokolikdw i policzkow biegdw
86 09 ptylami gresowymi m2 460
balustrada schodowa ze stali
&7 4 nierdzewnej systemowa kp! 1,00
montaz kabin prysznicowych
systemowych nr bukasiak lub
réwnowazne. Konstrukcja i krawgdzie
88 06 $cian ze stali nierdzewnej, sciany z kpl 9,00
laminalu kompaktowego HPL),
wyposazona w zasiong PCV i wieszak
ubraniowy, mydelniczkg
89 06 jw. kabin w.c. (iciana z drzwiami ) kpl 2,00




80

14

ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem grubosci 16cm z
osiatkowaniem i tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym
malowany farba silikatowg wraz z
listwami naroznikowymi i listwg
cokolowa

m2

664,10

91

14

ocieplenie slropu podcienia styropianem
grubosci 20cm z osiatkowaniem i
tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym malowany farba silikatowa,
wraz z listwami naroznymi i listwg
cokotowg

m2

6,30

92

08

decieplenie $cian fundamenlowych
styrodurem grubosci 10cm srednia
wysokosé 1m

m2

87,00

93

07

izolacja $cian fundamentowych folia
kubetkowg,

m2

60,70

94

12

wykonanie tynku mozaikowego na
sialce z widkna szklanego na cokole

m2

30,30

95

03

wykonanie schoddw zewnelrznych

kpl

1,00

96

24

menlaz wycieraczek do obuwia

szl

2,00

97

10

monlaz parapelow zewnelrznych z
blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze dachu

m2

18,20

98

25

wykonanie opaski szerckosci 0,5m z
polbruku na podsypce piaskowo —
cemenlowsj

m2

41,90

98

27

ruszlowanie rurowe do wysokosci 10m

m2

690,00

100

24

montaz zadaszenia nad drzwiami
zewnglrznymi w $cianach szczylowych,
zadaszenie z profili aluminiowych
wypelnionych poliwenglanem o
wymiarach 1,60*0,90*0,22

szt

2,00

101

25

podesl i schody zewnelrzne do drzwi
bocznych z polbruku na podiozu
betonowym

kpl

2,00

100

101

102




