NUOLITUMTO Urcecnvivuvvia

Norma S

TD Wersjz 4 16

Lp. Opis Jedn | llo§¢ | Cena | Wartoscé
.obm. jedn. \
INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN. ST-16 B -
~ 1/INSTALACJA WODOCIAGOWA - B
1.1|Konstrukcje podparé,zawieszen - t 0.1 | A
| 1.2 Rurociagi PEX-c o $r. 16-20 mm w peschlu . .m | 95 | [
1.3|Rurociggi PEX-c 0 §r. 25 mm w peschlu I m 6 -
1.4|Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 15 mm stalowe | m | 70
ocynkow.o potagcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
nych e B B
1.5|Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 20 mm stalowe m 48
ocynkow.o polacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
nych o
1.6|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 256 mm stalowe m 56
ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
__Inyeh ]
1.7|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 32 mm stalowe m 54
ocynkow.o polacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
____|nych .
1.8|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 40 mm stalowe m 6
ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
|___|nych - y——
1.9|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe m 22
ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych R
1.10|Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy o ér. no- | kpl. 1
minalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1.11|Wodomierze o ér. nominalnej 40 mm kpl. 1. o
1.12|Baterie umywalkowe i zliewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma za-| szl. 19
worami o ér. nominaingj 15 mm L B
1.13|Balerie natryskowe z panelem natryskowym o ér. nominalnej 15 mm szt. 9
1.14|Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt 2
1.15|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach do hydrantéw o ér. no- | szt. 2
minalnej 256 mm
1.16|Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem ( weze potsztywne) szt. 2 -
1.17|Zawory przelotowe z polgczeniem na dwuzlgczke o $r. nominalnej 15 szt. 5
mm
1.18|Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuztaczke o sr. nominalnej 20 szt 6
mm ; i | S
1.19|Zawory przelotowe z potaczeniem na dwuzlgczke o $r. nominalnej 25 | szt. 4
mm
1.20|Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuzlaczke o ér. nominalnej 32 | szt. 4 ;
mm O
1.21|Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuzigczke o &r. nominalnej 40 | szt 1 o
mm
1.22|Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuzigczke o §r. nominaingj 50 | szt 2
mm ) N |
1.23|Zawory zwrotne antyskazeniowe o §r.nom. 15 mm do zawordw czer- szt. 7
palnych | L -
1.24|Zawor zwrotny antyskazeniowy o ér.nom. 50 mm szt. | 1 | o
1.25|Zawory regulacyjne cwu Aguastrom T Plus z potaczeniem na dwu- szt. 3 ]
N zigczke o $r. nominalnej 15 mm e | o
| 1.26|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 7 |
1.27|Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach stalowych do zaworow | szt 69
czerpalnych, baterii, mieszaczy, itp. o polgczeniu sztywnym o ér. nomi-
nalnej 15 mm i 1
1.28|Dodatki za podejscia doplywowe w ruromqgach stalowych do zaworow szt. | 4
i o0 potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm | e |
1.29|Przebicie otwordw w stropie ceramicznym _ szt. 3 i -
| 1.30|Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramlcznych o | szt 3 )
1.31|Wykucie bruzd w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- | m | 72
_nef R IS O | -
1,32!Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiel | mJ 72 | -
1.33 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi z zewnetrzng powto- m 1 262 |
__ kazPVC s - . I S (S




KOUOSZI1UKYS UFERTOWY

Lp. Opis Jedn | llos¢ | Cena Wartosé
.obm. jedn.
1.34|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworow | szt. 5
czerpalnych baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym |
|0 sr. nominalnej 15 mm o B B
1.35;Plukanie instalaciji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 357 B
1.36|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m 357
nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) B
1.37|Obudowa nstalacp w korytarzach i stelazy plytami gipsowo - kartono- | m? 55
| lwymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
1.38/Badanie sanitarne wody kpl 1 3
Razem dzial: INSTALACJA WODOCIAGOWA
ngNSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -
2.1 Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosm 1 ceg. na zaprawie | szt. | 7 F
_|cementowo-wapiennej -
2.2|Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosol 1/2 ceg. na zaprawie| szt 2
cementowo-wapiennegj A
~ 2.3|Przebicie otworow w stropie ceramicznym szl 6 L
2.4|Przebicie otworoéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt. 4
zwirowego o grubosci do 30 cm N
2.5|Zabelonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- szt. 12
nach przy gtebokosci ponad 10 cm B
2.6|0Obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2 | 7.5
wych pojedynczych Jednowarstwowo o
2 7|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, m 206
wewnatrz budynkow o polgczeniach wciskowych
2.8/Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w wykopach, wewnatrz m 14
budynkéw o potgczeniach wciskowych -
2.9/ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w wykopach, wewnatrz m 28.5
budynkoéw o potgczeniach weiskowych
2.10|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w gotowych wykopach, m 7
wewnatrz budynkéw o polaczeniach wciskowych R
2.11|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m 20
wewnatrz budynkéw o polaczemac:h wciskowych B . ]
2.12|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- m 44
_ kach niemieszkalnych o po}aczenlach wciskowych
2.13|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 50 mm na $cianach w budynkach m 15
niemieszkalnych o pofaczeniach wciskowych -
2.14|Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o po-|podej.| 11
__|laczeniach wciskowych ] s
2.15{Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 50 mm o po- |podej.| 37
taczeniach weiskowych 3
2.16|Rury wywiewne z PVC o pdqozenlu wciskowym o ér. 110 mm szt. 3
2.17|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- | szt. 3
wych
2.18|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm_z obudowa w posadzce| szt. 2
2.19|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. | 17
2.20|Zlewozmywaki z blachy k.o. z syfonem o szt. 2 - -
2.21/Zlew k.o. z syfonem B szi. 1 ]
222|Zlew k.o. PORZADKOWY z syfonem - szt 1 N
2.23|Ustepy z pluczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 4
2.24|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym ( ze stelazem i) kpl. 2
__|ustep
2.25|Pisuary po;edyncze Z zaworem sprqzynowym splukujgcym kpl. | 2 | L ]
2.26/Wpusty Sciekowe specjane liniowe prysznicowe k.o. - szt. 9 ]
2.27|Wpusty $ciekowe podiogowe k.o. 0 §r. 50 mm - szt 3 o
| 2.28|Wpusty $ciekowe podtogowe k.0. 0 $r. 100 mm szt | 4 | | .
'2.29|Obudowa pzonow kanalizaccyjnych w WC plytami gipsowo - kartono- | m2 2
wymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow |

Razem dzial: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis | Jedn.obm. | llosé¢ | Cenajedn.| Wartosé

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI ST - 17
1/INSTALACJA KOTEOWA

1.1|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m 3
(grub.scianki 1.0 mm) na s$cianach
1.2|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm m 14
{grub.écianki 1.5 mm) na scianach
1.3|Rurociagi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 42 mm m 0.5
(grub.$cianki 1.5 mm) na $cianach .
1.4|Rurociagi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 54 mm m 12
(grub.$cianki 2.0 mm) na $cianach
1.5|Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm z szt. 2
zaworami odcinajgcymi
1.6|Systemowy zestaw przytaczeniowy do kotta -rozdzie- kpl 1
lacze z kréécami dla zestawdw pompowych
1.7|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwinto- szt. 9
wanych ér.nom. 32 mm
1.8 Zawor trojdrogowy o $r. nom. 32 mm z napedem szt. - 1
1.9{Zawory regulacyjne o $r.nom. 32 mm szi. 2 -
1.1|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwinto- szt 3
0|wanych o §r. nominalnej 15 mm
1.1|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach mie- szt. 1
1|dzianych do zaworéw o polaczeniu elastycznym me-
talowym o ér. nominalnej 15 mm
1.1|Filt siatkowy o ér. nominalnej 15 mm szt. 1
2
1.1|Filtr siatkowy © $r. nominalnej 32 mm szt. 2
3
1.1|Zawory bezpieczenstwa Dn20 mm szt. 1
4
1.1|Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach nie- m 30.5
5|mieszkalnych
1.1|Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 5
6|ogrzewania (na gorgco) -
1.1|Plukanie instalacji c.o. m 305
7
1.1|Piec gazowy kondensacyjny na propan-butan o mocy kpl. 1
8|50 kW
z modutem EWM B -
1.1|Systemowy komin 110/160 mm z blachy k.o. mb 10.5
9
1.2|Termometry szt. 4
0
1.2|Manometry szt 2
1
1.2|Naczynia wzbiorcze przeponowe N 80 szt. 1
2
1.2|Podejscie do pompy cyrkulacyjnej kpl. 2
3
1.2|Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzia- szt. 4
4|nych o ér.zew. 35 mm i $r.nom. 32 mm
1.2|Potaczenia gwintowane przej$ciowe do rur miedzia- szt. 1
5|nych o ér.zew. 22 mm i §r.nom. 20 mm
1.2|Pompy cyrkulacyjne o napedzie elektrycznym MAG- kpl. 2
6|NA 25-80 R - B
1.2|Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinam izolacyjny- m 27.5
| 7|mi - jednowarstwowymi gr.20 mm
1.2|Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t 0.05
8 |
1.2|Analogia montaz ukladdw zasilajgco-sterujgcych AKP ukt. 1 !
9|i elektrycznych I

Razem dzial: INSTALACJA KOTLOWA

2|INSTALACJA SOLARNA Z PRZYGOTOWANIEM C.W.U.

2.1|Konstrukcje podparé, zawieszen i oston t 0.1
2.2|Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szi. 2
2.3|Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 2

Norma STD Wersja 4.16



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis ' Jedn.obm. llos¢ | Cenajedn.| Wartos¢
2.4|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 | m 8
mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
2.5|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 m 10
mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych -
2.6|Rurociggi w instalacjach solarnych miedziane o sr. ze- m 28
wnetrznej 18 mm o polgczeniach lutowanych na Scia-
nach w budynkach B
2.7|Rurociggi w instalacjach solarnych miedziane o sr. ze- m 12
wnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych na scia-
nach w budynkach
2.8/ Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. ze- m 4
wnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych na $cia-
nach w budynkach
2.9|Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. ze- m 40
wnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych na scia-
___|nach w budynkach -
2.1|Montaz paneli solarnych m?2 37.65
0/-15 kpl
2.1|Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o kpl. 2
1|poj. 1000 dm3 z armaturg,
2.1|Uklady sterowania elektrycznego zespolu solarnego ukl. 1
2
2.1|Montaz grupy pompowej do instalacji solarne; kpl. 1
3
2.1|Naczynie wzbiorcze przeponowe SOLAR 110 szt. 1
4
2.1{lzolacja rurociggow $r.18-22 mm otulinami izolacyjny- m 40
5|mi - jednowarstwowymi
2.1|lzolacja rurociggow $§r.28-48 mm otulinami jednowar- m 44
6/stwowymi
2.1|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur sta- m 18
7/lowych w budynkach niemieszkalnych
2.1|Ptukanie instalacji solarnej m 84
8
2.1/Proba szczelno$ci instalacji solarnej m 84
9
2.2|Préba zbiornika hydroforowego o pojemnosci 1000 szt. 2
0/dm3
2.2| Termostatyczny zawdr mieszajgcy c.w.u. szt. 1
1
2.2|Montaz grupy pompowej do cyrkulacji c.w.u. z zawo- kpl. 1
2|rami
2.2|Montaz grupy pompowej do wygrzewu (Leginella) z kpl. 1
3larmaturg
2.2|Montaz grupy zasilajgcej w zimng wode dn 32 mm z kpl. 1
4larmaturg I
2.2|Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego Refix DT5 szt. 1
580
2.2|Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt. 2
__6|-odpowietrzniki automatyczne B
2.2|Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o sr. szt. 2
~_7|nominalnej 15 mm -
2.2|Zawory bezpieczenstwa Dn20 mm szt. 1
8
2.2|Termometry szt. 2
9
2.3|Uruchomienie instalacji c.w.u.+ instalacji solarnej+kot- kpl. 1
0ltowni |
Razem dzial: INSTALACJA SOLARNA Z PRZYGOTOWANIEM C.W.U. !
| 3/ODWODNIENIE POSADZKI - -
3.1|Rurociagi o $r. 160 mm PP i m 2.8
| |(odwodnienie na zewnatrz budynku) - '
3.2|Wpusty podtogowe liniowe k.0. S 150 bez syfonu m 2
typ ATT INOX DREIN

Norma STD Wersja 4.16



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis | Jedn.obm. |

llosé

| Cena jedn.

Wartosc

Razem dzial: ODWODNIENIE POSADZKI

4/STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA ZIMNEJ WODY

4.1 Zestaw pompowy podnoszenia ci$nienia zimnej wody
z ptynna regulacjg silnika el. (falownikiem) dostarczo-
ny w komplecie [

kpl

4.2|Przytacze elektryczne trojfazowe do zestawu pompo-
wego

kpl

4.3|Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach stalo-
wych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantdw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej
50 mm

szt.

4.4/ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych
z rur stalowych o ér. nominalnej 50 mm

szt.

Razem dzial: STACJA PODNOSZENIA CISNIENIA ZIMNEJ WODY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem warto$¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis Jedn. lloé¢ | Cenajedn.| Wartosé
obm. |
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST-17
~__1|INSTALACJA C.O. ]
1.1|Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm | szt. 3
i dtugosci do 1600 mm '
typ K z kpl podparé
1.2/Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt. 7
i dhugoéci do 1600 mm
typ K OCYNKOWANE z kpl podparc
1.3|Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokoéci 600-900 mm i szt. 1
diugosci do 1600 mm
typ K z kpl podparc
1.4|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i szt. 8
dlugosci do 1600 mm
typ K OCYNKOWANE z kpl podparé
1.5|Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900 mm szt. 22
i diugosci do 1600 mm
typ KV z kpl podparé
1.6/Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt. 4
i dlugosci do 1600 mm
typ KV OCYNKOWANE z kpl podpar¢
1.7|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 19
- analogia zawory termostatyczne
1.8|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 19
- analogia zawory powrotne grzejnikowe
1.9|Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm szt. 50
- analogia glowice terostatyczne w wersji WZMOCNIO-
NEJ
1.10|Montaz zestawu przylaczeniowego do grzejnikéw KV o kp! 26
potgczeniach gwintowanych o ér. nominainej 15 mm
1.11|Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm z szt. 4
zaworem odcinajgcym
1.12|Rurociggi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 156 mm m 210
{grub.écianki 1.0 mm) na scianach
1.13|Rurociggi ¢.0. miedziane lutowane o sr.zew. 18 mm m 70
{(grub.scianki 1.0 mm) na $cianach
1.14|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o §r.zew. 22 mm m 60
(grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach
1.15|Rurociagi c.0. miedziane lutowane o ér.zew. 28 mm m 92
(grub.scianki 1.5 mm) na scianach
1.16|Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm m 10
(grub.scianki 1.5 mm) na §cianach
1.17|Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 42 mm m 5
(grub.écianki 1.5 mm) na Scianach
1.18|Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptyto- kol. 45
wego, konwektorowego lub czlonowego na $cianach
1.19|Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemiesz- m 447
kalnych
| 1.20|Plukanie instalagji c.o. m 447
1.21|Proby z dokoenaniem regulacji instalacji centralnego urz. 44
B ogrzewania {na gorgco) |
1.22|Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami jednowarst- m 144
wowymi |
1.23|lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami jednowarst- m 107
wowymi L
1.24|Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt. | 26
~1.25|Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. | 26 ]
1.26|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie ce- szt. 13
. |mentowo-wapiennej B ] L
1.27| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet szt. | 13 -
1.28|Konstrukcje podparé,zawieszer i oston t ] 0.1
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartosc¢
| obm.
WEWN. INSTALACJA GAZOWA. ST-26
~__1|INSTALACJA GAZOWA - B
1.1|Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- m 14
niach spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych B | |
1.2|Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- m 1
niach spawanych o ér.nom. 20 mm na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych -
1.3|Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o polgczeniach szt. 1
gwintowanych ]
1.4/Belka przytgczeniowa o sr.nom. 25 mm kpl. 1
1.5|Ksztaltki stalowe o ér. nom. 25 mm szt g i
1.6|Zawér MAG-2 o sr. 25 mm szl. 1 3
1.7|Montaz detektora DEX-1 z modutem sterujgcym iinstala-|  ukt 1
cia ]
1.8|Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla m 15
przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemiesz-
kalnych - ér.rurociggu do 650 m o ]
1.9/ Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronne- kpl. 2
go do REUKTORA | ZAWORU MAG-2 o $r.przytacza 25
mm
1.10|Przej$cia gazociggu przez $ciany murowane przej. 3
1.11|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m? 1.41
stopnia czystosci rurociagdw o Srednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.12|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2 1.41
rurociagow o érednicy zewnetrznej do 57 mm
1.13|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2 1.41
olejnymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.14|Szafka na reduktor i zawor MAG | szt 1

Warto$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogolem warto$¢ kosztorysowa robét
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Opis

| Jedn.obm. |

llosé

| Cena jedn.| Wartosé

PZYt ACZA WOD.-KAN ST-16

1

Przytacze wodociagowe

1.1

Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-1V; giebo-
kos$¢ do 3.0 m

m3

16.320

1.2

Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio-
wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbi6r-
ka (szerokos¢ do 1m)

m2

24.000

1.3

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-
v

m3

15.520

1.4

Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubos-
ci 10 em

m2

8.000

1.5

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. |-l

m3

15.520

1.6

Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o $ér.zewnetrznej 63 mm

10.000

1.7

Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.ze-
wnetrznej 63 mm

zlgcz.

3.000

1.8

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg
0 $r.50 mm - z nasuwkg

kpl.

1.000

1.9

Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur ty-
pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnegj 90-110
mm

200m -1
prab.

1.000

1.10

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.no-
minalnej do 150 mm

odc.200m

1.000

1.11

Wykonanie blokéw oporowych betonowych

m3

0.200

112

Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm

szt.

1.000

1.13

Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowe-
go kotnierzowego ér. nominalnej 80/50mm

szt.

1.000

1.14

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych
Z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 50 mm

szt

1.000

1.15

Badania bakteriologiczne wody

kpl

1.000

Razem dziak: Przylgcze wodociggowe

2

Przylacze kanalizacji sanitarnej

2.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 4 cm

m2

7.200

22

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =4

m2

7.200

23

Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
12 cm

m2

7.200

2.4

25

Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm
grubosci
Krotnos¢ = 8

m2

7.200

Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; glebo-
ko$¢ do 3.0 m

m3

39.600

26

Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio-
wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)

m2

66.000

Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubos-
ci15cm

m2

25.200

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-
[\

m3

35.000

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-1ll

35.000

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425
mm - zamkniecie rurg teleskopowg

2.000

Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm

20.700
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15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Lp. Opis Jedn.obm.| llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
2.12|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy m2 7.200
po zageszczeniu 12 cm
2.13|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 m?2 7.200
cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
Krotno$é = 8 »
2.14|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco- m?2 7.200
wo-2wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm
Krotnosc = 8
2.15/Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinco- m2 7.200
wo-Zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1
cm grubosc warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
2.16|Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych m 2.000

Razem dziat: Przylacze kanalizacji sanitarnej

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogéltem wartosé kosztorysowa robot
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. | llos¢ | Cena jedn. Wartosc
obm.
Wentylacja mechaniczna ST-18
1|Wentylacja pom sanitarnych dla konbiet
1.1|Przebicie otwordw w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- szt. 8.000
towo-wapiennej
1.2|Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt. 4.000
1.3|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet szt. 7.000
1.4|Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston t 0.100
1.5|Montaz instalacji AKP dla RIS 1900V ukt. 1.000
1.6|Centrala wentylacyjna RIS 1900V EKO 3,0 szt. 1.000
1.7|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kclowe, typ S(Spi-| m?2 5.530
ro) o $r. 160 mm
-(zWCQC)
1.8|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 19.740
ro) o ér. do 200 mm
1.9|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 10.520
ro) o $r. 315 mm
1.10|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 29.920
ro) o ér. 400 mm
1.11|Przewody wentylacyjne z hlachy stalowej, prostokatne o ob- m?2 1.200
wodzie 2400mm/fi 400mm
1.12|Wyrzutnie dachowe kotowe o ér.do 160 mm z pionowym wy-| szt 1.000
lotem powietrza
1.13|Wyrzutnie dachowe kolowe o $r.do 400 mm z pionowym wy-|  szt. 1.000
lotem powietrza
1.14|Czerpnie $cienne prostokatne o obwodzie 2400 mm szt. 1.000
1.15/|Anemostaty kotlowe o $r. do 200 mm szt 12.000
1.16/Wentylator kanatowy EBB 100N szt. 2.000
1.17|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wet-| m?2 33.440
ny mineralnej na folii aluminiowej rurociggdéw o sr.zew.400
mm i 160 mm
1.18| Thumiki akustyczne okragte o $r. 400 mm szt. 2.000
1.19|Kurtyna powietrza COR 3,5-1000N z regulatorem szt. 1.000
2 Wentylacja pom. sanitarntch dla mezczyzn
2.1|Przebicie otworéw w scianach z cegiet na zaprawie cemen- szt. 10.000
towo-wapiennegj
2.2|Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 4.000
2.3|Zamurowanie przebic¢ w scianach z cegiet szi. 10.000
2.4Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t 0.100
2.5|Montaz instalacji AKP dla RIS 1200V ukt, 1.000
2.6|Centrala wentylacyjna RIS 1200V EKO 3,0 szt. 1.000
2.7|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m2 5.530
ro) o ér. 160 mm
- (zWCQC)
2.8|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 14.680
ro) o $r. 200 mm
2.9|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 52.820
ro) o ér. do 315 mm
2.10|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o ob- m2 1.200
wodzie 2000mm/fi 315mm
2.11|Wyrzutnie dachowe kotowe o $r.do 160 mm z pionowym wy-| szt. 1.000
lotem powietrza
2.12|Wyrzutnie dachowe kotowe o $r.do 315 mm z pionowym wy-|  szt. 1.000
lotem powietrza
2.13|Czerpnie $cienne prostokatne o cbwodzie 2000 mm szt 1.000
2.14|Anemostaty kotowe o sr. do 200 mm szt. 12.000
2.15|Wentylator kanatowy EBB 100N szt. 1.000
2.16|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wel-| m?2 30.970
ny mineralnej na folii aluminiowej rurociagow o $r.zew.315
mm i 160 mm -
2.17| Ttumiki akustyczne rurowe o §r.315 mm szt. 2.000
2.18|Kurtyna powietrza COR 3,5-1000N z regulatorem szt. 1.000
3 Wentylacja pom. jadalni B
3.1|Przebicie otworéw w scianach z cegiel na zaprawie cemen- szt. 1.000
_|towo-wapienngj -
_ 3.2|Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt 2.000

Norma STD Wersja 4.18




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosc
obm.
3.3|Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t 0.030
3.4|Wentylator kanatowy CAB-PLUS 125 z REB-1 i SQA szt. 1.000
3.5|Wentylator kanatowy EBB 100N szt. 1.000
3.6|Wyrzutnie dachowe kolowe o $r.do 160 mm z pionowym wy-| szt. 1.000
lotem powietrza
3.7|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m2 9.100
ro) o ér. 160 mm
3.8|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wet-| m2 4.500
ny mineralnej na folii aluminiowej rurociagow o ér.zew.160
mm
4|Wentylacja pom. WC
4.1|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-| szt 5.000
towo-wapiennej
4.2|Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt. 2.000
4 .3|Konstrukcje podparé,zawieszen i oston t 0.030
4.4|Wentylator kanatowy EBB 100N szt 5.000
4.5|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m?2 1.200
ro) o $r. do 100 mm
4 6|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spi-| m2 9.100
ro) o §r. 160 mm
4.7|\Wyrzutnie dachowe kolowe o $r.do 160 mm z pionowym wy-| szt 1.000
lotem powietrza
4.8|Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wet-| m2 4.500
ny mineralnej na folii aluminiowej rurociggow o $r.zew.160
mm
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét
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