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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
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komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052).

Przedmiot inwestycji
Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace obiekty budowlane:

e osiem szczelnych bokséw zelbetowych ze szczelng ptyta podlogowa zawierajaca
kanaty odprowadzajace odcieki i stuzace do napowietrzania, boksy zadaszone z
dachem uchylnym;

¢ wiata nad urzagdzeniami technologicznymi poza boksami.

¢ kanalizacja do odprowadzeniu wody procesowej (odciekéw) z modutéw do
zbiornika wod odciekowych istniejgcej ptyty kompostowe;j

¢ kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe z zadaszenia, oraz z placu

manewrowego.

przytacze wodociggowe z wewngtrznej sieci wodociggowe;]

przytacze elektroenergetyczne z istniejacej stacji transformatorowe;]

przytacze kabli swiattowodowych

drogi wewngetrzne o nawierzchni asfaltowej

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cale zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w catosci zgodnie z
harmonogramem rob6t uzgodnionym pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stan prawny

Zgodnie z wypisem rejestru gruntow wiascicielem dziatek objetych opracowaniem jest
Zaktad Utylizacji Odpadéw w Gilwie Malej gmina Kwidzyn.

Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest we wsi Gilwa Mata, gminie Kwidzyn, w jej
potudniowo- wschodnim skraju ..Dziatki oddalone sg o 4 km na potudniowy wschéd
od wsi Licze, lezacej przy drodze nr 521 Kwidzyn- Prabuty oraz o ok. 6 km w
kierunku potudniowo- zachodnim od miasta Prabuty. Teren inwestycji polozony jest w
obrebie mezoregionu Pojezierza ltawskiego nalezacego do makroregionu Pojezierza
Wschodniopomorskiego. Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar lezy w
obrebie wysoczyzny morenowej utworzonej z osadow dennej i czotowej stadiatu
pomorskiego zlodowacenia battyckiego. Obszar jest terenem otwartym, nie
zalesionym. Od strony péinocnej, wschodniej 1 potudniowo-wschodniej teren otaczaja
zwarte kompleksy lesne znajdujace si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 500m od granic
planowanej inwestycji. Najblizsze zabudowania znajdujg si¢ w odlegtosci okoto 250m
od granic dziatki.
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Zabudowa

Budynki, budowle

Catos¢ zaktadu tworzy kompleks budynkéw, potaczonych miedzy sobg drogami
komunikacji samochodowej i pieszej. Teren ogrodzony, potaczony zjazdem
publicznym z droga gminng / dojazdowa do zaktadu/ potaczong z droga wojewddzka
nr 521 Kwidzyn -Prabuty. Przed zakladem zlokalizowano parking dla samochodéw
osobowych pracownikéw i klientow zaktadu. W sktad zaktadu wchodzg nastgpujace
obiekty budowlane:

Obiektéw kubaturowych:

¢ budynek administracyjny

budynek portierni

budynek sortowni

budynek socjalny sortowni

budynek deponatora na odpady niebezpieczne

budynek garazowy na sprzet z pomieszczeniem na warsztat

Obiektéw inzynierskich:

brodzik dezynfekcyjny

fundament pod wage samochodowg elektroniczng

boksy na odpady zebrane w selektywnej zbiérce do podczyszczenia

boksy na surowce wtérne przygotowane do odbioru

ptyta kompostowni

dojrzewalnia kompostu

blok doczyszczania kompostu oraz konfekcjonowania

myjnia ptytowa

zbiornik na odcieki

zbiornik na wody opadowe czyste

sktadowisko balastu

hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych z boksami

Obiektéow infrastruktury towarzyszacej:

drogi 1 place manewrowe

pas ziemi ochronnej wzdtuz ogrodzenia

ogrodzenie

rowy opaskowe wzdluz kwatery balastu

lokalna sie¢ wodociggowa

lokalna sie¢ kanalizacji deszczowe;j

lokalna sie¢ kanalizacji sanitarnej z szambem bezodptywowym

lokalna sie¢ energetyczna wraz z o$wietleniem terenu

lokalna sie¢ cieptownicza

Charakterystyczne parametry techniczne

e powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego 350,38m?2
e powierzchnia zabudowy budynku portierni 38,10m2
e powierzchnia zabudowy budynku sortowni 1694,13m?2
® powierzchnia zabudowy budynku socjalnego sortowni 122,01m2
e powierzchnia zabudowy budynku deponatora 125,60m2
e powierzchnia zabudowy budynku garazowego 130,23m?2
e powierzchnia zabudowy brodzika dezynfekcyjnego 58,00m?2
([ ]

powierzchnia zabudowy fundamentu pod wage samochodowa  43,16m?2
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® powierzchnia zabudowy bokséw na odpady 5a 193,60m?2

e powierzchnia zabudowy bokséw na odpady 247,64m?2

e powierzchnia zabudowy bokséw na surowce wtérne 332,52m?2

® powierzchnia zabudowy ptyty kompostowe] 5005,00m?2

® powierzchnia zabudowy dojrzewalni kompostu 1704,10m?2

e powierzchnia zabudowy myjni ptytowe;j 150,00m2

e powierzchnia zabudowy zbiornika na odcieki 1475,00m?2

® powierzchnia zabudowy zbiornika na wody opadowe czyste ~ 300,00m2

e powierzchnia zabudowy sktadowiska balastu 29000,00m2
® powierzchnia jezdni asfaltowej 5843,30m?2

e powierzchnia drég tymczasowych 1028,93m?2

e parking z ptyt MEBA 231,92m?2

e nawierzchnia z tlucznia 208,35m2

e powierzchnia chodnikow 294,00m2

® powierzchnia zieleni 58412,83 m2
e Razem 107956,00m2
e Powierzchnia zabudowy 4938,90m?2

e Powierzchnia zabudowana 49543,17m?2

Elementy matej architektury

Istniejaca w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego dziatania zaktadu.

Technologia

Zaktad utylizacji odpadéw komunalnych przewiduje rozbudowe o instalacj¢ do
biologicznego przetwarzania odpadéw bedzie przetwarzanych ok. 12 000 Mg/rok
odpadoéw frakeji 0-80 mm wydzielonej mechanicznie w sortowni zmieszanych
odpadéw komunalnych.

Instalacja oparta jest na zestawie tuneli/modutéw o pojemnosci zasypowej min. 260
m3, samodzielnie obudowanych, wyposazonych w system aktywnego napowietrzania
strumieniem powietrza od dotu i odprowadzaniem gazéw procesowych,

z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym przedostawanie si¢ nieoczyszczonego
powietrza procesowego do atmosfery poprzez zastosowanie oddychajacego,
przepuszczajacego oczyszczone powietrze, wodoodpornego przykrycia - membrany
wykonanego z odpowiedniego materiatu, zapewniajacego state warunki
kompostowania.

Uzbrojenie terenu

Na terenie zaktadu istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne :

e wewng¢trzna kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki socjalno bytowe z terenu
zaktadu bezposrednio do zbiornika bezodptywowego

e wewng¢trzna kanalizacja technologiczna odprowadzajaca odcieki do zbiornika
odcieku oraz zbiornika wod z kwatery balastu

e kanalizacja deszczowa, odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe zbierane
wpustami ulicznymi poprzez lokalng sie¢ oraz uktad osadnik i separator
weglowodoréw ropopochodnych , wylotem do zbiornika wéd deszczowych.

e Sie¢ wewnetrzna wodociggowa , zasilana poprzez przytacze wodociggowe z
gminnego systemu wodociggowego.

e wewng¢trzna sie¢ gazowa doprowadzajaca gaz ziemny GZ50 do kottowni w
budynku administracyjnym i budynku socjalnym sortowni

e wewngetrzne sieci elektroenergetyczne

® przylacze telekomunikacyjne do budynku biurowego
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e oS$wietlenie terenu

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zaklad zabezpieczony pod wzgledem przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
poprzez zbiornik p.poz.

Uklad komunikacyjny

Dojazd do zaktadu - istniejacy z drogi gminnej. Drogi i place na terenie zaktadu o
nawierzchni utwardzonej asfaltowe , na podbudowie betonowej. Nawierzchnia
ograniczona kraw¢znikami betonowymi. Ciggi komunikacyjne piesze z kostki
betonowej drogowej gr.6cm. Parkingi o nawierzchni z ptyt Meba.

Uksztaltowanie terenu
Teren zaktadu ptaski, zagospodarowany.

Zielen
Na terenie zakltadu znajdujg si¢ urzadzone tereny zielone-trawniki oraz wystepuja
drzewa, nie kolidujgce w planowanym zamierzeniu inwestycyjnym.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z planowang inwestycja , przewiduje si¢ nast¢pujgce zmiany w istniejagcym

zagospodarowaniu terenu:

e osiem szczelnych bokséw zelbetowych ze szczelng ptytg podtogowa zawierajaca
kanaly odprowadzajace odcieki i stuzace do napowietrzania, boksy zadaszone z
dachem uchylnym; o powierzchni zabudowy 1311,60m?2

¢ wiata nad urzadzeniami technologicznymi poza boksami.

¢ kanalizacja do odprowadzeniu wody procesowej (odciekéw) z modutéw do
zbiornika wod odciekowych istniejacej ptyty kompostowej, oraz rezerwowym
kanalizacja odprowadzenia odcieku

¢ kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe z zadaszenia, oraz z placu

manewrowego.

przytacze wodociggowe z wewngtrznej sieci wodociggowe;]

przytacze elektroenergetyczne z istniejacej stacji transformatorowe;]

przytacze kabli swiattowodowych

drogi wewngetrzne o nawierzchni asfaltowej

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Szczelne boksy zelbetowe
Obliczenia technologiczne
e frakcja do przetwarzania MSW 0-80mm 12 000 Mg/rok 0,60 Mg/m3 20 000
® suma - ilo$¢ materiatu na wejsciu procesu intensywnego
kompostowania / biologicznej stabilizacji 12 000 Mg/rok 0,60 Mg/m3 20 000
e udzial odpadéw ulegajacych biodegradacji we frakcji do
przetwarzania 65%
e wilgotno$¢ materiatu na wejsciu 45%
Obliczenie ilosci moduléw - faza intensywna w zamknietych reaktorach



Dtugos¢ modutu w swietle 21,0 m

Szeroko$¢ modulu w swietle 6,5 m

Wysokos¢ $ciany zelbetowej modutu 2,0 m

Pojemno$¢ modutu 266 m3

Cigzar materialu wsadowego 160 Mg

Czas fazy intensywnej w modutach 5 tygodnie

Liczba cykli w roku 10,40

Przepustowo$¢ modutu [m3/rok] 2 768 m3/rok

Przepustowos$¢ modutu [Mg/rok] 1 661 Mg/rok

Niezbedna liczba modutéw (reaktoréw) 8 szt.

Zespol modulow sklada si¢ z nastepujacych elementow:

¢ os$miu szczelnych bokséw zelbetowych ze szczelng ptyta podtogowa zawierajaca
kanaly odprowadzajace odcieki i stuzace do napowietrzania, bokséw zadaszonych
dachem uchylnym;

e wiaty drewnianej nad urzadzeniami technologicznymi poza boksami.

Zesp6t osmiu modutéw wyposazony bedzie w instalacje technologiczng sktadajaca

si¢ z:

e zadaszenia z uchylnym dachem kazdego modutu,

® napowietrzania kompostu przez instalacje napowietrzania z wentylatorami dla
kazdego modutu oddzielnie,

¢ nawadniania kompostu poprzez instalacje nawadniajaca,

e odprowadzeniu wody procesowej (odciekéw) z modutéw i wéd opadowych z
zadaszenia.

Urzadzenia sterowane bgdg automatycznie z komputera zlokalizowanego w

pomieszczeniu dyspozytora, w budynku socjalnym sortowni.

Zatrudnienie: obiekt nie wymaga stalej obstugi pracowniczej. Praca przy module jest

dorazna i polega na zatadunku bokséw materialem do kompostowania, opréznieniu

bokséw z kompostu, oraz nadzoru pracy komputera.

Przytacza:

® woda - z wewnetrznych sieci zakladowych

e kanalizacja wody procesowej (technologiczna) - do istniejacych zbiornik6w
sedmentacyjno -usredniajacych sciekdw technologicznych na terenie zaktadu;

e kanalizacja deszczowa - do istniejacego zbiornika odparowujaco - przesigkajacego
na terenie zaktadu;

e energia elektryczna - ze stacji transformatorowej na terenie zaktadu;

e kable sterownicze - kable $wiattowodowe w ostonie rurg kablowa.

Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna w zataczeniu.

Konstrukcja bokséw zelbetowych

Sciany i posadzke modutéw (bokséw), w ktérych nastapi proces intensywnego

kompostowania nalezy wykona¢ z zelbetu. Kazdy z o$miu modutéw (bokséw) sktada

si¢ z nastepujacych elementéw: ptyty dennej wykonanej z zelbetu, ptyt posadzkowych

wewnatrz modutu (pomiedzy rynnami odciekowymi i napowietrzajagcymi) z betonu

odpornego chemicznie, zelbetowych §cian modutu, do ktérych mocowane zostaja

konstrukcje dachu uchylanego (wyposazenie technologiczne). Posadzka w modutach

ma wzdtuzny spadek do wejscia modutu z niewielkim przeciwspadkiem przy wejsciu.

W trakcie realizacji $cian i plyty dennej bokséw nalezy wykona¢ uziom .



Do wykonania modutéw zelbetowych, w zwiazku z agresywnym Srodowiskiem,
nalezy wykorzysta¢ odpowiednie materialy zapewniajace wieloletnig eksploatacje w
szczeglblnosci nalezy zapewnic:
e wytrzymato$¢ posadzki betonowej i Scian,
e odpornos¢ na korozj¢ chemiczng,

o minimalng otuling zbrojenia w betonie.
W zwigzku agresywnym oddziatywaniem srodowiska na beton, norma PN-EN 206-
1/2003 kifadzie szczegdlny nacisk na trwatos¢ betonu w rzeczywistych warunkach
eksploatacji.
W celu okreslenia oddziatywan srodowiskowych wprowadzono siedem klas
ekspozycji betonu odpowiadajacych réznym warunkom uzytkowania poszczegdlnych
elementéw i wynikajacych zagrozen agresja srodowiskowa.
W projektowanych boksach tj. §ciany i dno wystepuje klasa XD2- beton narazony na
dziatanie wody przemystowej zawierajacy chlorki oraz klasa XF3- powierzchnie
betonowe narazone na deszcz i zamrazanie (duze réznice temperatur).
Dla tych warunkéw norma przewiduje w scianach i dnie zelbetowym beton C30/37
maksymalnym wskazniku w/c = 0,50 oraz minimalng zawarto$¢ cementu 320 kg/m3
betonu. Otulenie zbrojenia Scian i dna przyjeto 5 cm z kazdej strony.
Stal zbrojeniowg w $cianach i dnie przyjeto A-IIIN (RB500)
Grubos¢ Scian boks - 25 cm.
Przy wykonywaniu bokséw zelbetowych, nalezy wykona¢ przerwy robocze w
betonowaniu w miejscach wskazanych na rys. K-1. W §cianach pozostawi¢ przerwy w
betonowaniu szer. okoto Im do zabetonowania w ostatnim etapie aby unikna¢ rys
skurczowych.
W przerwach roboczych osadzi¢ tasmy uszczelniajace np. Sika V-20 lub réwnowazne.
Aby uzyskac¢ spadek posadzki 2% na ptycie zelbetowej utozy¢ podkiad betonowy z
betonu C16/20 w ksztalcie klina. Na tak przygotowanym podtozu, utozy¢ posadzke
betonowa o statej grubosci 22cm. Posadzka jest w klasie XA3 - srodowisko chemiczne
silnie agresywne (duze st¢zenie amoniaku). Dla tych warunkéw norma przewiduje
beton C35/45, maksymalny wskaznik w/c = 0,45 oraz minimalng zawarto$¢ cementu
360 kg/m3 betonu.
Posadzke zdylatowac co 6 m w kierunku poprzecznym w stosunku do $cian boksow.
W dylatacji umiesci¢ tasme uszczelniajacg np. Sika 0-20 oraz spoiwo wodoszczelne,
uszczelniajace ( PCI-Eskutan TF lub réwnowazne).
W posadzce i scianach zelbetowych bokséw nalezy zamontowac¢ odpowiednie rury
doprowadzajace powietrze do kanaléw wentylacyjnych, odprowadzajacych wody
procesowe z tych kanatéw oraz wod¢ opadowg z rynien dachowych. Szczegét w
projekcie branzy sanitarnej. W kazdym module w posadzce bokséw zostang
zamontowane po 3 kanaly (rynny) wentylacyjne. Kazy kanat (rynna) sktada si¢ z
elementéw PE-PP. o dtugosci 1m. Kanaty bedg przykryte pokrywami z zeliwa.
Wbudowanie kanatéw (rynien AEROFIX lub rownowaznych) wykona¢ zgodnie z
zataczonymi wskazéwkami od firmy dostarczajacej kanaty. Nalezy zwrocic¢
szczegllng uwage aby gérna powierzchnia posadzki przewyzszata po wykonczeniu
gbérng krawedz pokrywy zgodnie z rysunkami szczegétowymi. W $cianie tylnej kanaty
polaczone maja by¢ z przewodami wentylatory poprzez przewody przejsciowe.
Przewody te winny by¢ dostarczone na budowe przez wykonawce urzadzen
technologicznych . Ich wbudowania wykona firma wykonujaca boksy zelbetowe. Na
kazdy modut przypadaja do wbudowania w tylnej $cianie po 3 przewody przejsciowe.
Pokrywy i ramy wsporcze dostarczone bedg przez firme¢ dostarczajaca technologig.
Fugowanie pomiedzy rynnami modutéw a posadzka, dylatacje ptyt zelbetowych oraz



w obszarze bram wykonac¢ poliuretanowym materiatem uszczelniajagcym PCI Escutan
TF lub réwnowaznym.

Uwaga: Przed wylaniem betonu z $cianach i ptycie podiogowej nalezy rowniez
zamontowac rury kanalizacyjne odprowadzajgce wody procesowe i deszczéwke wg
projektu sanitarnego.

Konstrukcja zamkniecia bokséw

Zamknigcie bioreaktorow winna stanowi¢ ruchoma konstrukcja dachowa z
przykryciem membrang oraz uszczelnieniami w miejscach polaczen i stykow z
konstrukcja podstawowg bioreaktoréw i winna tworzy¢ jeden zwarty system
zamknig¢cia (obudowy) bioreaktoréw kompostujacych.

Membrana wykorzystana do zadaszenia bioreaktorow oraz pokrycia bram,
kompostowany materiat winien posiada¢ mozliwos¢ ,,oddychania” (przepuszczania
powietrza) jednoczesnie nie bedgc narazony na zamoknigcie podczas opadéw deszczu.
Pokrycie - membrana musi zapewnia¢ przepuszczalno$¢ powietrza oraz pary wodne;j.
Nalezy zapewniC, aby przestrzen pomi¢dzy pokryciem, a kompostowanym materiatem
byla na tyle duza, aby gwarantowata utrzymanie temperatury zapewniajacej
higienizacj¢ materiatu rOwniez na jego obrzezach. Zamknigcie bioreaktoréw wino
zapobiega¢ wyschnigciu materiatu. Ponadto nalezy zapewni¢ odpowiedni mikroklimat
poprzez caly czas trwania procesu kompostowania poprzez utrzymanie zadanych
warunkéw kompostowania.

Pokrycie — membrana winno skladac si¢ z trzech warstw. Zewngtrzna warstwa
wykonana z 100% PES odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV.
Srodkowa warstwa winna posiada¢ mikroporowato$¢ pozwalajaca przepuszczaé
powietrze oraz par¢ wodna, jednoczes$nie bedac wodoodporng membrang - PTFE.
Trzecia warstwa winna by¢ powloka pelnigcg funkcje ochronne dla catego przykrycia
- membrany wykonana z PA lub PES. Pokrycie - membrana winny posiada¢
minimalny ci¢zar 250 g/m?2.

Pokrycie - membrana winna zapewni¢ oczyszczenie powietrza procesowego w
zakresie odoréw, pytu i bakterii w aerozolach.

Konstrukcja dachowa winna by¢ ztozona z dwéch skrzydet dachowych ruchomych
poprzez naped elektryczny. Konstrukcja utrzymujgca winna by¢ po stronie
zewngtrznej reaktorow.

Gtéwna konstrukcja winna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, a elementy majace
bezposredni kontakt ze srodowiskiem stabilizowanego materiatu, w tym ramy
skrzydtowej konstrukcji dachu i bramy winny by¢ wykonane z dostosowanego do
srodowiska materiatu, tj. np. aluminium proszkowe malowanie. Wszystkie elementy
ruchome winny by¢ uszczelnione w miejscach styku specjalnymi uszczelkami. W
miejscach stykania si¢ konstrukcji modutéw z agresywnym srodowiskiem panujacym
podczas kompostowania, celem uniknig¢cia korozji, winny zosta¢ zastosowane
materiaty wytrzymate na takie warunki. Skrzydta dachu winny by¢ sterowane
elektrycznie.

Ruchoma konstrukcja dachowa winna by¢ zintegrowana z systemem sterujagcym tak,
aby mozna w tatwy sposéb okresli¢, za pomocg wizualizacji, czy dach danego
bioreaktora jest otwarty czy zamkniety. Ponadto nalezy zastosowa¢ czujnik sity
wiatru. Podczas silniejszego wiatru jednostka sterujagca SPS sama automatycznie
winna zamkng¢ wszystkie otwarte skrzydta dachowe. Wszystkie ruchy zamknigcia
oraz otwarcia skrzydet dachowych winny by¢ sygnalizowane zaréwno optycznie jak i
akustycznie.

Wjazd do modutu / reaktora winien odbywac si¢ przez brame¢ wjazdowa wykonang w
konstrukcji dwéch skrzydet o konstrukcji kratownicowej (uzebrowanych),



usztywnionych ram otwieranych recznie, na ktérych winna by¢ rozciaggnigta

membrana. Szczyt modutu / reaktora (ponad konstrukcja zelbetowa) winien by¢

zabudowany za pomocg odpowiedniej sztywnej kratownicowej konstrukcji, na ktorej

winna by¢ rozciggni¢ta membrana pétprzepuszczalna. Membrany zastosowane w

konstrukcji dachu i bram winny by¢ tego samego

Konstrukcja wiaty

Za tylng $ciang modutéw zaprojektowano wiate ostaniajgcg urzadzenia technologiczne

(wentylatory do napowietrzania, szafy sterownicze). Wiata posadowiona bgdzie na

zelbetowej podwalinie . Konstrukcje wiaty drewniana, stanowig ramki drewniane

14x10 cm w rozstawie co 1,0m.

Na dachu zamocowac ptatwie 6x5.

Pokrycie dachu wiaty przyjeto blachg trapezowa T55x188 gr. 0,75 mm (RAL 7000;

pow. 185 m2). Blache utozy¢ strong B od goéry. Na Sciany przyjeto blachg trapezowa

TR 35/207 gr. 0,75 mm (RAL 7000; pow. 144 m2)

Blachg utozy¢ w uktadzie poziomym bez ryglowym.

W $ciankach szczytowych nalezy osadzi¢ drzwi stalowe zamykane na zamek

patentowy.

Wewnatrz posadzka betonowa grubosci 10 cm z betonu C16/20 zatarta na gtadko

(dylatacje co 3,0 m) na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm i1 podsypki

piaskowe;j

7ageszczone;.

Na ptycie posadzki betonowej, przy tylnej Scianie zespotu modutu (wg zataczonych

rysunkow), zostang umieszczone dwie szafy sterownicze (wyposazenie

technologiczne). Pod posadzkg utozy¢ rury DVR 110 do wprowadzenia kabli

zasilajacych oraz wprowadzenia §wiattowodu przesylajacego dane do PC. Szczeg6t

utoznia rur ostonowych na rysunku szczegétowym i w projekcie branzy elektryczne;j.

Pod wiatg zlokalizowano réwniez osiem wentylatoréw (wyposazenie technologiczne),

oddzielnie dla kazdego boksu. Kazdy z wentylatoréw podiaczony bedzie do trzech rur

doprowadzajacych powietrze do kanalow wentylacyjnych (wyposazenie

technologiczne).

Tolerancje:

e - szeroko$¢ kazdego modutu — wymiar pomigdzy osiami: +/- 20 mm, tgcznie max.:
+/- 30 mm

® - wysoko$¢ Scian: +/- 5 mm

e - dlugos¢ $cian bocznych: +/- 10 mm

Uziomy

Szczegét wykonania uzioméw przedstawiono w projekcie elektrycznym. Ze wzgledu

na prawidtowe wykonanie uzioméw prace powinny by¢ skoordynowane z

wykonywaniem boksow zelbetowych:

e - po utozeniu zbrojenia (przed betonowaniem) potgczy¢ uziom otokowy ze
zbrojeniem poszczegdlnych modutéw,

e - w $cianie bocznej modutu na wys. 0,25 m ponizej gérnej krawedzi (szczegét w
projekcie branzy elektrycznej) zamontowac element uziemiajacy ,,Pfeifer” BEB 2
(2 szt.),

® - przed betonowaniem wyprowadzi¢ z uziomu bednarke dla uziemienia szaf
sterowniczych, rozdzielnicy

Instalacje elektryczne

INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla o$wietlenia korytarza obstugi zainstalowac szczelne (IP65), oprawy przemystowe

2x18W, potaczy¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm?2 w rurkach RVS. Gniazda
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wtyczkowe serwisowe 2x10/16A/Z 1P54 zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?2 w
RVS. Instalacja w rurkach instalacyjnych RVS na uchwytach na konstrukcji, osprzet
szczelny.

INSTALACA uziemiajaca

Nalezy wykona¢ uziom otokowy. Instalacje wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 uktadang
w ziemi .Bednarke zainstalowa¢ po utozeniu zbrojenia przed betonowaniem. Uziom
otokowy potaczy¢ do zbrojenia poszczegdlnych modutéw oraz potaczy€ z istniejacym
uziomem sgsiedniej hali. Wyprowadzi¢ bednarke¢ dla uziemienia zacisku PEN
rozdzielnicy RP oraz zaciskéw PE szaf sterowniczych. W miejscu pokazanym na rys.
wyprowadzi¢ 2 szt. uziomu na wys. 0,25 ponizej goérnej krawedzi Sciany zewnetrznej z
wykorzystanie elementéw Pfeifer BEB 2 (rysunki elementow w zataczeniu).
Rezystancja uziomu R < 10 Q.

Widoczne fragmenty bednarki pomalowac¢ na kolor z6tto-zielony.

OCHRONA P.PRZEPIECIOWA

Ochronniki przeciwprzepieciowe TNC 275/25 - poziom ochrony I+II (kl. B+C)
zainstalowa¢ w rozdzielnicy RP.

OCHRONA OD PORAZEN

Uktad zasilania w sieci zasilajacej obiekt TN-C, w instalacji odbiorczej TN-S z
wydzielonym przewodem ochronnym PE rozdziat przewodu ochronnego PE i
neutralnego N w rozdzielnicy RP. Ochrona od porazen — szybkie wylaczenie zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w czasie < 5s dla sieci i wlz oraz 0,4 s w instalacji z
zastosowaniem wytacznikéw réznicowopradowych. Od miejsca oddzielenia przewodu
ochronnego PE i neutralnego N nie wolno taczy¢ tych przewodéw w zadnym dalszym
punkcie instalacji.

Wszystkie metalowe czegsci dostepne (obudowy opraw, rozdzielnic, kotki ochronne
gniazd wtyczkowych) faczy¢ przewodami ochronnymi PE.

W obwodach 1-faz. stosowa¢ przewody 3-zytowe, a w 3-faz. 5-zylowe (za wyjatkiem
obwodow zasilajacych silniki zwarte gdzie nie jest wymagany przewdd neutralny N).
Zgodnie z PN=90/E-05023 przewody winny posiada¢ izolacj¢ o barwie:

- ochronne PE — z6tto-zielong na catej dtugosci

- neutralne N — niebieskg na catej dtugosci

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony od porazen oraz
rezystancji wlz.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz Technicznymi Warunkami Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych tV —Instalacje Elektryczne.

W trakcie montazu szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na pewne, staranne tgczenie
przewodow — zwlaszcza ochronnych i uziemiajacych. W trakcie montazu kabli i
przewodow nie dopusci¢ do uszkodzenia ich izolacji (zaci¢¢, zagniecen,
zmniejszajacych grubos¢ powtoki a majacych wptyw na uptywnos¢ przewodow).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania rezystancji wlz i skutecznosci ochrony
od porazen oraz rezystancji uziemienia.

Budowle

Projektuje si¢ nastgpujace budowle:

Konstrukcja drég wewnetrznych o nawierzchni asfaltowej :
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowego gr. 8 cm
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e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego gr. 10cm

¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg.
PN gr. 20 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej drogowe;j :

¢ kostka betonowa typu polbruk koloru czerwonego i szarego gr.6¢cm, 50%:50%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 gr.10cm

podsypka piaskowa gr.10cm

podtoze gruntowe G1/ w przypadku innego podtoza, doprowadzi¢ je do G1

zgodnie z rozporzadzeniem 2.9 j:

» na podtozu o grupie nosnosci G2,G3-10cm warstwy gruntu ulepszonego
spoiwem/cementem , wapnem lub aktywnym popiotem lotnym, RM=15MPa/

» na podtozu o grupie no$nosci G4-15cm warstwy gruntu ulepszonego
spoiwem/cementem , wapnem lub aktywnym popiotem lotnym, RM=15MPa

Elementy matej architektury
Nie projektuje si¢

Technologia

Zamawiajacy przewiduje, ze w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadoéw

bedzie przetwarzanych ok. 12 000 Mg/rok odpadéw frakcji 0-80 mm wydzielone;j

mechanicznie w sortowni zmieszanych odpadéw komunalnych. Zaktada sie, ze cigzar

nasypowy frakcji 0 mm-80 mm wynosi okoto 0,60 Mg/m3. Czas trwania procesu

intensywnego kompostowania w zamknigtym bioreaktorze winien wynosi¢ max. 5

tygodni. Czas procesu dla fazy dojrzewania, wynosi¢ bedzie do 8 tygodni.

Instalacja oparta jest na zestawie tuneli/modutéw o pojemnosci zasypowej min. 260

m3, samodzielnie obudowanych, wyposazonych w system aktywnego napowietrzania

strumieniem powietrza od dotu i odprowadzaniem gazéw procesowych,

z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym przedostawanie si¢ nieoczyszczonego

powietrza procesowego do atmosfery poprzez zastosowanie oddychajacego,

przepuszczajacego oczyszczone powietrze, wodoodpornego przykrycia - membrany

wykonanego z odpowiedniego materiatu, zapewniajacego state warunki

kompostowania.

Transport materiatu wsadowego bedzie odbywat si¢ przy zastosowaniu :

e dwdch przyczep typu tandem, samowytadowcze do transportu odpadéw do
kompostowania

¢ ciagnika rolniczego do ciggania przyczep z odpadami do reaktoréw i po procesie
w reaktorach na ptyte dojrzewania kompostu

¢ tadowarki kotowej do zapetnienie i oprézniania reaktoréw z kompostowanego
materiatu

e tadowarki teleskopowej do formowania pryzm kompostowych w reaktorach.

Po napetnieniu dach oraz brama komory zostaja szczelnie zamknigte i rozpoczyna si¢

faza intensywnego kompostowania, podczas ktérego utrzymywany jest staty i

jednostajny klimat wewnatrz materialu kompostujgcego.

Zapewnienie catkowitej higienizacji materiatu podczas intensywnego kompostowania

uzyskiwane bedzie poprzez system sterowania, regulujgcy napowietrzaniem

realizowanym w systemie ttoczgcym, a temperatura procesu winna by¢ rejestrowana i
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zapisywana w systemie jako wyznacznik przebiegu procesu wewnatrz i na zewnatrz
pryzmy w zamknigtym reaktorze.

Po fazie intensywnego kompostowania materiat zostanie wytadowany 1 skierowany na
plac/ptyte dojrzewania kompostu. Napowietrzanie pryzm w fazie dojrzewania
odbywac si¢ bedzie przez ich przerzucanie przerzucarkg kotowa, ktdra jest na
wyposazeniu Inwestora.

Zastosowane rozwigzanie technologiczne zapewnia mozliwo$¢ kompostowania/
biologicznej stabilizacji odpadéw ulegajacych biodegradacji (zielonych i bioodpadéw
oraz frakcji 0-80 mm) w przeciagu catego roku tj. rtOwniez w okresie zimowym.
Zuzycie energii elektrycznej na 1 Mg odpadéw dla fazy intensywnego kompostowania
nie przekroczy 10 kWh/Mg.

System napowietrzania i nawadniania

Nawiew powietrza bedzie nastgpowat od dotu poprzez specjalnie wykonane kanaty w
systemie ttoczagcym. Odprowadzanie powietrza odbywac si¢ bedzie przez membrang,
zdolng do oczyszczania w zakresie odoréw, pytéw 1 bakterii w aerozolach.

Do napowietrzania nalezy zastosowa¢ wentylator promieniowy, ktéry umozliwia
przeciwdziatanie stracie ci$nienia wywotanej poprzez kompostujacy material. Aby
zapewni¢ wysoka dyspozycyjnos$¢ instalacji do kompostowania wymaga si¢
zastosowania modutowej zabudowy instalacji napowietrzajacej. To oznacza, ze
zastosowano jeden wentylator dla kazdego reaktora (modutu kompostowania)
oddzielnie.

Napowietrzanie powinno odbywac si¢ poprzez cykliczng prace wentylatorow. Celem
napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilosci tlenu mikroorganizmom w
kompostowanym materiale. System napowietrzania tak zaprojektowano, aby
umozliwial jednokrotng wymiang¢ powietrza, w ciagu jednej godziny w bioreaktorze
kompostujagcym (Im3 powietrza na 1 m3 kompostowanego materiatu).

Zastosowano rozdzielacze powietrza celem réwnomiernego rozdzielenia powietrza
tloczonego z zewnatrz do poszczegdlnych ciggdw napowietrzajacych, przy jak
najmniejszych stratach cisnienia. Elementy systemu napowietrzania winny zostac
wykonane z stali nierdzewnej sym. 1.4301.

System napowietrzania nie moze doprowadzi¢ do wysuszenia materiatu
kompostowanego. Nalezy zapewni¢ nastepujgce parametry procesowe: przy wsadzie o
wilgotnosci na poziomie

> 60%, material wychodzacy po procesie intensywnego kompostowania nie powinien
posiadac nizszej wilgotnosci niz 40%.

Kanaty napowietrzajagce wykonane w reaktorach umozliwiaja jednocze$nie
uchwycenie wody procesowej i napowietrzanie kompostowanego materiatu.
Wykonanie kanatéw - ciggéw napowietrzajacych powinno zapewnia jednomierny
rozdziat dostarczanego powietrza poprzez caly bioreaktor. Ich konstrukcja oraz
wykonanie musi zapewnia mozliwos$¢ tatwego czyszczenia oraz swobodnego
poruszania si¢ po nich tadowarki kotowej. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 wzdtuzny
kanat (cigg) napowietrzajacy na kazde rozpoczete 2,5 m szerokosci bioreaktora.
Nawadnianie materialu zgromadzonego w module realizowane jest w systemie
poétautomatycznym. Woda jest doprowadzana do kazdego modutu z osobna. System
nawadniania stanowi polaczon uktad stalowych rur i dysz, umieszczonych wzdtuznie
w jednym z uchylnych skrzydet kazdego modutu. Zraszacze sg wykonane jako
petnostozkowe ze stali odpornej na korozj¢ oraz sSrodowisko agresywne wystepujace
podczas procesu kompostowania. Zaprojektowano min. 6 sztuk zraszaczy na modut.
Sterowanie procesem kompostowania

System sterowania procesem kompostowania sktada si¢ z:
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Sondy pomiaru temperatury. Nalezy zapewni¢ po jednej sondzie na kazdy modut
kompostujacy. Sonda po wsadzeniu do materiatu procesowego winna uchwycic
zaro6wno temperaturg brzegowa, jak i wewnetrzng w materiale. Sonda powinna
zosta¢ umocowana w miejscu, modutu pozwalajagcym na jej szybkie i tatwe uzycie.
Sonda powinna posiada¢ polaczenie przegubowe do szybkiego demontazu oraz
wymiany. Wszystkie potaczenia elektryczne w instalacji sondy winny zosta¢
wykonane zgodnie z klasg zabezpieczen [P65. Nalezy zwréci¢ uwage, ze
wszystkie zastosowane materialy winny by¢ odporne na agresywne srodowisko
panujace podczas kompostowania w module.

Sterowanie procesem kompostowania, winno zapewni¢ swobodne programowanie
przedziatéw czasowych dla pracy wentylatoréw. Procesor sterujacy CPU winien
znajdowac si¢ w szafie sterujacej polaczony z panelem sterujacym. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ odczytu temperatur oraz czegstotliwos¢ pracy wentylatoréw
na przednim panelu szafy sterujacej. Mozliwo$¢ ustawienia czasOw pracy oraz
przerw wentylatoréw nalezy zapewni¢ bezposrednio z panelu sterujacego.

Zapis danych oraz wizualizacja: wszelakie temperatury, czasookresy
napowietrzania oraz pozostate informacje z instalacji powinny zosta¢ uchwycone
w zapisie danych oraz przedstawione w systemie wizualizacji. Zastosowany
program winien umozliwi¢ przedstawienie calego procesu kompostownia. Poprzez
wizualizacje graficzng procesu oraz powigzanie z parametrami, program musi
zapewni¢ mozliwos$¢ dokonania oceny 1 weryfikacji przebiegu procesu
kompostowania, jak rowniez jednocze$nie poprzez system sterowania i powigzany
z nim komputer PC umieszczony w pomieszczeniu istniejgcej dyspozytorni
sortowni, dokona¢ stosownych optymalizacji parametrow procesowych. Idac dale;j,
system musi rowniez zapewni¢ mozliwos¢ przedstawienia

w formie protokotu temperatur cato$ciowy przebieg procesu jako dowdd na peing
higienizacj¢ w danym procesie kompostowania. Zakres wyposazenia komputera
PC w oprogramowanie, tj. system operacyjny i oprogramowanie wtasciwe do
monitorowania i sterowania pracg instalacji.

Wszystkie kroki obstugowe muszg by¢ zapisane w raporcie. Raport powinien
zawiera¢ przynajmniej nast¢gpujace zdarzenia:

o reczna zmiana parametrOw technologicznych,

o zgloszenia i protokoty wylgczenia alarmoéw,

o zalogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzina,

o wylogowanie z nazwiskiem uzytkownika, datg i godzina.

Instalacja do biologicznej stabilizacji winna osiggna¢ kryterium ustabilizowania
stabilizatu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 .
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052), tj. wymaga si¢ zgodnie z § 6 ust. 1, aby
proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych byt
prowadzony w taki spos6b, aby uzyskany stabilizat po pelnym cyklu przetwarzania
obejmujacego max. 5-tygodniowg faz¢ intensywng w zamkni¢tym reaktorze oraz 8-
tygodniowg faze dojrzewania spetnial kryterium:

straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawarto$¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub

ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w
odpadach mierzony stratg prazenia lub zawartos$cig wegla organicznego jest
wiekszy niz 40%, lub

warto$¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O2/g suchej masy.
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Uzbrojenie terenu

Projektuje sig:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zespol intensywnego kompostowania sktada si¢ z oSmiu modutéw. Do kazdego
modutu na jego tylnej Scianie nalezy doprowadzi¢ rurocigg wody zimnej o $rednicy
34> zakonczony zaworem odcinajagcym. Woda bedzie wykorzystana w procesie
technologicznym kompostowania dla instalacji zraszajacej wg projektu technologii.
Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacego wodociggu [ 190 PE w wezle
oznaczonym na planie sytuacyjnym W 1. Na trasie przytacza projektuje si¢ studnie
wodomierzowa.

Material i Srednice

Przytacze wodociggowe projektuje si¢ z rur PE 1901 1163 SDR 17 PN 10 Wavin dla
wody taczonych za pomocg systemowych ksztattek dla rur PE. Ksztaltki kotnierzowe
taczone przy pomocy kotnierzy srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki i rury
zgrzewane wg systemu Wavin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét rur z zageszczeniem. Zachowacd
minimalne przykrycie wodociagu 1,6 m. Przy przejsciu przytacza wodociggowego
przez przegrody budowlane zastosowac rury ochronne. Rury PE o $rednicy (1501 [140
moga by¢ faczone z uzyciem ksztattek zaciskowych np. systemu Fischer GF+,
POLYRAC lub ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo systemu Frialen.

Armatura

Witaczenie do sieci wykona¢ z uzyciem ksztattek systemowych z zastosowaniem
materiatéw systemowych i zasuwy odcinajacej. Zasuwe z migkkim doszczelnieniem
zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy i skrzynke zeliwng do zasuw. W terenie
nieutwardzonym skrzynke obetonowac lub obrukowac na szerokos$¢ 60 cm. Skrzynke
ustawi¢ na ptycie odcigzajacej. Pod armature stosowac bloki podporowe ( beton B10
w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowac aby podpieraty armature
do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do ztaczy.
Pomiedzy blokiem i zasuwg utozy¢ foli¢ z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu.
Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Na zalamaniach wodociggu
zastosowac bloki oporowe.

Oznakowanie wodociagu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym (
zalecane na stupku stalowym ocynkowanym ) w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce 20 cm nad grzbietem rury utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z
tworzywa koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza dla lokalizacji wodociaggu.
Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ ptukaniu a nastgpnie prébie ci§nieniowo-
hydraulicznej na cisnienie 1,0 [MPa].

Wezel wodomierzowy

Na trasie przylacza projektuje si¢ betonowa studni¢ wodomierzowa. Miejsce
lokalizacji zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej. W sktad zestawu
wchodzg zawory odcinajace, zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA291NF Danfoss
DNS50 od strony instalacji. W studzience zostat zaprojektowany spust wody DN20 na
okres zimowy. Na wejsciu przytacza do kompostowni projektuje si¢ zawor odcinajacy.
Zapotrzebowanie zimnej wody dla technologii o§miu modutéw wynosi 50 m3/m-c.

Przyjeto wodomierz JS 6,0 ( Dn32)
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o danych: qn=6,0 [m3/h], qr max=12,0[m3/h],

Dla odwodnienia studni wodomierzowej przewiduje si¢ zamontowanie w studni
pompy zatapialnej sterowanej ze zintegrowanym wytacznikiem ptywakowym i
przewodem ttocznym doprowadzonym do kanalizacji deszczowej. Typ pompy np.
Wilo-Drain TS 32 lub réwnowazny.

KANALIZACJA WODY DESZCZOWE]

Z dachu kazdego modutu do kompostowania nalezy wykona¢ odprowadzenie wody
deszczowej. Wilaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni Di kanalizacji
deszczowej na terenie Zakladu przed osadnikiem piasku i separatorem substancji
ropopochodnych.

Materiat i Srednice

Rury spustowe, ktére nalezy zabetonowa¢ w murze nalezy wykonac¢ z rur PVClub PP
11110 klasy SN 10 wg projektu technologii.

Kanalizacje deszczowg projektuje si¢ z rur klasy SN10.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig:

- studnia rewizyjna [ 400 w systemie Wawin lub rownowazny , z tworzyw
sztucznych z zastosowaniem kinety zbiorczej z PP, rurg teleskopowg 400/11,7, z
pokrywa klasy D 400.

- studnie rewizyjna [ 11200 z kregéw zelbetowych ( wg opisu w pkt. 5.3).

Rzedne géry wlazéw dostosowac¢ do planowanego terenu.

KANALIZACJA WODY PROCESOWE] ( $cieki technologiczne)
Wykorzystywana woda zimna w procesie intensywnego kompostowania sptywa do
kanatu ociekowego w postaci $ciekéw technologicznych i dalej kanalizacja procesowg
do istniejacych na terenie Zaktadu zbiornika odciekéw z ptyty kompostowej.
Material i Srednice

Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur z litego PVC lub PP o sztywnosci klasy SN 10
kielichowych ze $ciankg gtadka taczonych na uszczelki. Caly system rur i ksztattek
powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke¢ EPDM. Kanalizacj¢ uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem
podparcia rury minimum 90o 1 obsypa¢ piaskiem wokét o warstwie 20 cm. Przejscie
rur PVC przez $ciany zelbetowe studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelnieniem. Utozenie kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac z tréjnikow 1 kolan o kacie
ostrym w kierunku spltywu (450) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢
kanalizacji.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne [11200 z krggéw zZelbetowych,
Studnie zelbetowe wykonac z kregdéw zelbetowych wibroprasowanych wedlug
dokumentacji typowej KB4-4.12.1. przykryta ptyta pokrywowa wg KB 1-38.4.3(1)-
73, pierscieniem odcigzajacym i wtazem kanalizacyjnym typu ci¢zkiego ozebrowanym
wg PN-EN 124:2000 klasy D 600. Wykonanie materialowe studzienek rewizyjnych z
elementéw betonowych wysokiej jakosci i wytrzymatos$ci: beton klasy min. C 35/45
(B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mato nasigkliwy. Zewngtrzne powierzchnie
elementéw betonowych zabezpieczy¢ wg normy PN-61/B-06253 ,,Warunki
wykonania ochrony w srodowisku agresywnym waéd gruntowych”. Zabezpieczenie to
wykona¢ w postaci powtoki ochronnej sktadajacej si¢ z emulsji do gruntowania
betonowych podiozy wilgotnych i suchych. Wykonywanie izolacji powinno odbywac
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sie w miejscu wykluczajacym skazenie wod gruntowych srodkiem izolujagcym i
bezwzglednie nie moze odbywac si¢ na terenie budowy. Przejscia rur PVC przez
Sciany zelbetowe studzienek w tulejach ostonowych, tagczenie kregéw za pomoca
uszczelek i zaprawy cementowej. Kinety winny by¢ wykonane do potowy wysokosci
zgodnie z ksztaltem rur oraz powyzej w wysokosci ¥4 wysokosci rur odcinkiem
pionowym. Spadek powierzchni dna w kierunku kinety 5%. Ostateczne rz¢dne gory
wlazéw dostosowac do planowanego terenu.

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Z wolnego pola rozdzielnicy stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kabel YAKXs
4x120mm?2 i zakonczy¢ w projektowanej rozdzielnicy RP zainstalowanej obok
wejsciu do wiaty z korytarzem obstugi projektowanych bokséw do kompostowania.
Kable uktadane w ziemi na glgbokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku z
przykryciem folig koloru niebieskiego. Przej$cia pod drogg oraz skrzyzowania z
innymi urzadzeniami podziemnymi w rurach AROT DVK 110. Zachowac¢ okreslone
normg odlegtosci miedzy kablami uktadanymi réwnolegle. Na kable natozy¢ opaski z
naniesionymi cechami kabli.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z PN-76/E-05125. Przed zasypaniem kable zgtosi¢
stuzbom geodezyjnym.

Rozdzielnica RP wolnostojaca w obudowach OSZ z tworzywa termoutwardzalnego —
wyposazona w aparaty zgodnie z zalagczonym schematem.

Z rozdzielnicy zasilane bedg szafy sterownicze instalacji nawadniania i apowietrzania,
gniazda wtyczkowe 230V raz o$wietlenie korytarza obstugi. Na rozdzielnicy
zainstalowane zostang gniazda wtyczkowe 230V 1 400V (wykorzystywane rowniez dla
zasilania urzadzen na czas budowy).

Dwie szafy sterownicze zostang umieszczone pod wiatg przy tylnej Scianie zespotu
modutéw (wg zataczonych rysunkéw) na ptycie posadzki betonowej. W miejscach
wyznaczonych (w ptycie pod szafami sterowniczymi) doprowadzi¢ dwie (dla szafy
RSDb) i trzy (dla szafy Rsa) puste rury gietkie, dwuscienne, karbowane DVR 110, ktére
beda stuzy¢ do doprowadzenia kabli zasilajagcych (YKY 5x16mm?2) i $wiattowodu
przesytajacego dane do PC. Kanalizacje kablowa dla swiattowodu w terenie
utwardzonym (na odcinku wiata — istniejgca hala) wykona¢ rurami DVK 110, w miare
potrzeby z zastosowaniem kolanek DKN 110 — 900. W budynku do pomieszczenia ze
sprzetem PC utozy¢ rur¢ OPTO 32.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli oraz skutecznos$ci ochrony od porazen.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z przepisami, zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
zostanie pokryte poprzez:

¢ [stniejacy zbiornik przeciwpozarowy.

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu
Bez zmian.

Zielen
Bez zmian.



5.7

6.2

17

Likwidacja kolizji zwigzana z nowym zagospodarowaniem terenu
Na terenie zaktadu nie wystepujg kolizje sieci podziemnych z planowanymi
zamierzeniami inwestycyjnymi.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona débr kultury
Obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw dlatego tez nie podlegaja ochronie
prawnej przewidzianej w przepisach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obowigzujacy. Uchwata Nr XXXV/256/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca

2006r.:

Ustala si¢ przeznaczenie terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:

01-O — teren zaktadu gospodarki odpadami, sktadowisko odpadéw innych niz

niebezpieczne 1 obojetne, w tym komunalnych, oraz sktadowisko odpadow

niebezpiecznych zawierajacych azbest wraz z pasem zieleni izolacyjnej. Sposréd
odpadéw niebezpiecznych dopuszcza si¢ wytacznie sktadowanie odpadow
oznaczonych w katalogu nastgpujacymi kodami:

a) 17 06 01 - materialy izolacyjne zawierajace azbest;

b) 17 06 05 — materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest;

02-ZI — teren zieleni izolacyjne;j.

Ustalenia szczegélowe dotyczace terenu 01-O sa nastepujace:

Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

» maksymalna intensywno$¢ zabudowy: 0,5; - projektowana 49543,17 m2 +
2405,00m2+168,00m2+1311,60m2=53427,77m2- 0,5-warunek spelniony

» wysoko$¢ zabudowy: maksymalna wysoko$¢ budynkéw administracyjnych,

socjalnych, biurowych, produkcyjnych i magazynowych - 12 m; projektowana

6,40 m-warunek spelniony

maksymalny procent zabudowy dziatki: 10%; projektowana

4938,90m2+1311,60m2=6250,50m2-5,80 % -warunek spelniony

powierzchnia zieleni: min. 20%; -58412,83m2-2405,00m2-168,00m2-
1311,60m2=54528,23m2- 50,50 % -warunek spelniony

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala si¢;

formy zabudowy: budynki maksymalnie dwu kondygnacyjne;- warunek

spelniony

ksztatt dachu: dwuspadowy o spadku 30-45°; -warunek spelniony

pokrycie dachu: dowolne;

ustala si¢ za zgodng z planem istniejgca na terenie zabudowg.

Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz systemoéow

komunikacji:

» zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowe;j;

» elektryczno$¢ — z napowietrznej sieci elektroenergetycznej sSredniego napigcia SN-
15 kV, na warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci; dopuszcza si¢ lokalizacje
na terenie stacji transformatorowych;

» ogrzewanie — zrodta zaopatrzenia w ciepto wytacznie wykorzystujace paliwa
niskoemisyjne;

VVV VYV VvV V
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» Scieki bytowe — do szczelnych bezodptywowych zbiornikow, docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej;

» S$cieki technologiczne — odcieki z kwater sktadowych i $cieki technologiczne z hali
sortowni nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych,
nastepnie wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow, docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej;

» wody opadowe z dachéw budynkéw i powierzchni utwardzonych podjazdéw
i parkingéw — po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego;

» dostepnos¢ komunikacyjna: z drogi gminnej stanowigcej dziatke nr 131;

» parkingi: w obrebie wtasnej dziatki nalezy zapewni¢ minimum — 1mp na 4
zatrudnionych.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska kulturowego:

» teren jest potozony w strefie obserwacji archeologicznej obejmujacej swoim
zasiegiem caty teren planu, na ktdrej istnieje obowigzek zgtoszenia wszelkich prac
ziemnych do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku w celu
uzyskania warunkéw nadzoru archeologicznego.

Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni ziemi i kopalin
Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona waod
Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona powietrza
Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona waloréw krajobrazowych oraz wypoczynkowych

srodowiska
Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewzigcia.

Ochrona zieleni
Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewzigcia.

Ochrona srodowiska przed hatasem i wibracjami
Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewzigcia.

Ochrona Srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami
Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona interesow osob trzecich
Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewzigcia.

Plac budowy

Wykonawca bedzie korzystat z istniejagcych pomieszczen.
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BIOZ-INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy

ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
zamontowanie tablic informacyjnych

wykonanie lub wydzielenie drég, wyjs¢

doprowadzenie energii elektrycznej i wody

odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienia facznosci telefoniczne;j

urzagdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

ZaKres robot dla calego zamierzenie budowlanego
® roboty ziemne

® roboty zelbetowe

* montaz konstrukcji stalowych

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

e zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty budowlane

roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow
W sasiedztwie opracowania znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane i budowle:
e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie stanowig istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — teren uzbrojony

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

budowy

Zagrozenie stanowiga:

® przysypanie ziemig podczas robot fundamentowych i1 ziemnych

e upadek pracownikéw podczas wykonywania robot na wysokosci

® potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy

® pozar, awaria, porazenie prgdem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych

e przebywanie osob postronnych nie zwigzanych z przedsigwzigciem

¢ budowlanym na placu budowy

Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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pracownicy przed przystapieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy

pracownicy powinni posiada¢ aktualne za§wiadczenia z podstawowych i
okresowych szkolen BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:
Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych — ROZDZIAL 2
Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL. 3

Warunki socjalno higieniczne - ROZDZIAL 4

Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

Rusztowania i ruchome podesty robocze — ROZDZIAL 8

Roboty na wysokosci — ROZDZIAL. 9

Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe — ROZDZIAL 11

Roboty murarskie i tynkarskie — ROZDZIAL 12

Roboty ciesielskie — ROZDZIAL 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL. 14

Roboty montazowe — ROZDZIAL 15

Roboty spawalnicze — ROZDZIAL. 16

Roboty dekarskie i1 izolacyjne — ROZDZIAL 17

Roboty rozbiérkowe — ROZDZIAL. 18

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

o - najblizszego punktu lekarskiego,

o - strazy pozarnej,

o - posterunku policji.
e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

Informacje przewidziane , ktére winien poda¢é Kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji



termin rozpoczegcia robot
termin zakonczenia robot
maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

opracowat
mgr inz. Ryszard Korczynski

mgr inz. Karol Korocinski
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