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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe hali sortowni na
terenie Zaktadu Utylizacji Odpaddw w Gilwie Matej gm. Kwidzyn.

Badania gruntu wykonano na zlecenie Projektanta, tj. PUI Inwest Sp. z 0.0. z Kwidzyna.

Zagadnienie posadowienia projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do | kategorii
geotechnicznej.

W opracowaniu oparto si¢ na badaniach terenowych oraz Polskiej Normie nr PN-81/B-
03020.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badar geotechnicznych podioza gruntowego byto okreslenie
przydatnosci analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastgpnie wyznaczenie
parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw podioza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia
przysztego obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen, jakie
projektowane fundamenty moga przeniesc.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujgce prace:

- badania terenowe,

— opracowanie wynikdéw badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Zamawiajgcym.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaly wykonane w dniu 7 lipca 2016 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Pofozenie punktéw badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o kopie mapy do celéw projektowych.

Wykonano badania w 3 punktach badawczych wykonujgc otwory penetracyjne do
gtebokosci max. 5,0 m ppt. wiertnicg reczna.

Z uwagi na brak wystgpowania w analizowanym podiozu gruntéw niespoistych nie
prowadzono sondowan dynamicznych.

Na miejscu, w trakcie wierceri prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotno$ci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wéd gruntowych kontrolowano na biezgco.




PRACE LABORATORYJNE

W ramach badari laboratoryjnych powtérzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne prébek gruntéw pobranych
w trakcie badan polowych, okreslajgc wiodace parametry poszczegéinych warstw gruntéw.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych prébek gruntu, oraz okreslono cigzar objetosciowy pobranych
prébek na podstawie normy PN-81/B-03020 i opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych oraz profile geotechniczne.

Wykonano takze niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje si¢ w m. Gilwa Mata gm. Kwidzyn, na terenie Zaktadu Utylizacji
Odpadéw.

Analizowany teren jest ptaski, obecnie niezagospodarowany, porosniety trawa.

Dokumentowany obszar pod wzgledem fizjograficznym potozony jest na granicy Doliny
Wisly i Pojezierza ltawskiego, a rozpoznana w trakcie badar budowa litologiczna jest
charakterystyczna dia tego terenu.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do prostych.

W trakcie badan polowych stwierdzono na analizowanym terenie wystepowanie w punkcie
badawczym nr 2 sgczen $rodglinnych. Zwierciadla wody gruntowej nie zaobserwowano.
Obserwacje te odnoszg sig do okresu, w ktérym wykonywane byly badania polowe i moga
ulega¢ zmianie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, zwlaszcza jesli chodzi o
wystepowanie i intensywnos¢ saczen $rddglinnych.

Wierzchnig warstwe gruntow na analizowanym terenie stanowi warstwa gleby o
niewielkiej miazszosci.

Nize] wystepujg w utwory spoiste zbudowane z plastycznych i twardoplastycznych glin
piaszczystych, lokalnie na pograniczu glin i z domieszkami piaskéw gliniastych.

Spagu twardoplastycznych utworéw spoistych nie przewiercono.

Grunty wystepujgce w podiozu badanego terenu podzielono na nastepujgce warstwy
geotechniczne (z wytaczeniem wierzchnie warstwy gleby):




I C OGNS ULTING

Warstwa la
> twardoplastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci IV = 0,20;
grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Warstwa Ib
> plastyczne gliny piaszczyste lokalnie z domieszkami piaskéw gliniastych, o
przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,35; grunty te zaliczono do grupy B wedtug
PN-81/B-03020

Warstwa Ic
> plastyczne gliny piaszczyste lokalnie z domieszkami piaskéw gliniastych, o
przyjetej ujednoliconej wartosci IL'"™ = 0,40; grunty te zaliczono do grupy B wediug
PN-81/B-03020

Normowe wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyjaé do
obliczen, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B—03020 i zestawiono
w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa P Wn by Cu Mo
geotechniczna [ UMt | stan | Wb |y s | o (] | kPa] | [MPa]
la Gp ol | 020 | 220 | 12 | 183 | 3154 | 369

Ib Gp/Pg pl 0,35 2,10 17 15,5 26,35 26,2

Ic Gp/Pg pl 040 | 210 17 145 | 2476 | 236

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Grunty rozpoznane na podstawie prowadzonych badan, za wyjatkiem wierzchniej warstwy
gleby, sg gruntami nosnymi, odpowiednimi do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.




. Grunty rodzime wystepujgce w podiozu, sa gruntami tiksotropowymi, silnie
wysadzinowymi.

. Obliczenia konstrukcyjne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem uwarstwienia podtoza.

. Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed naplywem wody (np. deszczowej lub
gruntowej) ze wzgledu na niebezpieczenstwo ich dodatkowego uplastycznienia. W takim
przypadku grunt uplastyczniony nalezy usuna¢ z wykopu i zastapi¢ ,chudym” betonem.
Ponize] podaje si¢ wytyczne i zalecenia dotyczace prowadzenia robét w gruntach
spoistych:

¢ wode gruntowg lub opadowa nalezy odprowadza¢ drenazem otwartym do studni
zbiorczej usytuowanej poza obrysem budynku;

e glebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakoriczyé ok. 10-20 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezpo$rednio przed przystapieniem do
fundamentowania;

* otwartych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegéinie zimowy
w czasie ktdrego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw

e wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntéw mato spoistych
wybraé narzedziami recznymi i zastapié¢ chudym betonem.

. Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostanag grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé opinii
geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.

Dokumentacje sporzadzit: ; %
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany (kontrolowany)
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Gb grunt préchniczny 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z 2wir

Zg  2wir gliniasty

Po pospdtka

Po pospétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

n pyt

7p pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezta

Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

/ whiadki

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu

112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU
In luzny
® szg  Srednio zageszczony
& zg zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTU
o w Zwarty
e} pzw  potzwarty
o tpl twardoplastyczny
@ pl plastyczny
-2 mpl  migkkoplastyczny
-2 Pt plynny
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip stopien zageszczenia
It stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

—SZ_.  nawiercony poziom wody
—¥_ ustabilizowany poziom
~~  §gczenie

mw grunty mato wilgotne
w grunty wilgotne

m grunty mokre

nw grunty nawodnione




Szkic sytuacyjny terenu
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Ne sl 302010
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| Otwor badawczy nr 1 i Wiertnica: reczna
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Rejon: ZUO

m(f)biekl: sorfoip;nia odpadow

Miejscowosé: Gilwa Mata
Gmina Kwidzyn

Glebokosé
zwierciadia
wody [m p.p t]

= |
|
|
i
1
i

L't

Stratygrafia

Skala [m]

W

-20

-3.0

.lnwestor
i Zleceniodawca: INWEST Sp. z0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwér badaweczy nr 2

Nr arch.: 33/2016
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)



' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Nearn: w016
' Otwor badawezy nr 3

CONSULTING.

Wiertnica: reczna

Obiekt: sortownia odpadow
Rejon; ZUO
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Gmina: Kwidzyn
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Zleceniodawca: INWEST Sp. z 0.0. O R
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kolodziejczyk
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| Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-07-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)



