silniki DAS,(k)-160

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW
NAPEDZAJACYCH WENTYLATORY DAs, (k)-160

Obroty | Typ silnika

wentylatora| Producent
ozna¥:zenie Moc | Krotnosé |Napiecie Uktad | Prad J,[A]

[kw] pradu V] potaczen |przy napieciu
rozruchoweg

[ 230[V] 400[V]

Dane znamionowe silnika

Besel

SKh 71X-2A 230
2800 0,37 4,40 Aoo A/)\ 1,73 | 1,00

SKg 63-4A 230
1400 96344 10,12 3,20 Aoo A/)\ 0,70 | 0,40
SKg 63-6A

230
(9 63-6A 10,00 1,90 Aoo A/)\ 0,80 | 0,45

900

SKh 63-8A 230
1,70
700 0,04 Aoo A/)\ 0,60 | 0,35

Besel

EMKg 63-4A — _
1400 F g 63-4A 0,00 1,90 | 230 1,10

TABELA DOBORU WYLACZNIKA I NASTAWI[EN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | wentylatora silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie [kw] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] JuIA]
2800 0,37 1,0-1,6 1,25
1400 0,12 0,4-0,63 0,50
DAs,(k)-160
900 0,09 0,63-1,0 0,70
700 0,04 0,4-0,63 0,50

TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI

DAs,(k)-160| 1400 | 0,09 | 1,0-1,6 | 1,20

silniki DASs,(k)-250

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW NAPEDZAJACYCH
WENTYLATORY DAs,(k)-250

Obroty | Typ silnika
wentylatora| Producent

Dane znamionowe silnika

oznaczenie Moc | Krotnos¢ [Napiecief Uktad Prad J,[A]
[kW] pradu [Vl | potaczen | przy napieciu
rozruchowego
[Jald] 230[V]|400[V]

SKh 71-4B 230
1400 Bosel | 037 3,7 Ano A/)\ 21 [ 1,2
SKh 71-6A 230
2,60
900 018 Aoo A/)\ 1,30 | 0,75

Besel
SKg 63-8B 230
700 Besel 0,06 1,7 AOO A/)\ 0,8 | 0,45
SEKh-71-4C
1400 Besel 0,55 23 230 4,2

silniki DAS,(k)-315

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKOW NAPEDZAJACYCH
WENTYLATORY DAs,(k)-315/B=140 DAs,(k)-315/MW
Obroty | Typ silnika Dane znamionowe silnika
wentylatoral Producent
oznaczenie Moc | Krotnos¢ [Napiecie] Uktad Prad J,[A]
[kW] pradu [V] |potaczen | przy napieciu
rozruchowego
[9,09,] 230[V]400[V]
SKg 71-4C | 0,55 3,75 3,5 | 2,0
1400 23%00 A/)\
SKh-80-4B | 0,75 4,00 3,5 | 2,0
SKh 71-6A | 0,18 2,60 1,30 | 0,75
900 23(%oo A/)\
SKh-71-6B | 0,25 2,30 1,75| 1,0
SKh 71-8A | 0,09 1,90 1,3 | 0,75
700 23%00 A /)\
SKh-71-8B | 0,12 1,90 1,25 | 0,70
SEKh-71-4C | 0,55 2,20 4,20 | —
1400 230 —_—
SEKh-80-4B | 0,75 2,50 4,90 [ —

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI ( A) 3x400 [V]

TABELA DOBORU WYLACZNIKA | NASTAWIEN ZABEZPIECZEN SILNIKA
TROJFAZOWEGO | DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI (.A) 3x400 [V]

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora | Wentylatora| siinika Zakres Nastawienie
oznaczenie [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego

[A] JuIA]

1400 0,37 1,0-1,6 1,50

DAs,(k)-250 900 0,18 0,63-1,0 1,00

700 0,06 0,4-0,63 0,65

TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI

DAs,(k)-250| 1400 | 0,55 | 4,0-6,3 47

Typ Obroty Moc Nastawy pradowe zabezpieczen
wentylatora wentylatora|  silnika Zakres Nastawienie
oznaczenie [kW] wyzwalacza wyzwalacza
termicznego termicznego
[A] JulA]
0,55 1,6-2,5 2,20
1400
0,75 1,6-2,5 2,20
0,18 1,0-1,6 1,00
900
DAs,(K)-315 0,25 1,0-1,6 1,10
0,09 0,63-1 0,85
700
0,12 0,63-1,0 0,80
TABELA DOBORU WYLACZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
| DOBORU ZABEZPIECZEN INSTALACJI
DAs,(k)-315| 1400 0.55 4063 48
0,75 4,0-6,3 5,5




