OPIS TECHNICZNY

branza konstrukcyjna

1 Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji
Sortownia odpadéw komunalnych wczeséniej zebranych selektywnie

1.2 Inwestor

Zaktad Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0.
Gilwa Mata, gm. Kwidzyn

1.3 Adres budowy
Gilwa Mata, gm. Kwidzyn

1.4 Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Ustugowo-Inwestycyjne ,INWEST” Sp. z o.0.
Ul. Warszawska 16
82-500 Kwidzyn

1.5 Projektant

mgr inz. Krzysztof Kardzis
upr. nr LBS/0080/POOK/08

1.6 Branza
Konstrukcja

1.7 Stadium opracowania
Projekt budowlany

1.8 Data opracowania
Listopad 2016 r.

2 Podstawy formalno-prawne opracowania

o Zlecenie i wytyczne Inwestora.
o Badania geotechniczne na obszarze projektowanej inwestycji.
o Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budowy sortowni odpadéw
komunalnych wczesniej zebranych selektywnie. Projekt obejmuje konstrukcje stalowg oraz
fundamenty hali.



4 Charakterystyka obiektu

4.1 Parametry wymiarowe

o rozpietosc hali w osiach modutowych 28,8m
o dtugos¢ hali w osiach modutowych 59,1m
o rozstaw stupéw gtownych hali 7x7,8m +4,5m
o wysokos¢ hali do spodu wigzara 8,5m
o wysokos¢ hali w kalenicy (konstr. stal.) 11,094m
o pochylenie dachu hali 3%

5 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z dokumentacjg geotechniczng bedacg czescig projektu
budowlanego, zaliczono do prostych. W trakcie badan polowych nie stwierdzono na analizowanym
terenie wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

6 Obcigzenia konstrukcji
¢ Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010 - | strefa.
*  Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011 - | strefa.

*  Obciagzenie dachu instalacjami - 0,15 kN/m?.

7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

7.1 Fundamenty

Pod stupy stalowe hali projektuje sie zelbetowe stopy fundamentowe monolityczne z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojone pretami @12/¢p16 ze stali 34GS klasy A-lll. Stopy posadowione na warstwie
chudego betonu grubosci 10 cm. Poziom posadowienia fundamentéw minimum 1,20 m ponizej
poziomu terenu. Zbrojenie stop fundamentowych wykonaé zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Ze
stép nalezy wypusci¢ kotwy do mocowania konstrukgji stalowe;j.

Jako podparcie $cian/obudowy konstrukcji stalowej hali projektuje sie zelbetowe belki podwalinowe
oparte na stopach fundamentowych. Belki wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojone pretami @12/¢p16 ze stali 34GS klasy A-lll. Zbrojenie wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

Przed wykonaniem zbrojenia zattuszczong stal nalezy oczysci¢ przez opalenie, tuszczacy sie rdze
usunac¢ szczotkami recznymi lub mechanicznymi. Zbrojenie taczy¢ przez wigzanie. Nalezy zachowaé
minimalng otuline wynoszaca dla zbrojenia gtéwnego 50 mm. W celu zapewnienia witasciwego
otulenia zbrojenia nalezy stosowaé podktadki wykonane jako klocki betonowe lub podktadki
z tworzyw sztucznych.

Stopy fundamentowe i belki podwalinowe zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez natozenie izolacji
przeciwwilgociowej w postaci trzykrotnego malowania dyspersyjng masa bitumiczno-kauczukowa
(zgodnie z zaleceniami producenta). Dotyczy wszystkich powierzchni fundamentéw znajdujacych sie
ponizej poziomu gruntu. Izolacja pozioma - 2x papa na lepiku.



7.2 Stropodach

Zaprojektowano ptatwie wolnopodparte, kratownicowe o rozpietosci 7,8m i 4,5m oraz okapowe
z profilu IPE 160 o rozpietosci 4,5m i 3,9m. Ptatwie mocowane s3 do wigzaréw oraz stupéw Scian
szczytowych Srubami M16 kl.4.8. Na ptatwiach lezy blacha fatdowa BTR 135 gr. 0,88mm + wetna
mineralna gr. 140mm + pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalne;j.

7.3 Obudowa $cian

Pokrycie $cian od zewnatrz - blacha fatdowa BTS 35 gr. 0,55mm na ryglach S$ciennych
Z175x65x59x2mm. lIzolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 100mm. Pokrycie $cian od wewnatrz
blachg trapezowa BTS 18 gr. 0,5mm.

7.4 Konstrukcja gléwna

7.4.1 Gléwny ustréj nosny

Gtéwnym ustrojem nosnym jest konstrukcja stupowo-wigzarowa: jednoprzestowe dzwigary kratowe
oparte na stupach sztywno zamocowanych w fundamencie w rozstawie 7,8m i 4,5m. Rozpietosé
dzwigara kratownicowego wynosi 28,8m.

Pasy dzwigarow zaprojektowano z profili walcowanych: pas gérny HEA 200 (w czesci Srodkowe;j
wzmocniony naktadkami 10x40mm) ze stali $355, pas dolny HEA 140 ze stali $355. Stupki i krzyzulce
zaprojektowano z profili zimnogietych RK120x120x4, RK120x120x5, RK120x120x6 ze stali S235.

Stupy gtéwne zaprojektowano z profili spawanych dwuteowych ze stali S355, wysoko$¢ profilu
300mm, szerokos¢é potek 200mm.

7.4.2 Podparcie posrednie

Pomiedzy stupami gtéwnego ustroju nosnego zaprojektowano stupy posrednie jako podpory dla
ptatwi okapowych i rygli sciennych z dwuteowych profili spawanych ze stali S355, wysokos$¢ profili
wynosi 240mm, szerokos$¢ poétek 150mm. Stupy te sg przegubowo oparte na fundamentach oraz
w ptaszczyznie dachu. Rozstaw dostosowano do uktadu bram w $cianach podtuznych. Konstrukcja
wsporcza mocowania bram wg projektu wykonawczego.

7.4.3 Sciany szczytowe
Konstrukcja stupowo-ryglowa stezona pretami ciegnowymi @12mm. Stupy zaprojektowano
z dwuteowych profili spawanych wysokosci 240mm ze stali S355, rygle z RK80x80x3 ze stali $235.

7.4.4 Sztywnos¢ przestrzenna hali
Sztywnos$¢ przestrzenna hali zapewniaja ukfady stezen potaciowych i pionowych.

Stezenia potaciowe poprzeczne dano w polach skrajnych (przy $cianach szczytowych) - krzyzulce
@20mm z nakretka napinajaca. Stezenia podtuzne dano wzdtuz obu $cian podtuznych z preta @20mm
z nakretka napinajaca. Stupki stezen z RK80x80x3. Stal S235.

Stezenia pionowe podtuzne w skrajnych polach miedzy stupami - krzyzulce @20mm z nakretka
napinajaca, rygle stezen IPE 160 w okapie i RK80x80x4 na wysokosci +5,10m na catej dtugosci $cian
podtuznych. Stal $235.



7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Stopien czystosci powierzchni konstrukcji stalowej do malowania Sa 2,5. Projektuje sie powfoki
malarskie: warstwy podktadowe ftalowe oraz warstwy nawierzchniowe (emalia chlorokauczukowa).
taczna grubos$¢ powtok malarskich dla warunkéw $rednich 120um. Przy wykonywaniu powtok
malarskich nalezy stosowac sie do wymagan producenta farb oraz odno$nych norm. Zewnetrzny kolor
farby okresli Inwestor. Konserwacja powtok malarskich - stan powtok nalezy kontrolowaé co
6 miesiecy, renowacja w zaleznosci od stopnia zniszczenia powtoki.

7.6 Wytyczne montazu
Pofaczenia montazowe zaprojektowano na s$ruby kl. 4.8 za wyjatkiem stykéw dzwigarow gtéwnych
oraz potaczenia stezen @20, gdzie uzyto $rub kl. 10.9. Potaczenia zwykte (nie cierne).

Potfaczenia doczotowe na Sruby kl. 10.9 wymagajg protokotu odbioru. Montaz stupéw gtéwnych na
4 $ruby M30 na fundamentach na podkfadkach.

8 Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej
Konstrukcja zostata zakwalifikowana do 2 klasy konstrukcji wg PN-B-06200 zatacznik A.

Klasa spoin nie gorsza niz 3 wg PN-M-69772, PN-M-69777, PN-M-69775. Badania spoin wg PN-B-
06200 zatacznik B. W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ spoiny w okolicy stykéw doczotowych.
Elementy konstrukcji nalezy wykona¢ z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych zgodnie
z PN-B-06200.

9 Uwagi konicowe
o W miejscu montazu urzadzen nalezy wykonaé odpowiednie fundamenty pod maszyny,

zaprojektowane zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy urzadzen;
o roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe oraz po
ustanowieniu kierownika budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane;
wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika robot;
na wyroby warsztatowe elementéw konstrukcyjnych nalezy uzyskaé¢ atest wytworcy;
wszelkie odstepstwa nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu;
wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét;
wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

O O O O O

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Kardzis
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