CHARAKTERYSTYKA
Wywietrzak zintegrowany WZs,(k)-630/DAs,(k)-315

PRZEPLYWOWA DAs,(k)-315

s DA, (K)-315 bez tumika Wirnik wentylatora standardowy
1000 s DA, (K)-315/MW bez tumika Wirnik wentylatora modyfikowany
9
APSt 8
7
[Pa]
6 | —
5 1=1440 [1/min
"~
4 N \
Nn=980 [1/min] \
2 \\ \\
‘\ N
A
n=730|[1/min]
— N
100
9 ‘\‘
s N\
7 \‘
] \ p=1,2 [kg/m1
5
4 5 67809 2 3 4 5 67809 2 3
0.1 1.0 — [l
360 se00 Q= [ms]
144 216 288 | 720 1440 2160 2880 | 7200 10800
180 252 324 1080 1800 2520 3240 Q = [m’h]
AERODYNAMICZNA WYWIETRZAKA WZs,(k)-630
. )
Vies) [ [ [ [ [ ] [ 1
3 wydajnos¢ wywietrzaka zintegr.
(m*/h) V=V, # Vi k V(DS) —
k=0.65+0.7 | L
3000 V, - wydajnos¢ wentylatora /ﬁ = —
L~ —
[ - L—
2000 W=dms |~ 1 p, - ci$nienie w plaszczyznie
/ 5L /// otworéw wlotowych wywietrz.
A [w=2mis e ps = h x (gz i gw) Py - hstrat ]
‘ w - prédkoceswiatru / / p, - ciSnienie na poziomie
1000 s otworéw nawiewnych —
/ / %WW gy - Straty cisnienia stat. |
LI_IJ w kanatach podt. do wywietrz.
I I I I I I

0 L1117V
0

05  p, (kGm) 1.0

Wirnik wentylatora wywazany jest z jakoscig

16 Gmm/kg - Q 2,5 VDI 2060 (norma polska dopuszcza
Q6,3 VDI 2060). A kazdy wyprodukowany wentylator
przechodzi obowigzkowg kontrole ruchowg ostateczng
przed wysytkg do inwestora.




