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Umowa z Inwestorem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Uchwata Nr
XXXV/256/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca 2006r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia nie
wymagana.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, p0z.690 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012, poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012r. poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r.

w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
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Przedmiot inwestycji

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje nast¢pujace obiekty budowlane:

e Budynek sortowni;

e kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe z dachu sortowni, oraz z placu
manewrowego.

e przylacze wodociagowe z wewngtrznej sieci wodociagowej

e przylacze kanalizacji sanitarnej

e przylacze elektroenergetyczne z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j
transformatorowe;j

e drogi wewngtrzne o nawierzchni asfaltowe;

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Cale zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w calosci zgodnie z
harmonogramem robdt uzgodnionym pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Stan prawny

Zgodnie z wypisem rejestru gruntow wiascicielem dziatek objetych opracowaniem jest
Zaktad Utylizacji Odpadoéw w Gilwie Malej gmina Kwidzyn.

Lokalizacja

Teren inwestycji polozony jest we wsi Gilwa Mata, gminie Kwidzyn, w jej
potudniowo- wschodnim skraju ..Dziatki oddalone sa o 4 km na poludniowy wschod
od wsi Licze, lezacej przy drodze nr 521 Kwidzyn- Prabuty oraz o ok. 6 km w
kierunku potudniowo- zachodnim od miasta Prabuty. Teren inwestycji polozony jest w
obrgbie mezoregionu Pojezierza Itawskiego nalezacego do makroregionu Pojezierza
Wschodniopomorskiego. Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar lezy w
obrgbie wysoczyzny morenowej utworzonej z osadow dennej 1 czotowej stadialu
pomorskiego zlodowacenia baltyckiego. Obszar jest terenem otwartym, nie
zalesionym. Od strony pdtnocnej, wschodniej 1 potudniowo-wschodniej teren otaczaja
zwarte kompleksy lesne znajdujace si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 500m od granic
planowanej inwestycji. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odlegtosci okoto 250m
od granic dziatki.

Zabudowa

Budynki, budowle

Catos¢ zakladu tworzy kompleks budynkéw, polaczonych migdzy soba drogami
komunikacji samochodowe;j i pieszej. Teren ogrodzony, potaczony zjazdem
publicznym z droga gminng / dojazdowa do zaktadu/ polaczona z droga wojewodzka
nr 521 Kwidzyn -Prabuty. Przed zakladem zlokalizowano parking dla samochodow
osobowych pracownikow i klientow zakladu. W sktad zaktadu wchodza nastepujace
obiekty budowlane:



Obiektow kubaturowych:

budynek administracyjny

budynek portierni

budynek sortowni

budynek socjalny sortowni

budynek deponatora na odpady niebezpieczne

budynek garazowy na sprzet z pomieszczeniem na warsztat
Obiektow inzynierskich:

brodzik dezynfekcyjny

fundament pod wage samochodowa elektroniczna

boksy na odpady zebrane w selektywnej zbidrce do podczyszczenia
boksy na surowce wtdrne przygotowane do odbioru

ptyta kompostowni

dojrzewalnia kompostu

blok doczyszczania kompostu oraz konfekcjonowania
myjnia pltytowa

zbiornik na odcieki

zbiornik na wody opadowe czyste

sktadowisko balastu

hala demontazu odpadow wielkogabarytowych z boksami
Obiektow infrastruktury towarzyszacej:

drogi i place manewrowe

pas ziemi ochronnej wzdtuz ogrodzenia

ogrodzenie

rowy opaskowe wzdtuz kwatery balastu

lokalna sie¢ wodociagowa

lokalna sie¢ kanalizacji deszczowej

lokalna sie¢ kanalizacji sanitarnej z szambem bezodptywowym
lokalna sie¢ energetyczna wraz z o§wietleniem terenu
lokalna sie¢ cieptownicza

Charakterystyczne parametry techniczne

e powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego 350,38m2
e powierzchnia zabudowy budynku portierni 38,10m2
e powierzchnia zabudowy budynku sortowni 1694,13m2
e powierzchnia zabudowy budynku socjalnego sortowni 122,01m2
e powierzchnia zabudowy budynku deponatora 125,60m2
e powierzchnia zabudowy budynku garazowego 130,23m2
e powierzchnia zabudowy brodzika dezynfekcyjnego 58,00m2
e powierzchnia zabudowy fundamentu pod wage samochodowa  43,16m2
e powierzchnia zabudowy bokséw na odpady 5a 193,60m2
e powierzchnia zabudowy boksow na odpady 247,64m?2
e powierzchnia zabudowy boksow na surowce wtorne 332,52m2
e powierzchnia zabudowy ptyty kompostowe;j 5005,00m2
e powierzchnia zabudowy dojrzewalni kompostu 1704,10m2
e powierzchnia zabudowy myjni ptytowe;j 150,00m2
e powierzchnia zabudowy zbiornika na odcieki 1475,00m2
e powierzchnia zabudowy zbiornika na wody opadowe czyste ~ 300,00m2
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e powierzchnia zabudowy sktadowiska balastu 29000,00m2
e powierzchnia jezdni asfaltowej 5843,30m2

e powierzchnia drog tymczasowych 1028,93m2

e parking z ptyt MEBA 231,92m2

e nawierzchnia z thucznia 208,35m2

e powierzchnia chodnikow 294,00m2

e powierzchnia zieleni 58412,83 m2
e Razem 107956,00m2
e Powierzchnia zabudowy 4938,90m2

e Powierzchnia zabudowana 49543,17m2

Elementy malej architektury

Istniejaca w zakresie niezbednym do prawidlowego dzialania zaktadu.

Technologia

Zaktad utylizacji odpadéw komunalnych przewiduje rozbudowe o budynek sortowni
odpaddéw zebranych z selektywnej zbiorki z pojemnikéw lub workow foliowych.

Uzbrojenie terenu

Na terenie zakladu istnieje nastgpujace uzbrojenie podziemne :

e wewngetrzna kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $Scieki socjalno bytowe z terenu
zaktadu bezposrednio do zbiornika bezodptywowego

e wewngtrzna kanalizacja technologiczna odprowadzajaca odcieki do zbiornika
odcieku oraz zbiornika wdd z kwatery balastu

e kanalizacja deszczowa, odprowadzajaca wody opadowe 1 roztopowe zbierane
wpustami ulicznymi poprzez lokalng sie¢ oraz uktad osadnik i separator
weglowodoréw ropopochodnych , wylotem do zbiornika wod deszczowych.

e Sie¢ wewngtrzna wodociagowa , zasilana poprzez przytacze wodociagowe z
gminnego systemu wodociagowego.

e wewngtrzna sie¢ gazowa doprowadzajaca gaz ziemny GZ50 do kottowni w
budynku administracyjnym i budynku socjalnym sortowni

e wewngtrzne sieci elektroenergetyczne

e przylacze telekomunikacyjne do budynku biurowego

e oswietlenie terenu

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zaktad zabezpieczony pod wzgledem przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
poprzez zbiornik p.poz.

Uklad komunikacyjny

Dojazd do zaktadu - istniejacy z drogi gminnej. Drogi 1 place na terenie zakladu o
nawierzchni utwardzonej asfaltowe , na podbudowie betonowej. Nawierzchnia
ograniczona krawe¢znikami betonowymi. Ciagi komunikacyjne piesze z kostki
betonowej drogowej gr.6cm. Parkingi o nawierzchni z ptyt Meba.

Uksztaltowanie terenu
Teren zaktadu ptaski, zagospodarowany.

Zielen
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Na terenie zaktadu znajduja si¢ urzadzone tereny zielone-trawniki oraz wystepuja
drzewa, nie kolidujace w planowanym zamierzeniu inwestycyjnym.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z planowang inwestycja , przewiduje si¢ nastgpujace zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu:

e Budynek sortowni

e kanalizacja odprowadzajaca wody deszczowe z dachu sortowni, oraz z placu
manewrowego.

e przylacze wodociagowe z wewngtrznej sieci wodociagowej

e przylacze elektroenergetyczne z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

e drogi wewngtrzne o nawierzchni asfaltowe;

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki

Budynek sortowni
Parametry techniczne

e Powierzchnia zabudowy 1750,15 m2

e Powierzchnia uzytkowa 1722,95 m2

e Kubatura 20.419,10 m3
e Dhugos¢ 59,63 m

e Szerokos$¢ 28,81 m

e  Wysoko$¢ w kalenicy 11,54 m

e  Wysoko$¢ w okapie 11,09 m

Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna w zataczeniu.

Schemat konstrukcyjny

Projektowany obiekt to budynek o konstrukcji stalowej (systemowej), prostej,
statycznie wyznaczalnej. Konstrukcja budynku sktada si¢ z ptaskich i przestrzennych
uktadéow elementow nosnych (konstrukcyjnych), polaczonych ze soba w sposob
umozliwiajacy ich wspolprace w przenoszeniu obciazen dziatajacych na budynek i
przekazaniu tych obciazen na grunt. Elementy no$ne maja postaé: pretow, ciggien,
tarcz, powlok.

Fundamenty

Projektowane sa stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o wym. 3,50x2,00m oraz
1,60x1,60m, z betonu B-15 1 stali StOS.

Belki zelbetowe z betonu B-20 1 stali 34GS 1 St0OS

Konstrukcja hali

Konstrukcja hali stalowa ramowa wg rozwiazan systemowych

Sciany oslonowe

Projektowane $ciany ostonowe warstwowe z blachy stalowej trapezowej powlekanej,
ocieplone plytami z welny mineralnej gr. 10 cm.

Przewody wentylacyjne

Projektowana jest wentylacja hali poprzez wywietrzaki dachowe oraz wentylatory
dachowe nastgpujacej wielkosci :

deflektory dachowe o wydajnosci 2000 m3/h kazdy
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Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Projektowana jest izolacja pozioma podposadzkowa z folii hydroizolacyjnej 2razy.
Izolacja termiczna

Projektowana izolacja termiczna podposadzkowa — styropian M-30 gr. 6 cm
obwodowe szerokosci 2,0 m.

Izolacja termiczna $cian — wetna mineralna gr. 10 cm.

Izolacja termiczna dachu — welna mineralna gr. 14 cm.

Podklady i posadzki

Podsypka piaskowa o gr. 30 cm zaggszczana mechanicznie.

Pod posadzka podktad betonowy z betonu B-10 gr. 10 cm.

Projektowana jest posadzka zelbetowa gr. 20 cm o no$nosci 40 kN/m2, o powierzchni
odpornej na $cieranie. Posadzka wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wrot.
Dach

Pokrycie dachu — papa MONOLIGHT WM potozona w nastepujacych warstwach
izolacja termiczna z plyt z welny mineralnej MONOROCK gr 14 cm

paraizolacja z folii polietylenowej

blacha trapezowa powlekana, dachowa BTR-135

Stolarka okienna

Okna z profili PCV, w tym 15 kwater uchylnych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe ocieplane.

Wrota podnoszone, ocieplane.

Elewacja zewnegtrzna

Elewacja zewngtrzna :

$ciany — blacha stalowa trapezowa powlekana w kolorze RAL 9002

bramy — w kolorze RAL 9006

okna — w kolorze RAL 9006

rury spustowe i rynny — w kolorze RAL 9006

Budowle

Projektuje si¢ nastgpujace budowle:

Konstrukcja drég wewnetrznych o nawierzchni asfaltowej o pow. 618,0m2:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm

e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grysowego gr. 8 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego gr. 10cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg.
PN gr. 20 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa gr. 15cm

e podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej drogowej o pow. 75 m2 :

o kostka betonowa typu polbruk koloru czerwonego i szarego gr.6cm, 50%:50%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 gr.10cm

podsypka piaskowa gr.10cm

podtoze gruntowe G1/ w przypadku innego podtoza, doprowadzi¢ je do G1

zgodnie z rozporzadzeniem 2.9 tj:

» na podtozu o grupie no$nosci G2,G3-10cm warstwy gruntu ulepszonego
spoiwem/cementem , wapnem lub aktywnym popiotem lotnym, RM=15MPa/

» na podtozu o grupie no$nosci G4-15¢cm warstwy gruntu ulepszonego
spoiwem/cementem , wapnem lub aktywnym popiotem lotnym, RM=15MPa
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Elementy malej architektury
Nie projektuje si¢

Technologia
Zgodnie z opisem technologicznym.

Uzbrojenie terenu

Projektuje sig:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Material i Srednice

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z rur PE fi63 SDR 17 PN 10 Wavin dla wody
faczonych za pomoca systemowych ksztattek dla rur PE. Ksztattki kolierzowe
taczone przy pomocy kotierzy srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki i rury
zgrzewane wg systemu Wavin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokot rur z zaggszczeniem. Zachowac
minimalne przykrycie wodociagu 1,6 m. Przy przej$ciu przytacza wodociagowego
przez przegrody budowlane zastosowac¢ rury ochronne. Rury PE o $rednicy fi50 i fi40
moga by¢ laczone z uzyciem ksztattek zaciskowych np. systemu Fischer GF+,
POLYRAC lub ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo systemu Frialen.

Armatura

Wiaczenie do sieci wykona¢ z uzyciem ksztattek systemowych z zastosowaniem
materialow systemowych i zasuwy odcinajacej. Zasuwg z migkkim doszczelnieniem
zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy i skrzynke zeliwna do zasuw. W terenie
nieutwardzonym skrzynke obetonowac lub obrukowac na szeroko$¢ 60 cm. Skrzynke
ustawi¢ na ptycie odciazajacej. Pod armature stosowac bloki podporowe ( beton B10
w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowa¢ aby podpieraty armature
do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednocze$nie swobodny dostep do ztaczy.
Pomigdzy blokiem i1 zasuwa utozy¢ foli¢ z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu.
Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Na zatamaniach wodociagu
zastosowac bloki oporowe.

Oznakowanie wodociagu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym

( zalecane na stupku stalowym ocynkowanym ) w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce 20 cm nad grzbietem rury ulozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza z
tworzywa koloru biato-niebieskiego z zatopiona wktadka metalowa z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociagowej i wodomierza dla lokalizacji wodociagu.
Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wodociag nalezy podda¢ ptlukaniu a nastgpnie probie cisSnieniowo-
hydraulicznej na ci$nienie 1,0 [MPa].

Wezel wodomierzowy

Na trasie przytacza projektuje si¢ betonowa studni¢ wodomierzowa. Miegjsce
lokalizacji zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej. W sktad zestawu
wchodza zawory odcinajace, zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA291NF Danfoss
DNS50 od strony instalacji. W studzience zostat zaprojektowany spust wody DN20 na
okres zimowy. Na wej$ciu przytacza do kompostowni projektuje si¢ zawor odcinajacy.
KANALIZACJA WODY DESZCZOWEJ

Z dachu sortowni nalezy wykona¢ odprowadzenie wody deszczowej. Wlaczenie
projektowanej kanalizacji do istniejacej studni Di kanalizacji deszczowej na terenie
Zaktadu przed osadnikiem piasku i separatorem substancji ropopochodnych.
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Material i Srednice

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur klasy PVC £i 200 SN10.

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Z wolnego pola rozdzielnicy stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kabel YAKXs
4x120mm?2 i zakonczy¢ w projektowanej rozdzielnicy RP zainstalowanej obok
wejsciu do wiaty z korytarzem obstugi projektowanej sortowni.

Kable uktadane w ziemi na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku z
przykryciem folig koloru niebieskiego. Przejs$cia pod droga oraz skrzyzowania z
innymi urzadzeniami podziemnymi w rurach AROT DVK 110. Zachowa¢ okreslone
norma odlegtosci miedzy kablami uktadanymi réwnolegle. Na kable natozy¢ opaski z
naniesionymi cechami kabli.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Przed zasypaniem kable zglosic¢
stuzbom geodezyjnym.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z przepisami, zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
zostanie pokryte poprzez:

e I[stniejacy zbiornik przeciwpozarowy.

Uklad komunikacyjny

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu
Bez zmian.

Zielen
Bez zmian.

Likwidacja kolizji zwiazana z nowym zagospodarowaniem terenu
Na terenie zakladu nie wystgpuja kolizje sieci podziemnych z planowanymi
zamierzeniami inwestycyjnymi.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne

Ochrona dobr kultury
Obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkow dlatego tez nie podlegaja ochronie
prawnej przewidzianej w przepisach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obowiazujacy. Uchwata Nr XXXV/256/2006 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 lipca
2006r.:

Ustala si¢ przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami:
01-O — teren zaktadu gospodarki odpadami, sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne 1 obojgtne, w tym komunalnych, oraz sktadowisko odpadoéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest wraz z pasem zieleni izolacyjnej. Sposrod
odpadow niebezpiecznych dopuszcza si¢ wytacznie sktadowanie odpadow
oznaczonych w katalogu nastgpujacymi kodami:
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a) 17 06 01 - materiaty izolacyjne zawierajace azbest;

b) 17 06 05 — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest;

02-ZI — teren zieleni izolacyjne;j.

Ustalenia szczegolowe dotyczace terenu 01-O sg nastepujace:

Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

» maksymalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,5; - projektowana 49543,17 m2 +
2405,00m2+168,00m2+1311,60m2=53427,77m2- 0,5-warunek spelniony

» wysoko$¢ zabudowy: maksymalna wysoko$¢ budynkéw administracyjnych,

socjalnych, biurowych, produkcyjnych i magazynowych - 12 m; projektowana

11,54 m-warunek spelniony

maksymalny procent zabudowy dziatki: 10%; projektowana

4938,90m2+1311,60m2=6250,50m2-5,80%-warunek spelniony

powierzchnia zieleni: min. 20%; -58412,83m2-2405,00m2-168,00m2-
1311,60m2=54528,23m2- 50,50%-warunek spelniony

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala sig;

formy zabudowy: budynki maksymalnie dwu kondygnacyjne;- warunek

spelniony

ksztalt dachu: dwuspadowy o spadku 10°; -warunek spelniony

pokrycie dachu: dowolne;

ustala si¢ za zgodna z planem istniejaca na terenie zabudowe.

Zasady obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz systemow

komunikacji:

» zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociagowej;

» elektrycznos$¢ — z napowietrznej sieci elektroenergetycznej sSredniego napigcia SN-
15 kV, na warunkach okreslonych przez zarzadceg sieci; dopuszcza si¢ lokalizacje
na terenie stacji transformatorowych;

» ogrzewanie — zrodta zaopatrzenia w ciepto wylacznie wykorzystujace paliwa
niskoemisyjne;

» $cieki bytowe — do szczelnych bezodptywowych zbiornikéw, docelowo do sieci
kanalizacji sanitarnej;

» S$cieki technologiczne — odcieki z kwater sktadowych i §cieki technologiczne z hali
sortowni nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych,
nastepnie wywozi¢ do oczyszczalni $ciekéw, docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej;

» wody opadowe z dachéw budynkow i powierzchni utwardzonych podjazdow
1 parkingdw — po podczyszczeniu do rowu melioracyjnego;

» dostgpnos¢ komunikacyjna: z drogi gminnej stanowiacej dziatke nr 131;

» parkingi: w obrebie wlasnej dziatki nalezy zapewni¢ minimum — Imp na 4
zatrudnionych.

Warunki wynikajace z ochrony srodowiska kulturowego:

» teren jest potozony w strefie obserwacji archeologicznej obejmujacej swoim
zasiggiem caly teren planu, na ktorej istnieje obowiazek zgtoszenia wszelkich prac
ziemnych do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku w celu
uzyskania warunkdéw nadzoru archeologicznego.

VVV VYV V V

Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni ziemi i kopalin
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

10.

10.1

10.2

Ochrona wod
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona powietrza
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona walorow krajobrazowych oraz wypoczynkowych

Srodowiska
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona zieleni
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona Srodowiska przed halasem i wibracjami
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona Srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Ochrona interesow osob trzecich
Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia.

Plac budowy

Wykonawca begdzie korzystat z istniejacych pomieszczen.

BIOZ-INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Zagospodarowanie terenu budowy

ogrodzenie terenu budowy 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych
zamontowanie tablic informacyjnych

wykonanie lub wydzielenie drog, wyjs$¢

doprowadzenie energii elektrycznej i wody

odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego

zapewnienia lacznosci telefonicznej

urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Zakres robot dla calego zamierzenie budowlanego
e roboty ziemne

e roboty zelbetowe

e montaz konstrukcji stalowych



10.3 Kolejnos¢ realizacji inwestycji
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty rozbidrkowe
e roboty ziemne
e roboty budowlane
e roboty porzadkowe

10.4 Wykaz istniejacych obiektow
W sasiedztwie opracowania znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane i budowle:
e 7zgodnie z planem zagospodarowania terenu

10.5 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie stanowia istniejace sieci uzbrojenia podziemnego — teren uzbrojony

10.6 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy
Zagrozenie stanowia:
e przysypanie ziemia podczas robdt fundamentowych i ziemnych
e upadek pracownikoOw podczas wykonywania robot na wysokosci
e potracenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy
e pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych
e przebywanie os6b postronnych nie zwigzanych z przedsigwzigciem
¢ budowlanym na placu budowy

10.7 Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.
e pracownicy przed przystapieniem do prac powinni zosta¢ przeszkoleni na
e stanowisku pracy
e pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z podstawowych 1
e okresowych szkolen BHP

10.8 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed wykonaniem rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z odpowiednimi przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.:

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych — ROZDZIAL 2

Zagospodarowanie terenu budowy — ROZDZIAL 3

Warunki socjalno higieniczne — ROZDZIAL 4

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne — ROZDZIAL 6

Maszyny i inne urzadzenia techniczne — ROZDZIAL 7

Rusztowania i ruchome podesty robocze — ROZDZIAL 8

Roboty na wysokosci — ROZDZIAL 9



10.9

10.10

Roboty ziemne — ROZDZIAL 10

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe — ROZDZIAL 11
Roboty murarskie i tynkarskie — ROZDZIAL 12

Roboty ciesielskie — ROZDZIAL 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie — ROZDZIAL 14
Roboty montazowe — ROZDZIAL 15

Roboty spawalnicze — ROZDZIAL 16

Roboty dekarskie i izolacyjne — ROZDZIAL 17

Roboty rozbiérkowe — ROZDZIAL 18

Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

o -najblizszego punktu lekarskiego,

o - strazy pozarnej,

o - posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obshugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.
Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

Informacje przewidziane , ktére winien poda¢ kierownik budowy przy
opracowaniu planu bioz, na podstawie n/n informacji

termin rozpoczgcia robot
termin zakonczenia robot
maksymalna liczba pracownikéw zatrudnionych

opracowat
mgr inz. Ryszard Korczynski

arch.J.J.Synakiewicz
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