Instalacje zewnetrzne wod.-kan.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej dla przytaczy wod.-kan. Dla nowoprojektowane;j
sortowni odpadéw na terenie ZUO Sp. z 0.0., Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn, dz.
nr ew. 328/2.

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany. Zakresem projekt obejmuje projektowane
przytacza wod.-kan. dla nowoprojektowanej sortowni. W sktad zakresu wchodzi:

- przytagcze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej z szambem,

- kanalizacja deszczowa dla odwodnienia dachu sortowni.

3. Opis obiektu
Obiekt sortowni jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.

4. Ochrona zabytkéw i débr kultury
Nie dotyczy.
5. Uksztattowanie terenu i stan zieleni

Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na uksztattowanie terenu i stan zieleni.

6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja w trakcie budowy i pézniejszego uzytkowania nie wptynie znaczgco na stan
srodowiska naturalnego. Negatywne oddziatywanie zwigzane z uzytkowaniem obiektu bedzie
praktycznie niezauwazalne i oczywiscie nie wykroczy poza granice dziatek.

7. Istniejace uzbrojenie podziemne
- wodociag
- kable energetyczne
- kanalizacja deszczowa

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejagcego wodociggu w wezZle
oznaczonym na mapie symbolem W. Natomiast kanalizacje deszczowg projektuje sie wiaczy¢ do
istniejgcej kanalizacji DN500 do istniejacej studni oznaczonej Di. Przytacze kanalizacji sanitarnej z
sanitariatow projektuje sie do projektowanego zbiornika bezodptywowego tzw. szamba.

8.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Materiat i Srednice

Nowe przytacze wodociggowe projektuje sie z rur ¢ 40 PEHD SDR 11 dla wody tgczonych za
pomoca systemowych ksztattek dla rur PE. Ksztattki kotnierzowe taczone przy pomocy kotnierzy
Srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Materiaty wg systemu
Pipelife, Wavin, Fraialen, Hawle, AVK. Zachowa¢ minimalne przykrycie wodociggu 1,6 m. Przy
przejsciu przytgcza wodociggowego przez przegrode budowlang zastosowac rure ochronng. Rury
w wykopach otwartych ukfadaé na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce 20 cm. Mozna
wykorzysta¢ materiat miejscowy spetniajacy wymogi producenta rur. Przy zastosowaniu rur typu
PE100 RC nie jest wymagana podsypka i obsypka piaskowa.

Armatura



Instalacje zewnetrzne wod.-kan.
Wiaczenie do istniejagcego wodociggu wykonaé z zastosowaniem materiatow systemowych i

zasuwy odcinajgcej. Zasuwy zaopatrzyé w trzpien teleskopowy i skrzynki zeliwne do zasuw,
armature odcinajgcg obrukowac lub obetonowac¢ na szerokos¢ 60 cm. Na wejsciu do budynku
przytacze zakonczy¢ zaworem odcinajacym.

Oznakowanie wodociggu

Miejsce lokalizacji zasuw oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym w/g PN-86/B-
09700. Na obsypce nad przewodem wodociggowymi ca 0,3 m utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg =z
wyprowadzeniem do skrzynek dla lokalizacji wodociggu.

Proba szczelno$ci przewodu

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac ptukaniu a nastepnie probie cisnieniowo-hydraulicznej
na cisnienie 1,0 [MPa]. Oddanie przylacza do eksploatacji moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz
uzyskaniu pozytywnych wynikow bakteriologicznych analizy wody.

8.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiat i $Srednice

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji w strefie przemarzania gruntu wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
wykonanych z PP klasy SN10 dopuszczonych do ukfadania w strefie przemarzania. Dla
zachowania szczelnosci zastosowac rury z gladkg Sciankg zewnetrzng. Potgczenia rur kielichowe.
Caty system rur i ksztattek powinien posiada¢ fabrycznie zamontowang uszczelke EPDM.
Zastosowane $rednice: ¢160. Kanalizacje ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z

wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury minimum 90© i obsypa¢ piaskiem wokot
o warstwie 15 cm. Wykop pod kanalizacje wykona¢ do gtebokosci 1,5m i zasypaé piaskiem z
zageszczeniem do wymaganych rzednych utozenia rur. Nad obsypka rurociggu wykonaé
ocieplenie warstwg np. keramzytu grubosci 20 cm przykrytg na szerokosci wykopu papg lub folig
PE. Utozenie kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Szambo

Projektuje sie szambo bezodptywowe skfadajgce sie z jednej komory. Szambo wykona¢ z kregow
$1500 wibroprasowanych z wrebami na uszczelki. Przykrycie szamba ptytg pokrywowag wg KB-1-
38.4.3(1)-73 z wtazem kanalizacyjnym wg PN-80/H-74051. Dla szczelnosci szamba zastosowac
krag z petnym dnem, taczenie kregow za pomocag uszczelek i zaprawy cementowej. Komore
szamba zaopatrzy¢ w rure wywiewng $150 wyprowadzong minimum 0,5 m nad teren. Kregi nalezy
zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczyC przez pomalowanie roztworem do gruntowania o nazwie
handlowej np. bitizol R, abizol, R, asfaltina. Po wyschnieciu ( ok. 24 h) kregi wewnetrznie pokry¢
dwukrotnie lepikiem na gorgco o nazwie handlowej izolbit, suberizol. Wtaz Zzeliwny typu ciezkiego
wg PN-80/H-74051 dostosowa¢é do terenu ( zabezpieczenie przed naptywem wédd
powierzchniowych) i obetonowaé¢ lub obrukowaé na szerokos¢ 60 cm. Przejscia przez $ciany
uszczelni¢ masg plastyczng i zaprawg cementowg. Lokalizacja zbiornika min. 2,0 m od granicy
oraz odpowietrzenie i wlaz min. 5,0 m od budynku. Dodatkowo zamontowac¢ rure ssawng Dn100 z
koncowka do podigczenia wozu asenizacyjnego. Oprdznianie szamba wykonywac co 14 dni.
Dopuszcza sie zastosowanie innych prefabrykowanych systemowych zbiornikdéw szczelnych.
Ostateczng rzedng goéry wtazu dostosowaé do planowanego terenu.

8.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Materiat i Srednice

Dla odwodnienia dachu budynku wykonac podfaczenia rur spustowych z dachu. Z uwagi na
prowadzenie kanalizacji w strefie przemarzania gruntu, kanalizacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
wykonanych z PP klasy minimum SN10 dopuszczonych do uktadania w strefie przemarzania. Dla
zachowania szczelnosci zastosowac rury z gltadkg sciankg zewnetrzng. Potgczenia rur kielichowe.
Caly system rur i ksztattek powinien posiadaé¢ fabrycznie zamontowang uszczelke EPDM. Giéwne
ciggi kanalizacji z rur o srednicy $315. Podejscia poziome pod rury spustowe z rur $160, pionowe z
rur $110 zakonczone 0,5 mad terenem rewizjami. Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej z

wyprofilowanym rowkiem pod rury z katem podparcia rury minimum 90° i obsypa¢ piaskiem wokot
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o warstwie 15 cm. Utozenie kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig :

- studnie rewizyjne o srednicy $1000 mm

- studzienki rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych PP o srednicy $400 mm
Studnie $1000 planuje sie z kregow wediug dokumentacji typowej np. KB4-4.12.1. przykryte
ptyta pokrywowg wg KB 1-38.4.3(1)-73. Na studzienkach zamontowaé wtazy typu ciezkiego wg
PN-EN 124:2000 klasy D 400. Wykonanie materialowe studni rewizyjnych z elementow
betonowych wysokiej jakosci i wytrzymatosci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45),
mrozoodporny i mato nasigkliwy. Kregi w gruncie nawodnionym podlegaja zewnetrznie
zabezpieczeniu przez pomalowanie jednokrotne wg PN-59/B-24662 roztworem do gruntowania
o0 nazwie handlowej np. bitizol R, ABIZOL R, asfaltina. W kregach zelbetowych winny by¢
osadzone stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Przejscia rur przez sciany zelbetowe studzienek
w tulejach ostonowych, tgczenie kregdw za pomocg uszczelek i zaprawy cementowej. Studnie
ustawi¢ na podbudowie chudego betonu grubosci min. 10 cm. W jezdni dla studni zastosowac
piercienie odcigzajgce. Rzedng goéry wtazéw dostosowac do planowanego terenu.

9. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty ziemne
nalezy prowadzic¢ recznie zachowujgc szczegolng ostroznos¢, dokonujac prébnych odkrywek.

W nie normatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowacé rury ochronne
oraz inne srodki zabezpieczajace zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia.
Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

- przy wystapieniu zblizen z kablami energetycznymi ( ponizej 0,5m) nalezy na kable energetyczne
ostony rurowe dwudzielne PS 110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-003.i PN-E-
05100-1: 1998r.

10. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uktadania przewodow planuje sie jako waskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi drogami zageszczenie Is> 0,98 w skali Proctora, ktore
nalezy uzgodni¢ z branzg drogowa. Dla powyzszych parametrow nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu. W celu prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad
wierzch rury prowadzi¢ recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektow
budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia z zastosowaniem Srodkéw
zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwosé wystgpienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem roboét
dokonaé przekopow kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

11. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

11.1. Urzadzenia i materialy zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.

7.2. Trasa przewoddw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét z
zaznaczeniem Kkolizji, przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.
11.3. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

11.4. Wszelkie napotkane instalacje traktowac¢ jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
11.5. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz WTWIO sieci
wodociggowych zeszyt 3, WTWIO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 — COBRTI ,INSTAL”,
-Wymagania Techniczne COBRTI ,INSTAL- W-wa, WTWiO rurociggoéw z tworzyw sztucznych —
PKTSGGIK, zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

11.6. Stosowac¢ sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentéw rur i urzadzen.

11.7. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

11.8. Przylacza podlegajg odbiorowi technicznemu przez inwestora i uzytkownika.

11.9. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw. Dopuszcza
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sie stosowanie urzadzen i wyrobow rownowaznych spetniajgcych zatozenia projektowe za zgodg
inwestora i projektanta.

12. Nawigzanie do sieci reperéow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogélnopanstwowej.

13. Zestawienie gtéwnych dtugosci

- przytacze wodociagowe z rur $¢40 PE - 50,0mb
- przytacze kanalizacji sanitarnej z rur $160 PVC - 6,5mb
- kanalizacja deszczowa (gtowne rurociggi) zrur ¢315PP - 187,0 mb

14. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2 003r ( Dz.U nr 120 ) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Powyzsza informacja dotyczy projektu budowlanego instalacji sanitarnych w sanitariatach w
sortowni odpadow w Gilwie Matej 8, dz.nr ew. 328/2.

Inwestorem jest: ZUO Sp. z o.0.

1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projektu Budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).

3. Pracownicy obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinni mie¢ stosowne uprawnienia do ich
obstugi. Urzgdzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzajg szczegélnych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15. OBSZAR ODZIALYWANIA IINWESTYCJI

Zgodnie z definicjg ,Obszar oddziatywania obiektu" to wedle art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane to: ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu." W zwigzku z powyzszym sprawdzono czy projektowany obiekt
nie narusza przepisOdw zawierajacych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktow prawnych, ktore
mogg wprowadzac zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w/w przepiséw planowana inwestycja:

e miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem prawnym dysponuje inwestor.

e obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz budowa
przytaczy wod.-kan, nie spowoduje konieczno$¢ utworzenia obszarow, z ktérymi powigzane
sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

e projektowane przytagcza wod.-kan. nie wptyng ujemnie na sposoéb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajgcych z przepisow
ustawiajgcych wymagania techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim moga powstac

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych bezposrednio z terenem
inwestycji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych
bezposrednio z terenem inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepanek
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Kwidzyn, grudzien 2016 r.



