Instalacje sanitarne wewnetrzne

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej dla sanitariatdw w nowoprojektowanej sortowni odpadow
na terenie ZUO Sp. z 0.0., Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn, dz. nr ew. 328/2.

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt budowlany instalacji sanitarnej wewnetrznej. Zakresem projekt
obejmuje projektowane pomieszczenia sanitariatow wg wytycznych branzy budowlanej. W sktad
zakresu wchodzi:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza,

- instalacja wentylaciji.

3. Opis obiektu

Bedace w zakresie opracowania pomieszczenia sanitariatow znajdujg sie wewnatrz obiektu, ktorym
jest sortownia odpaddw. Obiekt sortowni jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN.

Instalacja wody zimnej

Podtaczenie wody zimnej dla nowych przyboréw sanitarnych planuje sie z projektowanego przytgcza
wodociggowego. W wode zimng zasilane beda przybory sanitarne. Instalacje rozprowadzajacg
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200 prowadzong pod stropem
parteru. Potaczenia rur gwintowane z zastosowaniem tgcznikbw ocynkowanych. Instalacje wykonac
w bruzdach Scian i w posadzce rurami z tworzyw sztucznych PE-Xc. Potgczenia rur z tworzyw
sztucznych za pomoca ksztattek zaprasowywanych tworzacych bezoringowe potaczenia
nieroztaczne, rury prowadzi¢ w ostonach izolacyjnych gr. 10 mm z materiatu odpornego na zaprawy
murarskie. Przy prowadzeniu rur do przyboréw w bruzdach pionowych stosowac tynk grubosci 3 cm
nad rurg wzmocniony siatkg. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej nalezy zastosowac
przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Na podejsciu do sptuczek ustepowych i umywalek zamontowaé zawory odcinajace. Podigczenie
sptuczek wezem elastycznym zbrojonym. Dopuszcza sie zestawy podtynkowe dla muszli
sedesowych. Rurociggi izolowac¢ okfadzinami z pianki poliuretanowej gr. 15 mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9
MPa i ptukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji moze nastgpi¢ po pozytywnych wynikach
epidemiologicznych badan wody. W przypadku otrzymania negatywnych wynikow nalezy instalacje
poddac dezynfekcji.

Ogolne zapotrzebowanie wody zimne;j
z przygotowaniem cieptej wody
wg PN-92/B-01706

L.p. Rodzaj przyboru Ilos¢ qn [dm3/s] 2qn [dm3/s]
1. bat. umywalkowa 2 0,14 0,28
2. ptuczka ustepowa 2 0,13 0,26
Razem 0,54

g= 0,682 (Zgn)**-0,14
q= 0,38 [dm3/s]
q= 1,36 [m3/h]

Przygotowanie cieptej wody
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Przygotowanie cieptej wody projektuje sie z uzyciem podgrzewaczy elektrycznych nad umywalkmi
zintegrowanymi z baterig czerpalng. Podgrzewacze elektryczne o mocy 4,5 kW/230V.

Wezet wodomierzowy
W pomieszczeniu WC na podejsciu przytacza projektuje sie wezet wodomierzowy. W skiad zestawu
wchodza zawory odcinajace, zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA od strony instalacji.

Przyjeto wodomierz JS 1,5 ( Dn15) o danych: gn=1,5 m3/h.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzyé bedzie do odprowadzania sciekbw z przyboréw sanitarnych do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego pracowania. Kanalizacje wewnetrzng
wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC fgczonych na uszczelki gumowe klasy SN4. Nie nalezy

stosowaé kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac z trojnikdw i kolan o kacie

ostrym w kierunku sptywu (450) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Pion
kanalizacyjny zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka i wyprowadzi¢ ponad dach budynku minimum
0,6m powyzej okien i otworow wentylacyjnych, zakonczony wywiewkg o zwiekszonej srednicy do
pionu minimum o jedng dymensje. Wszystkie przybory muszg posiadac ,zamkniecia wodne”. Spadki
podejs¢ winny minimum wynosi¢ 2 — 3%. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow zapewni¢
poprzez pozostawienie luzu w kielichach w czasie montazu rur. Miski ustepowe mocowacC do
posadzki w sposob zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umiesci¢ na wysokosci 0,75-0,8 m nad
posadzka. Po zakonczeniu robdét montazowych instalacji kanalizacji przed jej zakryciem,
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody sprawdzi¢é na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, sprawdzi¢ przez ogledziny. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta.

wg PN-92/B-
01707 — DIN
Zrzut Sciekdéw socjalo-bytowych 1988 T3
L.p. Rodzaj przyboru llosé AWs [dm3/s] ZAWs [dm3/s]
1 umywalka 2 0,5 1,00
muszla ustepowa 2 2,5 5,00
Razem 6,00

gs= 0,5(AWs)**
gs = 1,22 [dm3/s]
gs = 4,41 [m3/h]

Przybory sanitarne

Planuje sie przybory sanitarne gat. | montowane zgodnie z przepisami.
1 - umywalka porcelanowa z syfonem
2 - podgrzewacz elektryczny nadumywalkowy z baterig o mocy 4,5 kW/230V,
3 - muszla sedesowa typ kompakt z przyciskiem chromowanym,
4 - wentylator kanatowy z higrostatem o wydajnosci min. 50 m3/h,

Ostateczny standard i rodzaj przyboréw, urzgdzen uzgodnié¢ z inwestorem przed wykonaniem
instalaciji.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Dla ogrzewania pomieszczen sanitariatdw nalezy zamontowacé elektryczne grzejniki z regulacjg
wydajnosci grzania o mocy 1000W w kazdym sanitariacie.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA
Dla kazdego saniatriatu wymagana jest wentylacja mechaniczna o wydajnosci min. 50 m3/h.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne
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Na kanat wentylacyjny ( jeden dla dwéch wentylatoréw) zastosowaé przewody z blachy ocynkowane;j
typ SPIRO ¢160. Wtgczenie wentylatoréw rurami $125. Zastosowaé wyrzutnie z zabezpieczona przed
warunkami atmosferycznymi. Wyrzutnie zamontowa¢ na dachu budynku na podstawie dachowe;.
Mocowanie wentylacji z wykorzystaniem ocynkowanych uchwytéw i wspornikow systemowych.
Przejscia rur przez stropy wykona¢ w rurach ochronnych.

Izolacja termiczna

Projektowane przewody wentylacyjne w pomieszczeniu sortowni ( nad pomieszczeniami sanitariatow)
izolowa¢ weing mineralng o grubosci 30 mm na folii aluminiowej dla systeméw wentylacyjnych.

Wentylatory

Dla wentylacji pomieszczen zastosowano wentylatory wyciggowe kanatowe z klapg zwrotna.
Zastosowaé wentylatory z higrostatem i opézniaczem czasowym o wydajnosci minimum 50 m3/h.

Préoby
Po wykonaniu montazu instalacji dokona¢ sprawdzenia wydatkéw powietrza. Na powyzsze
sporzgdzi¢ protokdt pomiardw.

Sterowanie pracg wentylacji

Sterowanie pracg wentylatorow kanatowych razem z os$wietleniem. Wentylatory sg wyposazone w
higrostaty, ktére automatycznie sg uruchamiane przy zwiekszonej wilgotnosci pomieszczen. Nalezy
do wentylatoréw doprowadzi¢ dwie fazy dla pracy w systemie opdzZniacza czasowego oraz czujnika
wilgoci.

Poziom hatasu

W pomieszczeniach poziom dzwieku, hatasu przenikajagcego od wszystkich Zzrodet zastosowanych
urzadzen nie przekroczy poziomu dopuszczalnego.

7. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykonag:

- zasilenie podgrzewaczy elektrycznych o mocy 4,5 kW/230V,

- zasilenie i sterowanie wentylatorow kanatowych 20W/ 2x230V,
- zasilenie grzejnikow elektrycznych.

8. Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 ) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Powyzsza informacja dotyczy projektu budowlanego instalacji sanitarnych w sanitariatach w sortowni
odpaddéw w Gilwie Matej 8, dz.nr ew. 328/2.
Inwestorem jest: ZUO Sp. z o.0.
1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projektu Budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
2. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).
3. Pracownicy obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinni mie¢ stosowne uprawnienia do ich
obstugi. Urzadzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z ich instrukcjg obstugi.
Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzajg szczegolnych zagrozeh
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. Warunki wykonania instalacji

9.1. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie

deklaracje zgodnosci, atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty techniczne,

certyfikaty itd. w szczegdlnosci do stosowania w budynkach publicznych.

9.2. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami montazu urzadzen i armatury

dostarczanymi przez producentow. Czynnosci montazowe oraz odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z:
3
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WTWiO instalacji wentylacyjnych" Zeszyt 5, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- Warszawa-

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7, Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL _ W-wa,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12, Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL” W-wa,

- WTWiO rurociggéw z tworzyw sztucznych (PKTSGGIiK-96r)

- zgodnie z przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

9.3. Wszystkie rurociagi przechodzace przez sciany rozdzielajace strefy pozarowe winny byc¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy.

9.4. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

9.5. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen i wyrobéw réwnowaznych spetniajgcych zatozenia projektowe za zgodg
inwestora i projektanta na ktére nalezy wykona¢ zamienng dokumentacje wykonawcza.

10. OBSZAR ODZIALYWANIA IINWESTYCJI

Zgodnie z definicjg ,Obszar oddziatywania obiektu" to wedle art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane to: ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu." W zwigzku z powyzszym sprawdzono czy projektowany obiekt nie narusza przepisow
zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych
obiektow i granic nieruchomosci. Do wazniejszych aktéw prawnych, ktére mogg wprowadzac
zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu nalezy::

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) o drogach publicznych

3) Prawo ochrony srodowiska

Po przeanalizowaniu w/w przepiséw planowana inwestycja:

e miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktérej tytutem prawnym dysponuje inwestor.

e obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice tego terenu, gdyz budowa instalacji
sanitarnych w sanitariatach, nie spowoduje koniecznos$¢ utworzenia obszarow, z ktorymi
powigzane sg ograniczenia, na nieruchomosciach potozonych w otoczeniu

e projektowana instalacja sanitarna nie wplynie ujemnie na sposéb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw
ustawiajgcych wymagania techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomosci w otoczeniu takim mogag powstacé

e nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujgcych bezposrednio z terenem
inwestyciji.

e proces realizacji inwestycji nie naruszy interesu prawnego nieruchomosci sgsiadujacych
bezposrednio z terenem inwestycji.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek

Kwidzyn, grudzien 2016r.



