z budynku
| $160

uszczelnienie
plastyczne

Przykladowe szambo
( przekroj)

Skala 1:25

$1500
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Poj. czynna szamba
Vez=5 m3
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3 chudy beton
B10 gr.15cm

Uwaga:

A podsypka piaskowa

gr. 15cm

Kregi nalezy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczy¢ przez pomalowanie roztworem
gruntowania o nazwie handlowej bitizol R, abizol, R, asfaltina. Po wyschnieciu ( ok. 24
kregi wewnetrznie pokry¢ dwukrotnie lepikiem na goraco o nazwie handlowej izolt

suberizol.

Wilaz dostosowa¢ do terenu (

zabezpieczenie przed naplywem w

powierzchniowych), w terenie nieutwardzonym obetonowaé lub obrukowaé na szerokos$¢

P.U.-l. "INWEST" 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16
Obiekt: Sortownia odpadow komunalnych Skala:
Adres:  Gilwa Mata pow. Kwidzyn Bralr;iza 5
Inwestor: Zaklad Utylizacji Odpadow Sp. 7 o.0. w Gilwie Malej sanitarna
Nazwa rysunku: Zbiornik bezodplywowy - ""szambo"'

Opracowat: Podpis: .
mgr inz. Grzegorz Szczepanek Nrrys.:
UAN-1V/8346/52/T0/86 Data: 12-2016r.
Projektowat: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek SZ-2
UAN-1V/8346/52/T0/86 Data: 12-2016r.




