Opis techniczny
do projektu budowlanego
Rozbudowy istniejacego Zakladu Utylizacji Odpadéw w Gilwie Malej gmina
Kwidzyn o nowg sortowni¢ odpadow komunalnych, wczesniej zebranych selektywnie.
dzialka: 328/2
Gilwa Mala 8, 82-500 Kwidzyn
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3.1

3.2

3.3

Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie

Zgodnie z wymaganiami uzytkowymi okreslonymi przez Inwestora .

Miejsca pracy wystgpuja w kabinach sortowniczych bedacych dostawa dostawcy
urzadzen technologicznych, ktéry odpowiada za zapewnienie odpowiednich
warunkow pracy pracujacych w nich pracownikow.

Program uzytkowy

Surowce wtorne pochodzace ze zbiorki ogdlnej zostaja dostarczone samochodami
stuzb komunalnych do tymczasowego obszaru roztadunku, bedacego strefa
buforowa pomig¢dzy dostarczaniem odpadéw a wlasciwym ciaggiem segregacji.
Odpady wyladowywane sa z konteneréw i sktadowane w strefie buforowej w
bezposrednim sasiedztwie linii. W tym obszarze realizowana bedzie wstgpna
segregacja elementéw wielkogabarytowych.

Odpady kierowane w wersji ,,Juzem” w dalszej kolejnosci dostarczane bgda na ciag
zatadowczy sktadajacy si¢ z zespolu przeno$nikdow tasmowych: poziomego tzw.
kanatowego Poz.1-2 oraz wznoszacego Poz.1-3. Odpady surowcowe, ktore beda
zbierane w workach podane zostana najpierw na rozrywarkg workow Poz. 1-1 w
ktorej nastapi rozcigcie workow.

Odpady beda przepychane na ciag zatadowczy przy pomocy tadowarki kotowej. Z
przeno$nika wznoszacego odpady trafiaja na przenos$nik sortowniczy Poz. 1-4. Na
tym przenos$niku odpady zostaja poddane segregacji r¢cznej. Ciag segregacji
recznej umieszczony bedzie na trybunie sortowniczej Poz.1-5 1 1-6 wyposazonej w
odpowiednig ilo$¢ podwdjnych stanowisk segregacji recznej (10 podwojnych
stanowisk). Proces segregacji recznej realizowany w stacji segregacji ma za zadanie
wysortowanie poszczegolnych frakcji surowcowych. Wydzieleniu podlega¢ beda
(przyktadowy rozdziat boksow na surowce):

makulatura, papier, boks 1
PET-y, boks 2
butelki po chemii gospodarczej boks 3
folia boks 4
metale niezelazne — puszki aluminium

lub szkto boks 5

Po wysortowaniu surowce wtorne gromadzone sa w kontenerach lub bezposrednio
w boksach pod trybuna. Zgromadzone tam surowce przesuwa si¢ okresowo na ciag
kanatowo-wznoszacy do prasy Poz. 2-1 i belowa¢ w prasie Poz. 2-2.

Za trybuna nad przeno$nikiem sortowniczym zamontowany jest separator
elektromagnetyczny Poz. 1-7, ktory oddziela z ogélnego strumienia pozostatych
odpadéw metale zelazne (ferromagnetyki).

Pozostata czg$¢ odpadow, ktora nie zostala wysortowana na przeno$niku
sortowniczym trafia ostatecznie do kontenera, a nastgpnie kierowana jest na
wysypisko jako balast.

technologiczne.

Charakterystyczne parametry techniczne

e Powierzchnia zabudowy 1750,15 m2

e Powierzchnia uzytkowa 1722,95 m2

e Kubatura 20.419,10 m3
e Dlugos¢ 59,63 m



3.4

3.5

3.6

4.0

4.1

4.2

e Szerokos¢ 28,81 m
e  Wysoko$¢ w kalenicy 11,54 m
e  Wysokos$¢ w okapie 11,09 m

Forma architektoniczna

Obiekt posiada prosta formeg architektoniczna.

Funkcja

Obiekt bedzie petnit funkcjg obiektu technologicznego.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Architektura zaprojektowanego obiektu zostata dostosowana do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy poprzez:
e zaprojektowanie gabarytow budynku w zgodzie z pozostata projektowana

zabudowa

e zaprojektowanie dachu dwuspadowego

Spelnienie wymagan dotyczacych przepisow techniczno -
budowlanych, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej

Bezpieczenstwo konstrukeji

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji , zostaty zapewnione poprzez zaprojektowanie
elementow konstrukcyjnych zgodnie z Polskimi Normami projektowania i
obliczania konstrukc;ji tj. :

e PN-76/B-03001
e PN-87/B-03002

e PN-83/B-03010
e PN-81/B-03020

e PN-90/B-03200

e PN-B-03264:1999

Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- wraz ze zmiang PN-03002/Az:1999
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie -
wraz z zmiang PN-b-03200/A3:1995

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Szczegolowe rozwiazania zapewniajace bezpieczenstwo konstrukcji , zostaty

opisane w pkt.5

Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany 1 usytuowany na dziatce w sposdb zapobiegajacy
powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu pozaru , oraz zapewniajacy w razie pozaru:
nos$nos$¢ konstrukcji przez zatozony czas, ewakuacje ludzi, prowadzenie akcji
ratowniczej, 1 w zgodnosci z :

e przepisami przywotanymi w pkt.2.5, 2.8, 2.9, 2.10

Szczegolowe rozwiazania zapewniajace bezpieczenstwo pozarowe, zostaly opisane

w pkt.13.
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4.8

4.9

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostal zaprojektowany w zgodzie z przepisami dzialu VII Rozporzadzenia
przywotanego w pkt.2.5

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska zostaly zapewnione
poprzez zaprojektowanie obiektu z materialow 1 wyroboéw ktore nie stanowia
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw tj. dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Ochrona przed halasem i drganiami

Budynek zostal zaprojektowany w taki sposéb , aby hatas nie stanowit zagrozenia

dla zdrowia jego uzytkownikoéw. Zapewnienie tych wymagan zostato spetnione

poprzez zaprojektowanie przegrod zewnegtrznych i wewnetrznych zgodnie z

wymogami:

e PN-87/B-02151.02 Akustyka  budowlana. Ochrona przed halasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalny poziom
dzwigku A w pomieszczeniach.

e PN-87/B-02151.03 Akustyka  budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod budowlanych oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

e PN-B-02151.03:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod budowlanych oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

OszczednoS$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod

Budynek nie ogrzewany, zgodnie z wymogami technologicznymi.
Szczegodlowy opis rozwiazan projektowych zapewniajacych oszcz¢dnos¢ energii
zawarty zostal w pkt.9.2

Warunki uzytkowe

Odpowiednie warunki uzytkowe zostaly zapewnione poprzez zaprojektowanie:
e odpowiedniego oswietlenia dziennego

e odpowiedniego oswietlenia sztucznego

e przylaczenia do sieci wodociggowej

e przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

e przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

e przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

¢ miejsca gromadzenia odpadow

e instalacji wewnetrznej sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej

Dostosowanie obiektu do warunkow korzystania przez osoby niepelnosprawne

W obiekcie nie beda zatrudnione osoby niepetnosprawne.

Ochrona dobr kultury
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Nie dotyczy.
Uklad konstrukcyjny obiektu

Schemat konstrukcyjny

Projektowany obiekt to budynek o konstrukcji stalowej (systemowej), prostej,
statycznie wyznaczalnej. Konstrukcja budynku sklada si¢ z plaskich i
przestrzennych uktadow elementéw nos$nych (konstrukcyjnych), potaczonych ze
soba w sposob umozliwiajacy ich wspdlpracg w przenoszeniu obcigzen
dzialajacych na budynek 1 przekazaniu tych obciazen na grunt. Elementy nosne
maja postaé: pretow, ciggien, tarcz, powlok. Kazdy z tych elementow
zwymiarowano zgodnie z PN przywotanymi w pkt. 4.1

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji

W  obliczeniach statycznych uwzgledniono uktady obciazen i oddziatywan
najniekorzystniejsze dla danej konstrukcji jako catosci oraz poszczegélnych jej
elementow badz przekrojow. W celu wykonania tych obliczen ustalono obciazenia i
oddziatywania na konstrukcj¢ i jej elementy na podstawie:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciagzenia state

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Obciazenia pojazdami

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
Sniegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Fundamenty

Projektowane sa stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o wym. 3,50x2,00m
oraz 1,60x1,60m, z betonu B-15 i stali StOS.

Belki zelbetowe z betonu B-20 1 stali 34GS 1 St0S

Konstrukcja hali
Konstrukcja hali stalowa ramowa wg rozwigzan systemowych, dostarczana przez
MONTOSTAL Gdansk.

Wydzielenie strefy na odpady
Zaprojektowano §ciang oporowa zelbetowa z betonu B-20 i stali 34GS.

Kategoria geotechniczna oraz warunki posadawiania obiektu

Projektowany obiekt, jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Przeprowadzone w terenie badania geotechniczne 1 przedstawione
w formie dokumentacji geotechnicznej stwierdzity proste warunki geotechniczne.
Zgodnie z przepisami rozporzadzenia przywotanego w pkt.2.7, projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Roboty wykonczeniowe

Sciany ostonowe

Projektowane $ciany oslonowe warstwowe z blachy stalowej trapezowe;j
powlekanej, ocieplone ptytami z welny mineralnej gr. 10 cm.

Przewody wentylacyjne

Projektowana jest wentylacja hali poprzez wywietrzaki dachowe oraz wentylatory
dachowe nastepujacej wielkosci :

4 deflektory dachowe o wydajnosci 2000 m3/h kazdy oraz dwa wentylatory
mechaniczne o wydajnosci 5000 m3/h kazdy, co daje sumarycznie 18000 m3/h i
zapewnia jednokrotng wymiang na godzing.

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
Projektowana jest izolacja pozioma podposadzkowa z folii hydroizolacyjnej 2razy.

Izolacja ognioodporna
Nie jest wymagana.

Izolacja termiczna

Projektowana izolacja termiczna podposadzkowa — styropian M-30 gr. 6 cm
obwodowe szerokosci 2,0 m.

Izolacja termiczna $cian — welna mineralna gr. 10 cm.

Izolacja termiczna dachu — welna mineralna gr. 14 cm.

Podklady i posadzki

Podsypka piaskowa o gr. 30 cm zaggszczana mechanicznie.

Pod posadzka podktad betonowy z betonu B-10 gr. 10 cm.

Projektowana jest posadzka zelbetowa gr. 20 cm o no$nosci 40 kN/m2, o
powierzchni odpornej na S$cieranie. Posadzka wyprofilowana ze spadkiem w
kierunku wrot.

Dach

Pokrycie dachu — papa MONOLIGHT WM potozona w nastepujacych warstwach
e izolacja termiczna z plyt z welny mineralnej MONOROCK gr 14 cm

e paraizolacja z folii polietylenowej

e blacha trapezowa powlekana, dachowa BTR-135

Stolarka okienna

Okna z profili PCV, w tym 15 kwater uchylnych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe ocieplane.
Wrota podnoszone, ocieplane.

Elewacja zewngtrzna



Elewacja zewngtrzna :

e JSciany — blacha stalowa trapezowa powlekana w kolorze RAL 9002
e bramy — w kolorze RAL 9006

e okna —w kolorze RAL 9006

e rury spustowe i rynny — w kolorze RAL 9006

6 Dane technologiczne urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Linia technologiczna sortowania odpadéw - wg odrgbnego opracowania.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Instalacje wod.-kan.

Instalacja wodociagowa wewnetrzna wody zimnej

Instalacje wodociagowe wewngtrzne wody zimnej zaprojektowano o srednicy

25 mm 1 32 mm zasilajaca zawory czerpalne. Dane materialowe obejmuje projekt
branzowy.

Instalacja wodociagowa wewnetrzna wody cieplej
Nie wystepuje.

Kanalizacja sanitarna
Nie wystepuje.

Instalacje grzewcze
Nie wystepuje.

Instalacje wentylacyjne

Projektowane jest zainstalowanie na dachu 4 wywietrzakéw dachowych oraz
2 wentylatoréw dachowych.

Instalacyjne klimatyzacyjne
Nie wystepuje

Instalacje gazowe
Nie wystepuje

Instalacje elektryczne

Projektowana jest instalacja instalacja elektryczna :
zasilanie obiektu,

rozdzielnica RSO,

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacja gniazd remontowych,

instalacja zasilania wentylatorow,

instalacja szyny wyrownawczej,

instalacja odgromowa,

ochrona od porazen,

rozdzielnia technologiczna R-T,



e zasilanie podno$nikow bram
Rozwiazania projektowe zawarto w opracowaniach branzowych.

8.7  Instalacje telekomunikacyjne
Nie wystepuje.

8.8 Instalacje piorunochronne

Projektowana jest instalacja odgromowa budynku. Szczegdlowe rozwigzanie w
projekcie branzy elektrycznej.

8.9 Instalacje przeciwpozarowe
Nie sa projektowane

8.10 Instalacje i urzadzenia techniczne

Linia technologiczna sortowni odpadow wg projektu technologicznego.

8.11 Polaczenie instalacji z sieciami zewne¢trznymi

8.11.1 Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
Nie wystepuje.

8.11.2 Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej
Nie wystepuje.

8.11.3 Przylaczenie do sieci wodociagowej
Projektowane przytacze wodociagowe do nowoprojektowanej sieci wodociagowe;.
wg opracowania branzowego.

8.11.4 Przylaczenie do sieci gazowej
Nie wystepuje.

8.11.5 Przylaczenie do sieci cieplowniczej
Nie wystepuje.

8.11.6 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Projektowane jest przylacze elektroenergetyczne do nowoprojektowanej sieci
elektroenergetycznej — wg opracowania branzowego.

8.11.7 Przylaczenie do sieci teletechnicznej
Nie wystepuje.

8.11.8 Przylaczenie do sieci zewne¢trznego zaopatrzenie przeciwpozarowego
Nie wystepuje.

9 Charakterystyka energetyczna obiektu

9.1 Bilans mocy urzadzen energetycznych
Nie dotyczy

9.2  Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Zaprojektowane przegrody przedstawiono w ponizszym zestawieniu
tabelarycznym:



Rodzaj przegrody Konstrukcja przegrody Kproj Kmax
W/m2K W/m2K

e Blacha stalowa trapezowa
powlekana
Welna mineralna gr. 10 cm 0,62 0,90
Blacha stalowa trapezowa
powlekana

Sciany zewnetrzne
przy 8°C<ti<16°C

e  Blacha stalowa trapezowa
powlekana
Stropodachy przy |e  Welna mineralna gr. 16 cm
8°C<ti16° e Folia polietylenowa
e  Blacha stalowa trapezowa
powlekana

0,45 0,70

9.3

9.4

9.5

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Sprawnos$¢ energetyczna instalacji grzewczej
Nie dotyczy

Sprawnos$¢ energetyczna wentylacji
Nie dotyczy.

Sprawnos$¢ energetyczna klimatyzacji
Nie dotyczy

Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody do celow higieniczno-sanitarnych i gospodarczych wynosi

0,10 m3/h. Obliczenie dostatecznej ilosci wody oparto na nastgpujacych

zatozeniach:

e minimalna ilo$¢ wody niezbednej do utrzymania czystosci pomieszczen zaktadu
w ilo$ci 1,51/dobg na kazdy m2 powierzchni wymagajacej zmywania

e minimalna ilo$§¢ wody dla procesow technologicznych — nie wystgpuje

Odprowadzenie $ciekow
Nie wystepuja

Emisja zanieczyszczen gazowych

Zgodnie z opracowanym raportem oddzialywania na srodowisko.
Odpady

Zgodnie z opracowanym raportem oddziatywania na srodowisko.
Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Zgodnie z opracowanym raportem oddziatywania na srodowisko.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi




11

12

13

13.1

Powierzchnia ziemi zabezpieczona przed zanieczyszczeniami poprzez:
e wykonanie posadzki betonowej z izolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej 2x
e wykonanie dojazdéw do budynku o nawierzchni betonowej szczelnej

Higiena i zdrowie uzytkownikow obiektow budowlanych

Higiena 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego zostato
zagwarantowane poprzez:
zaprojektowanie o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego
zaprojektowanie urzadzen utrzymujacych wilasciwa temperatur¢ wewnetrzng w
okresie grzewczym w kabinach sortowniczych
zaprojektowanie odpowiedniej wymiany powietrza w kabinach sortowniczych
zabezpieczenia obiektow przed wilgocia
zabezpieczenia pomieszczen przed nadmiernymi stratami i1 zyskami ciepla 1
szkodliwymi przeciagami w kabinach sortowniczych
zabezpieczenie przed uciazliwymi dzwigkami i drganiami
zabezpieczenie przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pylami 1 promienio-
waniem
prawidtowa ewakuacj¢

Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich zapewniono poprzez:
zaprojektowanie dostepu do drogi publicznej
zaprojektowanie podtaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej
zaprojektowanie o$wietlenia dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi
zaprojektowanie budynku z elementéw zapewniajacych odpowiedni poziom
hatasu w pomieszczeniach , zgodny z PN
zaprojektowanie budynku w taki sposob, aby uzytkowanie jego zapewnialo
ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynek sortowni nie podlega
uzgodnieniu pod wzgledem przepisow przeciwpozarowych.

Opis budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji stalowe;.
e Powierzchnia zabudowy 1750,15 m2

e Powierzchnia uzytkowa 1722,95 m2

e Kubatura 20.419,10 m3

e Dlugos¢ 59,63 m

e Szerokos¢ 28,81 m

e  Wysoko$¢ w kalenicy 11,54 m
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13.6

13.7
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o  Wysokos$¢ w okapie 11,09 m

Odleglosci od obiektow sasiadujgcych

Odlegtos¢ od innych obiektéw sasiadujacych z projektowana zabudowa wynosza;

e od kraweznika drogi przeciwpozarowe;j S5m
dopuszczalna 5 m (warunek spelniony)
e od granicy dziatki 7,50 m.

dopuszczalna 5 m (warunek spetniony)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystgpuja substancje palne.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania oraz na podstawie danych otrzymanych od inwestora dotyczacych
rodzaju i ilosci sktadowanych materiatbw w oparciu o norm¢ PN-70/B-02852
"Obliczenia obciazenia ogniowego oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania
pozaru" przewidywane obciazenie ogniowe wynosi do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
listopada 1992 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dla budynkéw technologicznych nie okresla sig
kategorii zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, oraz ustaleniami z inwestorem projektowany obiekt bedzie stanowit
jedna stref¢ pozarowa z pozostalymi obiektami technologicznymi zaktadu.
Dopuszczalna strefa dla projektowanego budynku wynosi 20000 m2. taczna
powierzchnia projektowanego budynku wyniesie 1682 m2 - warunek spetniony.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2002 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowania, projektowany obiekt o obciazeniu ogniowym do 500 MJ/m2 nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej] E. W zwiazku z powyzszym
zaprojektowano:
¢ konstrukcja no$na ramy stalowe — materiat NRO

wymagane (-),

warunek spetniony
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e Sciana ostonowa z ptyt warstwowych stalowych z ociepleniem wetna mineralna
- materiat NRO
wymagane (-),
warunek spetniony
e konstrukcja nosna dachu — materiat NRO
wymagane (-),
warunek spetniony

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacje) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji zostaty spetnione poprzez:
e szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 0,9 m (dopuszczalna szeroko$¢ minimalna
0,9m)
zapewnienie dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych
dlugo$¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego mniejsza niz 100m
dhugo$¢ dojs$¢ ewakuacyjnych o dlugosci mniejszej niz 60m
oswietlenie awaryjne

13.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego  instalacji uzytkowych

13.11

13.12

(wentylacyjne, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, itp.)

W obiekcie zostaly zaprojektowane nastgpujace instalacje:
¢ instalacja wodociagowa
e instalacja oswietleniowa
e instalacja sitowa
e instalacja odgromowa
Dla prawidlowego zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
nalezy:
¢ instalacje i i urzadzenia techniczne uzytkowaé i utrzymywac w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi 1 wymaganiami ustalonymi przez producenta, w
szczegolnosci poddawac je okresowym przegladom i konserwacji
e budynek wyposazy¢ w w przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub gltownego przytacza sieciowego i
odpowiednio oznakowac
e przewody wentylacyjne wykona¢ z materialow niepalnych
Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrznych instalacji nie jest wymagane.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe, stale i polstale urzadzenia gasnicze, instalacje wodociagowe
wewnetrzne przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajace itp.)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, dla budynku sortowni instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe, state 1 polstale urzadzenia gasnicze, instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa - hie s3 wymagane.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych



obiektow budowlanych i terendow, jedna jednostka sprzgtu o masie $rodka
gasniczego 2 kg powinna przypada¢ na kazde 300 m2 powierzchni. Sprzet
powyzszy powinien byc¢:
¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
e czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie czg$ciej niz raz na rok
e umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych 1 widocznych, przy wejsciach
oznakowany zgodnie PN
e umieszczony tak aby mie¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Im,
umieszczony w miejscu nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne a odlegtos¢
dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m

13.13 Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stosowac nalezy wodg zgromadzona w zbiorniku
p.poz.

13.14 Drogi pozarowe

Zapewnione poprzez istniejace drogi przeciwpozarowe znajdujace si¢ w odleglosci
5,0 m i 18,0 m od budynku.



	Opis techniczny
	1 Metryka projektu
	2 Podstawy formalno prawne opracowania
	3 Charakterystyka obiektu
	Szczegółowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe, zostały opisane w pkt.13.

	5.3 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe
	5.3.2 Konstrukcja hali
	6 Roboty wykończeniowe
	8 Wyposażenie budowlano - instalacyjne
	Instalacje wodociągowe wewnętrzne wody zimnej zaprojektowano o średnicy
	25 mm i 32 mm zasilająca zawory czerpalne. Dane materiałowe obejmuje projekt branżowy.
	8.3 Instalacje wentylacyjne

	9 Charakterystyka energetyczna obiektu
	Zapotrzebowanie wody do celów higieniczno-sanitarnych i gospodarczych wynosi 0,10 m3/h. Obliczenie dostatecznej ilości wody oparto na następujących założeniach:
	Nie występują
	Zgodnie z opracowanym raportem oddziaływania na środowisko.
	Zgodnie z opracowanym raportem oddziaływania na środowisko.
	Powierzchnia ziemi zabezpieczona przed zanieczyszczeniami poprzez:
	wykonanie posadzki betonowej z izolacją poziomą z folii hydroizolacyjnej 2x
	wykonanie dojazdów do budynku o nawierzchni betonowej szczelnej

	11 Higiena i zdrowie użytkowników obiektów budowlanych
	12 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich
	13 Ochrona przeciwpożarowa


