OBLICZENIA

branza konstrukcyjna

1 Zestawienie obcigzen

1.1 Obciazenia stale

1.1.1 Dach - obcigzenie dachu ciezarem pokrycia (wg PN-82/B-02001 oraz
danych producentow materialow)

8k o

Lo, senie/Materi
p Obcigzenie/Materiat (kN/m?] \Z; (kN/m?2]
Papa nawierzchniowa 1x, gr. 5 mm
1 ciezar: 11,0 kN/m? 0,055 1,30 0,072
5 Papa podktadowa 1x, gr. 5 mm 0,055 1,30 0,072

ciezar: 11,0 kN/m?

Wetna mineralna - ocieplenie
3 |MONROCK PRO, gr. 15 cm 0,195 1,20 0,234
ciezar: 1,3 kN/m?

Paroizolacja 1x, gr. 5 mm

ig2 ; 1, 072
ciezar: 11,0 kN/m? 0,055 30 0.0

Razem:| 0,360 1,25 0,449

1.2 Obciazenia zmienne technologiczne

1.2.1 Dach - obcigzenie dachu elementami podwieszanymi

.. (o[} Jdo
Lp. Obciazenie (kN/m?] Vs (kN/m?2]
Podwieszenia, instalacje itp.
1 ciezar: 25,0 kg/m’ 0,250 1,20 0,300
Razem: 0,250 1,20 0,300

1.3 Obciazenia zmienne klimatyczne
1.3.1 Sciany — obciazenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Az-1:2009)

Lp. Obciazenie [kNF;TnZ] \Z [kNp/T'nZ]
Strefa 2; H=100 m n.p.m.; teren A; q,=0,35 kN/m?; C.=1,0; B=1,8;
1 |Sciana nawietrzna (wg Z1-1a): C,; =+0,7 0,441 1,30 0,573
2 | Sciany boczne (wg Z1-1a): C,,=-0,7 -0,441 1,30 -0,573
3 |Sciana zawietrzna (wg Z1-1a): C,;=-0,4 -0,252 1,30 -0,328




1.3.2 Dach - obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az-1:2006)

. . . ’ . . Sk SQ
Lp. Obciagzenie sniegiem - dach dwuspadowy [kN/m?] Y [kN/m?]
a) b)
o >z
Nachylenie potaci 1,7° (3%); :
Qk - 1,2 =
Strefa 3; A=100 m n.p.m.; . ¢
ST
’ .. . o= 1’7
1 Potac o mniejszym nachyleniu 0,96 1,50 1,44
(wg Z1-1) C.=| 0,80
, . . = ]_’7
5 Potac o wiekszym nachyleniu 0,96 1,50 1,44
(wg Z1-1) C,= 0,80
1.3.3 Dach — obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Az-1:2009)
L P Po
Lp. Obcigzenie wiatrem - dach dwuspadowy [kN/kmz] Y [kN/m?]
Y
- WARIANT I
—> -04
Nachylenie potaci 1,7° (3%);
Strefa 2; A=100 m n.p.m.; k= 0,35
Teren A; C.=1,0; B=1,8;
, . = 1,7
1 Potac naW|et_rzna -0,57 1,30 0,74
(wg Z1-3 wariant 1) .=| -0,90
, . o= 1’7
5 Potac naW|etrzna 0,00 1,30 0,00
(wg Z1-3 wariant 2) C,= 0,00
3 Potac zawietrzna C,=| -0,40 -0,25 1,30 0,33

(wg Z1-3 wariant 1i2)




1.4 Dach - blacha trapezowa

1.4.1 Zalozenia

Jako element nosny przyjeto blache trapezowa BTR 135.320.960 t=0,88 mm uktadang jako
pozytyw w uktadzie 3-przestowym o rozpietosci przesta 4,80 m. Blacha ze stali S320GD

o granicy plastycznosci R.=320 MPa. Wymiarowanie przeprowadzono na podstawie
wytycznych producenta, tj. firmy BalexMetal.

1.4.2 Obcigzenia

Ciezar wtasny blachy + ciezar pokrycia + ciezar podwieszen + $nieg:
Qo=1,1 - 0,10+ 0,50 + 0,30 + 1,44 = 2,35 kN/m’
q«=1,0 - 0,10+ 0,40 + 0,25 + 0,96 = 1,71 kN/m?

1.4.3 Wymiarowanie

Obcigzenie dopuszczalne ze wzgledu na nosnosé blachy:
Qodop = 3,17 KN/m*  =q,=2,35 kN/m* (74%)

Obciazenie dopuszczalne ze wzgledu na ugiecie blachy (L/200):
Qdop = 3,17 KN/m?>  =q, = 1,71 kN/m? (54%)

1.5 Sciany — blacha trapezowa

1.5.1 Zalozenia

Jako element nosny przyjeto blache trapezowg BTS 35.207.1035 t=0,55 mm uktadana jako
pozytyw w uktadzie 2- lub 3-przestowym o rozpietosci przesta max 3,00 m. Blacha ze stali
S280GD o granicy plastycznosci R.=250 MPa. Wymiarowanie przeprowadzono na podstawie
wytycznych producenta, tj. firmy BalexMetal.

1.5.2 Obcigzenia (wiatr)
Jo=0,573 kN/m?
q« = 0,441 KN/m?
1.5.3 Wymiarowanie
Obciazenie dopuszczalne ze wzgledu na nosnosc blachy:

Qodop = 0,72kN/m? =g, =0,57 kN/m? (79%)

Obciazenie dopuszczalne ze wzgledu na ugiecie blachy (L/200):
Okdop = 0,64 KN/m* 2 q, = 0,44 kN/m? (69%)
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